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Izolacje fundamentów ul. Przebendowskiego 9 PUCK . .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Izolacja ścian fundamentowych
1

d.1
KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

(10,8+46,5+10,8)*1,60*1,0 m3 108,960
RAZEM 108,960

2
d.1

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych m2

(10,8+46,5+10,8)*1,60 m2 108,960
RAZEM 108,960

3
d.1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - 30% po-
wierzchni

m2

108,96*30% m2 32,688
RAZEM 32,688

4
d.1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - zagruntowanie
ścian fundamentowych

m2

(10,8+46,5+10,8)*1,80 m2 122,580
RAZEM 122,580

5
d.1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

122,58 m2 122,580
RAZEM 122,580

6
d.1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa

m2

122,58 m2 122,580
RAZEM 122,580

7
d.1

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian piwnic płytami hydropianowymi (styropianowymi) mocowa-
nymi punktowo gr.8cm

m2

(10,8*2)*2,50 m2 54,000
RAZEM 54,000

8
d.1

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian piwnic płytami hydropianowymi (styropianowymi) mocowa-
nymi punktowo gr.5cm

m2

46,50*2,50 m2 116,250
RAZEM 116,250

9
d.1

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii kubełko-
wej

m2

(10,8+46,5+10,8)*1,80 m2 122,580
RAZEM 122,580

10
d.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

(10,8+46,5+10,8)*1,45*1,0 m3 98,745
RAZEM 98,745

11
d.1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

(10,8+46,50+10,80)*0,50 m2 34,050
RAZEM 34,050

12
d.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

(10,8+0,50*2+46,5+0,50*2+10,8) m 70,100
RAZEM 70,100

13
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

(10,8+0,50+46,5+0,50+10,8)*0,50 m2 34,550
RAZEM 34,550

14
d.1

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych z prętów prostych szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

2 Remont balkonu szt. 2
15

d.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

(2,8*0,63+0,25*0,7)*2 m2 3,878
cokoliki ((2,80+0,63*2)*0,10)*2 m2 0,812

RAZEM 4,690
16

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

2,80*0,25*2 m2 1,400
RAZEM 1,400

17
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

(2,8*0,63+0,25*0,7)*2 m2 3,878
cokoliki (2,80+0,63*2)*0,10*2 m2 0,812

RAZEM 4,690
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Izolacje fundamentów ul. Przebendowskiego 9 PUCK . .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR AT-39
0111-01

Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej na tara-
sach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm

m2

4,690 m2 4,690
RAZEM 4,690

19
d.2

KNR AT-39
0111-03

Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej- uszczel-
nienie dylatacji taśmą uszczelniającą

m

(2,80+0,63*2)*2 m 8,120
RAZEM 8,120

20
d.2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2

(2,80*0,63+0,25*0,70)*2 m2 3,878
RAZEM 3,878

21
d.2

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2

m

(2,80+0,63*2)*2 m 8,120
RAZEM 8,120

22
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

2,80*0,25*2 m2 1,400
RAZEM 1,400

3 Naprawa sufitu - balkon od spodu szt. 1
23

d.3
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków m2

2,80*0,63 m2 1,764
RAZEM 1,764

24
d.3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2

1,764 m2 1,764
RAZEM 1,764

25
d.3

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

1,764 m2 1,764
RAZEM 1,764

26
d.3

KNR 0-23
0931-05
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa m2

1,764 m2 1,764
RAZEM 1,764

27
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km + utylizacja

m3

108,96*30%*0,015 m3 0,490
2,926*0,02 m3 0,059
1,764*0,015 m3 0,026

RAZEM 0,575
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