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Nazwa zamierzenia budowlanego :
Projekt budowlany instalacji gazowej - rozbudowa

Adres i kategoria projekiu budowanedo:
84-100 Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, kategoria obiekiu budowlanego - Xlil

Lokalizacja inwestycii:
Jedn. ewid. Puck M [ 221103_1 ], obr. [221103_1. 0024] Puck, dz. nr 17/1

Nazwisko, imie adres inwestora :
Pucka Gospodarka Komunaina $Sp. z 0.0.
84-100 Puck, ul. Zamkowa 6

Spis zawartosci — elementy

1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Projekt architektoniczno- budowlany
3) Projekt techniczny

4) Zatqgczniki

wrzesien, 2021r.



1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt budowlany instalacji gazowej - rozbudowa
Adres i kategoria obiektu budowlanego:

84-100 Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, kategoria obiektu budowlanego - Xl

Lokalizacja inwestycii :

Jedn. ewid. Puck M [ 221103_1 ], obr. [221103_1. 0024] Puck, dz. nr 17/1

Nazwisko, imie, adres inwestora :
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0.
84-100 Puck, ul. Zamkowa 6

mgr ink Monika Papicrovwska

Imie i nazwisko
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i urzgdzet wodociqgowych, kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych |
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Sprawdzit :
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uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
1.01. Cel opracowania
1.02. Zakres opracowania
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. INFORMACIJE | DANE

4.01. Rodzaj ograniczen lub zakazdéw w zabudowie i zagospodarowaniu
4.02. Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do rejestru

zabytkow

4.03. Dane okreslajgce wptyw eksploatacii gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
4.04. Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania ferenu



I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym dla lokalu mieszkalnego nr 1b
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w  zakresie rozbudowy wewnetzne] instalacii
gazowej w miejscowosci Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1, gm. Puck.

1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.01. Cel opracowania
Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia paliwa
gazowego od gazomierza zlokalizowanego na klatce schodowej do kotta gazowego

kondensacyjnego i kuchni gazowej 4-pal. z piekarnikiem elektrycznym w lokalu mieszkalnym
nr b w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.02. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego
wewnetrzne] instalacji gazowej wraz z uktadem redukcyjno-pomiarowym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Instalacja gazowa projektowana jest do istniejgcego lokalu mieszkalnego nr 1b w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym potozonego przy ulicy Gen. J. Hallera 5 w Pucku, dz. nr 17/1.
Na terenie dziatki zlokalizowany jest istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny z niezbedng
infrastrukiurg techniczng.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Instalacja gazowa projektowana jest do istniejacego lokalu mieszkalnego nr 1b
w budynku mieszkalinym wielorodzinnym od projektowanego gazomierza zlokalizowanego na
klatce schodowe.
Projekt szafki gazowej oraz przytgcza gazu wg odrebnego opracowania G.EN. GAZ ENERGIA
Sp. z.0.0.

4. INFORMACJE | DANE

4.01. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
Na terenie dziatki objetej opracowaniem w zakresie projektowanej instalacji gazowej,
nie wystepujg ograniczenia wynikajace z aktéw prawa migjscowego.

4.02. Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do rejestru
zabytkéw.
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskq. Dziatka objeta opracowaniem nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencii zabytkow.

4.03. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy, gdyz nie ma w obrebie obszarow gdrniczych.

4.04. Wplyw inwestycji na ochrone $rodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziotywata na Srodowisko
przyrodnicze. Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywaé na higiene i zdrowie
uzytkownikow.



Ponadto:
[ ]

1)

Obok urzgdzen nalezy umiescic w widocznym miejscu instrukcje obstugi urzgdzen
gazowych.
Wykonawca instalacji gazowej zobowigzany jest wyprébowac montowane
przybory gazowe, wyregulowaé spalanie i pouczy¢ odbiorce o ich uzytkowaniu.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy ,, Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pézn. Zm.
. Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez
wiasciciela lub zarzgdce konftroli:
Okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego: (...) c¢) instalacji gozowych oroz przewodow kominowych
( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)".
Zgodnie z rozdziatem 7 , punktem 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych
i Administracyjnych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynku, innych obiektéw budowlanych i ferendw,
W obiektach lub ich czesciach, w ktdrych odbywa sie proces spalania paliwa
statego , ciektego lub gazowego, usuwa sie zanieczyszczenia z przewodow
dymowych i spalinowych w okresach ich uzytkowania:
od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 -
Cco najmnigj raz na é miesiecy

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO7AROWEJ

Nie dotyczy, gdyz projektowana instalacja gazowa nie bedzie stanowita zagrozenia
pozarowego. Nalezy zachowad warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 16 wrzesnia 2020r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020, poz.1608)

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Zaprojektowana instalacja gazowa od kurka gtéwnego do budynku, nie bedzie
oddziotywata na dziatki sgsiednie. Instalacja w catosci znajduje sie na dziatce objetej
opracowaniem, wg prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2020r. poz. 1333). Analiza obszaru
obejmowata Dziat IV roz. 7 ,Instalacja na paliwo Gazowe™ Dz. U. z dnia 16.09.2020r. poz. 1608
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

Opracowata: Opracowata:
mgr inz. Monika Papierowska Aniela Biatk
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1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
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2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt budowlany instalacji gazowej - rozbudowa
Adres i kategoria obiektu budowlanego:

84-100 Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, kategoria obiektu budowlanego — XIlI

Lokadlizacja inwestyciji :

Jedn. ewid. Puck M [221103_1 ], obr. [221103_1. 0024] Puck, dz. nr 17/1

Nazwisko, imie, adres inwestora :
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0.
84-100 Puck, ul. Zamkowa 6

mgr inz

. Moenika Pap

Imie i nozwisko

OPTawid
nr Uprawni€nkarov

I Dudowlgme oo orojaikt
FoiTvics QQ e byclesdriog

ProjekTOWOJ{ : bez ogramifzen w speciaincéci
ki : . w zakrpsie siecl, instalagl i urdadzen
mgr inz. Monika Papierowska 73/Gd/0Wodociaggwyen, i?slnaiwacs?rlwc 3 c'ier;nycf\

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczefi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzqgdzen wodociqgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych
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Sprawdzit :

mgr inZ. Agnieszka Przezwicka- Litwin

vprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i wurzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE
1.01. STAN ISTNIEJACY

1.02. PUNKT POMIARU GAZU ORAZ PUNKTY POBORU | ZUZYCIE GAZU

1.03. PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
1.04. POMIESZCZENIE KOTtA GAZOWEGO
1.05. WENTYLACJA

1.06. ODPROWADIZENIE SPALIN

1

.07. OBSZAR ODDIZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

ll. CZESC GRAFICINA PROJEKTU ARCHITEKTONICINO- BUDOWLANEGO

Rys. nr 1 - Rzut pomieszczen - parter
Rys. nr 2 - Aksonometria instalacji gazowej



I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa instalacji gozowej dla lokalu

mieszkalnego nr 1b w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowigcego kategorig obiekfu
budowlanego - Xlll, 84-100 Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1, gmina Puck.

1. DANE OGOLNE

1.01. STAN ISNIEJACY

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1. Do granicy
dziatki doprowadzone zostato przytgcze §r/c, zakohczone szafkg gazowq wolnostojgca.

1.02. PUNKT POMIARU GAZU ORAZ PUNKTY POBORU | ZUZYCIE GAZU

Do redukciji i pomiaru zuzycia paliwa gazowego nalezy zamontowad:
- reduktor firmy FIORENTINI FE-25,

- gazomierz miechowy firmy ,,METRIX" typu G - 6,

zZlokalizowane na klatce schodowe.

Zuzycie paliwa gazowego - E:

Kuchnia gazowa 4-pal. z piekarnikiem elekir. 1 szt. x 0,80 0,80 m3/h
Kociot gazowy VAILLANT 24kW 1szt. x 2,90 2,90 m3/h
3,70 m3/h

1.03. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie wtgczenie do istniejacej instalacii i dalej do pomieszczenia fechnicznego |
kuchennego.

1.04. POMIESZCZENIE KOTEA GAZOWEGO

Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24kW zamontowany na $cianie w pomieszczeniu
technicznym na parterze.

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:

wysokos¢ 2,90 |m
powierzchnia 22,55 | m2
kubatura 65,40 | m3

Minimalna wymagana kubatura dia kotta z zamknieta komora spalania wynosi 6.50m?.

1.05. WENTYLACJA

- nawiew pomieszczenie techniczne - przy zastosowaniu kotta z zamknietq komorg
spalania funkcje nawiewu spetnia przewdd powietrzno- spalinowy:

- wywiew pomieszczenie techniczne i kuchenne - istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi
wyprowadzonymi do istniejacych przewoddw kominowych - zgodnie z opiniq
kominiarskq.



1.06. ODPROWADIZENIE SPALIN

Projektuje sie odprowadzenie spalin z kotta za pomocqg przewodu powietrzno - spalinowego
DN60/100 wprowadzonego do istniejgcego przewodu kominowego - zgodnie z opinig
kominiarskq.

1.06. OBSZIAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Zaprojektowana instalacja gazowa od  kurka gtéwnego do budynku, nie bedzie
oddziatywata na dziatki sgsiednie. Instalacjo w catodci znajduje sie na dziatce objetej
opracowaniem, wg Prawo budowlane ( 1. Dz. U. z 2020r. poz. 1333). Andliza obszaru
obejmowata Dziat IV roz. 7 ,Instalacja na paliwo gazowe ,, Dz. U. z dnia 16.09.2020r. poz. 1608
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Opracowata: Opracowata:
mgr inz. Monika Papierowska Aniela Biatk

ol oot
W

I. CZESC GRAFICINA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
Rys. nr 1 - Rzut pomieszczen - parter
Rys. nr 2 - Aksonometria instalacji gozowej
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1. istniejacy gazomierz G-6 na belce przytagczeniowej
1a. gazomierz G-6 na belce przytaczeniowej
2. tuleja ochronna
3. kociot gazowy kondensacyjny

z zamknietg komorg spalania 24k\W

4. kuchnia gazowa 4-pal. z piekarnikiem elekir.
5. kanat powietrzno-spalinowy DN60/100
6. kanat wentylacyjny 14x14cm z kratkg 14x21cm

7. filtr
Temat: Obiekt: instalacja gazowa dla lokalu mieszkainego nr 1b
rzut parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
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3) PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt budowlany instalacji gazowej - rozbudowa
Adres i kategoria obiekiu budowlanego:

84-100 Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, kategoria obiektu budowlanego - XIlI

Lokalizacja inwestycii :

Jedn. ewid. Puck M [221103_1 ], obr. [221103_1. 0024] Puck, dz. nr 17/1

Nazwisko, imie, adres inwestora :
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.0.
84-100 Puck, ul. Zamkowa 6

mgr ini. Monika Papie)

Imie i nazwisko
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Projektowat :

mgr inZ. Monika Papierowska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i vurzqdzen wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych
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Sprawdzit :

mgr inz. Agnieszka Przezwicka- Litwin

vprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych
i kandlizacyjnych
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICINEGO

. PODSTAWA OPRACOWANIA
. STAN ISTNIEJACY

AW N

. PRZY JETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
4.01. POMIESZCZENIE KOTLA GAZOWEGO
4.02. WENTYLACJA
4.03. ODPROWADZENIE SPALIN
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. WARUNKI GEOTECHNICZNE, OPINIA GEOTECHNICZNA
. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH

. PUNKT POMIARU GAZU ORAZ PUNKTY POBORU | ZUZYCIE GAZU

SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

7. WYTYCINE ELEKTRYCZNE
8. UWAGI KONCOWE
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCINA

Il. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU TECHNICINEGO

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 - Rzut pomieszczen - parter
Rys. nr 3 - Aksonometria instalacji gozowej



I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICINEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa instalacji gazowej na potrzeby lokalu
mieszkalnego nr 1b w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowigcego kategorig obiektu
budowlanego - Xllt w Pucku, ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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warunki nr 1240 0005 5440 z dnia 15.09.2021r. przytgczenia do sieci gazowej urzgdzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w iloSci nie
wiekszej niz 25m3/h wydane przez G. EN. Gaz Energia S. A. — Tarnowo Podgdme, ul.
Dorczyka 1;

opinia kominiarska nr 0056447/9/G z dnia 17.11.2020 r.;

Uprawnienia budowlane nr 73/Gd/01 z dnia 25.05.2001 wydane przez Pomorski Urzgd
Wojewddzki w Gdansku;

Zaswiadczenie nr POM/1S/0590/03 wydane przez Polskg zbe Inzynierow Budownictwa:
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0051/PWOS/05 z dnia 10.06.2005r. wydane przez
Okregowq Komisje Kwalifikacyjng:

Zaswiadczenie nr WKP/IS/0311/07 wydane przez Polskq Izbe Inzynieréw Budownictwa;
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
nr 207 z 2003r., poz. 2016);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02, poz.
690);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03, poz. 1133);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97/01, poz. 1055);

dokumentacja techniczno-ruchowa kotta gazowego i kuchni gazowej;

wizja lokalna

podktady dia potrzeb projektowych;

obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

2. STAN ISTNIEJACY

Instalacja gazowa projektowana jest dla lokalu mieszkalnego nr 1b w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, wybudowanego metodq nowoczesng zlokalizowanego w  miejscowosci
Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1.

3. PUNKT POMIARU GAZU ORAZ PUNKTY POBORU | ZUZYCIE GAZU

Do redukciji i pomiaru zuzycia paliwa gazowego nalezy zamontowac:

reduktor firmy FIORENTINI FE-25,
gazomierz miechowy firmy ,METRIX" typu G -6,

zlokadlizowane na klatce schodowe;j.

Zuzycie paliwa gazowego - E:

Kuchnia gazowa 4-pal. z piekarnikiem elexkir. 1szt.x 0,80 0.80 m3/h
Kociot gazowy VAILLANT 21kW 1szt.x 2,90 2,90 m3/h
3,70 m3/h




4. PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Instalacje wewnetrzng gazowq do podtgczenia urzgdzeh gazowych projektuje sie z rur
stalowych czarnych typu ,B” wg PN-80/H-74219 tqczonych przez spawanie. Wewngtrz
pomieszczen , oprdécz garazu mozna rure stalowq zastgpi¢ miedziang ciggniong bez szwu
tgczong lutem twardym. Przejscie z instalacii stalowej na miedziang - ksztattkg adaptacyjng
stal/miedz. Potgczenie rur stalowych instalacji gazowej wykonac poprzez spawanie, d
instalacji miedzianej lutowanie lutem twardym, za wyjgtkiem potgczen aparatéw gazowych i
kurkéw odcinajgcych kulowych. Na instalacii przy przejsciach przez sciany nalezy stosowac
tuleje ochronne wypetnione szczeliwem nie powodujgcym korozji i wystajgce po2cm z kazdej
strony $ciany. Rury, ksztattki i lut powinny by¢ odpowiednio oznakowane i posiadac certyfikat,
deklaracje zgodnosci wyrobu uzytego do wykonania instalacji gazowej zgodnie z normg lub
innym dokumentem normatywnym wystawionym przez Dostawce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢ i powinny posiada¢ oznakowanie co 0,5m zawierajgce informacje: nazwa
lub znak firmy, srednice zewnetrzng, grubosé Scianki, znak jakosci.

Do tgczenia rur miedzianych stosuje sie tgczniki wykonane fabrycznie z miedzi.

Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie), ktérych kserokopie nalezy przedtozy< Dystrybutorowi gazu.

Obowigzkiem wykonawcy przystepujgcego do  podtqczenia urzadzen  gazowych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy majq one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania przewoddw podtgczeniowych, aby mozna
byto gazomierz wmontowadé i wymontowacé bez usuwania i zmiany przewodow, a same
przewody po zdjeciu gazomierzy — zamyka¢ gwinfowanymi korkami.

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych czesé Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe™.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%e. w kierunku przybordw gazowych,
powyze] instalacji wodociggowej i kandlizacyjnej. Przy przejsciach instalacii przez Sciany i
stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych Iub z tworzywa
sztucznego a miejsca woine uszczelnic szczeliwem nie powodujgcym korozji.

Przewody gazowe mocowac do $cian za pomocqg uchwytow w odlegtosci:

- poziome co 1,5m,

- pionowe co 2,5m.

Przewody instalacji gazowe] nalezy wykonywac z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie, a armature i urzadzenia potqczy¢ przez zastosowanie potgczen gwinfowanych z
uszczelnieniem konopiami. Przed urzadzeniami zastosowac dwuztgczki.

Odlegto$é¢ miedzy przewodami instalacji gazowe] a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1m powyze] przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnodci, nalezy zabezpieczyC
przed korozjq.

Rury nalezy oczysci¢ z rdzy zagruntowad i pomalowac dwukrotnie farbq olejng .

Dobdr srednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajgc petne zapotrzebowanie gazu.

Aby umoiliwié zamkniecie doptywu gazu do poszczegdinych przybordw projekiuje sig kurki
gazowe kulowe odcingjgce o $rednicy DN25mm przed kottem nafomiast przed kuchnig
gazowg DN15mm. Przed kottem gazowym zaprojektowano filtr do gazu o Srednicy 25mm.
Montowaé zawory kulowe mosiezne.



4.01. POMIESZCZENIE KOTtA GAZOWEGO

Projektuje sie zamonfowanie w pomieszczeniu technicznym  kotta  gazowego
kondensacyjnego firmy VAILLANT VC 256/5-5 o mocy 24kW zastepujgc kociot statopalny -
rysunek nr2.

Przyjete urzqdzenie moze by¢ zastqpione urzadzeniem innego producenta o tych samych
parametrach technicznych i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne.

Pomieszczenie kotta musi posiadad:

- drzwi wejiciowe otwierane na zewngtrz pomieszczeniq,

- kanat wentylacyjny w pomieszczeniu technicznym i kuchennym zakonczony kratkg bez
Zaluzji o wymiarach min.14x 20cm,

- gniazda wlykowe w oprawie hermetycznej.

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:

wysokose 2,60 | m
powierzchnia 22,55 | m?
- kubatura 65,40 | m3

Minimalna wymagana kubatura dla kotta z zamknieta komora spalania wynosi 6,50ms3.

4.02. WENTYLACJA

- nawiew pomieszczenie techniczne - przy zastosowaniu kotta z zamknietqg komorq
spalania funkcje nawiewu spetnia przewdd powietrzno- spalinowy;

- wywiew pomieszczenie techniczne i kuchenne - istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi
wyprowadzonymi do istniejgcych przewoddw kominowych o min. powierzchni 200cm?
max. 5cm pod sufitem - zgodnie z opinig kominiarskq.

4.03. ODPROWADIZENIE SPALIN

Urzgdzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatéw spalinowych tak, aby tgczna
dtugos¢ rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzgdzeniem
powinien mie¢ dtugos¢ co najmniej 22cm. Odcinek poziomy uktada sie ze spadkiem 5% w
kierunku urzgdzenia. Rura spalinowa powinna mie¢ staty przekrdj i tagodne tuki. Ewentfuaine
tagczenie odcinkéw nalezy przeprowadzaé przez naktadanie na siebie jednej rury na drugg w
kierunku przeciwnym do ciggu. Dla zapewnienia swobodnego przeptywu spalin rura nie
powinna byé zbyt gteboko wsunieta do kanatu, aby nie zmniejszata czynnego przekroju.
Kociot nalezy podtgczy¢ do przewodu kominowego za pomocq rury koncentrycznej o
srednicy 60/100.

Komin do odprowadzenia spalin nalezy zakonczyé w dolnej czgsci miskg kondensatu oraz
rurkg DN15 z zaworem odcinajgcym dla odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE, OPINIA GEOTECHNICZINA

Kategoria geotechniczna obiekiéw projektfowanych ,I". Poziom wod grunfowych ponizej
poziomu posadowienia. Warunki geotechniczne oceniono na podstawie zachowania
obiektéw sgsiednich. Instalacja gazowa posadowiona bedzie na gtebokosci max. 0,7m.
Budowe instalacji zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej, gdyz wykopy przy
wykonywaniu instalacji gazowej nie siegajg gtebokosci 1,2m.

Warunki gruntowe wystepujgce na terenie dziatki nr 17/1 sqg gruntami nosnymi i sq ciggte
litologiczne, dlatego zalicza sie je do prostych.



Wg dokonanej wizji lokalnej i analizy danych archiwalnych w podtozu terenu ponizej
przypowierzchniowej warstwy gleby wystepujg grunty nosne nadajgce sie  do
bezposredniego posadowienia projektowanego przewodu gazowego.

Wystepujg proste warunki gruntowe ( warstwa gruntu nosnego réwnolegta do powierzchni,
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia przewodu).

Na podstawie wizji lokalnej i analizy danych archiwalnych stwierdza sig, ze na poziomie
projektowanego przewodu mozna spodziewac sie piaskéw drobnych i srednich.

UWAGA: Prace ziemne w obrebie gruntow spoistych zaleca sie wykonac bardzo starannie.
Nie mozna dopusci¢ do ich dodatkowego nawilgocenia, mechanicznego rozdrobnienia lub
przemarzniecia. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych usung¢ je z dna wykopu i
zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkg piaskowq.

6. ANALIZA MOILIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

7 punktu widzenia wykonania instalacji ogrzewczej w  przedmiotowym budynku  z
zastosowaniem innych wysokoefektywnych systeméw zaopatrzenia w ciepto np. montaz
Ziemne] pompy ciepta lub wykorzystaniem kogeneraciji nie stwarzajq $rodowiskowych i
ekonomicznych  mozliwoéci  racjonalnego  wykorzystania  systeméw  alfernatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Koszty wykonania systemu np. w oparciu o pompe ciepta
rosng dodatkowo w zwigzku z ko9niecznoicia wykonania badan geologicznych, kosztem
wykonania systemu, zwiekszeniem powierzchni aparatéw grzewczych.

Nalezy wykorzysta¢ fakt, ze w poblizu budynku istnieje sie¢ gazowa. Stwarza to mozliiwos¢
tatwego podtaczenia przedmiotowego budynku do sieci gazowej i zasilenie projektowanych
urzgdzen gazowych. Pozwoli to na eliminacje ogrzewania piecowego, CO zmniejszy emisje
szkodliwych zwigzkow do powietrza atmosferycznego benzo(a)pirenu oraz emisjo CO?2.
Podane rozwigzanie w niniejszym projekcie wykonania instalacji  ogrzewczej w
przedmiotowym budynku ze wzgleddw ekologicznych i ekonomicznych jest optymailne i
vzasadnione.

7. WYTYCINE ELEKTRYCZNE

Urzgdzenia gazowe | kociot gazowy, kuchenka ) nalezy zasili¢ z gniazda 230V, bezwzglednie
nalezy stosowa¢ gniazda pojedyncze, oddzielnie dla kazdego urzadzenia. W przypadku
braku wityczki, urzgdzenie gazowe nalezy wyposazy¢é w odcinek przewodu OMY 3x2,5 i
zakonhczy< wtyczkg 16A ze stykiem ochronnym.

Gniazdo powinno posiada¢ kotek ochronny. W przypadku wykorzystania gniazda
istniejgcego instalacja moze byé wykonana w systemie TN-C, wiedy kotek ochronny naiezy
przytgczyé do przewodu PEN. Dla systemu TN-S kotek ochronny nalezy przytaczy¢ do
przewodu ochronnego PE.

W przypadku instalacji nowobudowanegj lub modernizowanej zaleca sie zasilanie
gniazda dia kotta z wydzielonego obwodu. Gniazdo nalezy zasilic z rozdzielnicy przewodem
typu YDYio 3x2,5 z izolacjg na napiecie 750V. Przewody nalezy prowadzi¢ w obszarach
przeznaczonych dia instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-
002. Gniazdo powinno by¢ zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym, oraz dodatkowo
wytgcznikiem réznicowoprgdowym. Przed przytgczeniem urzgdzenia nalezy sprawdzic
rezystancje izolacji obwodu a po przytgczeniu skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe.
Przytgczenie urzgdzenia gazowego do instalacii elekirycznej powinno zosta¢ wykonane przez
uprawnionego  elekfryka. Urzgdzenie nalezy przytgczyé zgodnie zDIR  producenta
uwzgledniajgc odpowiednie podtaczenie przewodu fazowego (przewdd fazowy gniozda do
przewodu fazowego we wtyczce i dale] w miejsce podtgczenia przewodu fazowego w kotle-
dlatego bezwzglednie nalezy stosowac gniazda pojedyncze).

)



W celu wyrdownania potencjatdw przewodzqce rury gazowe oraz centralnego
ogrzewania nalezy przytgczyé do gtdéwnej lub miejscowej szyny wyrdbwnawczej za pomocq
linki LgY 6.

Ochrone podstawowq zredlizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrong przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S
oraz ZEROWANIE w systemie sieciowym TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa urzqdzen gazowych realizowana bedzie przez aparaty
umieszczone w rozdzielnicy budynku/lokalu.

Wykonane roboty podlegajg kohcowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego
przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmujagcych wybudowane
elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac w oparciu o
norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 ,,Badania techniczne przy odbiorach”.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodzq:
e ogledziny,
e badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancii
petli zwarcia,
e badanie stanu izolacji instalaciji odbiorcze;,
e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddw ochronnych
sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych.

8. UWAGI KONCOWE

Prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji gazowej w obecnosci Dystrybutora
gazu, przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodow.

Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci
wykonania przytgczenia z  wydanymi  warunkami - przytgczenia  oraz - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania i usytuowania wezta redukcyjno - pomiarowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotdow badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Proba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddw sprezonym powietrzem pod cisnieniem
50kPa przez 30minut. Do wykonania préb szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazow
palnych. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne
pomieszczenia, dia ktdrych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy
wykonac¢ pod cisnieniem 100kPa.

Do odbioru nalezy przedstawic:

dokumentacje technicznq,

pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe ,

dziennik budowy,

protokdt wykonania préb szczelnosci instalacii,

protokét kontroli przewoddw odprowadzajgeych spaliny z urzgdzeh gazowych, ktére

wymagajg takiego odprowadzenia,

6. dokument okredlajgcy prawidtowosé  funkcjonowania  kanatéw - spalinowych i
wentylacyjnych (tzw. protokét kominiarski),

7. atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatow podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym,

8. instrukcje obstugi urzgdzen gazowych, opracowane przez producentéw tych urzadzen.

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytqgcznie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem

napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono otwartych

wylotéw. W pomieszczeniach, w kidrych przeprowadza sig odpowietrzenie instalacji, nie

mozna uzywac otwartego ognia.

Ok LON =



Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegdinych urzgdzeh gazowych
i skontrolowanie szczelnoici ztgczy i kurkéw za pomocq ptyndw testujgcych w aerozolu lub
wody mydlane;j.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikdw o sposobie uzytkowania urzgdzen.

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sq nastepujgce:

- uzytkownik mieszkania i zarzgdca domu ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic
Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie
gazu,

- naprawa czynnej instalacji gazowej moze by¢ wykonywana tylko przy obecnosci
Dystrybutora gazu ,

- dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora gazu
jest zabronione,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w kidrym ulatnia sie gaz jest
zabronione, wolno postugiwac sie tylko lampami bezpieczenhstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszg czynnoscig po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu,

- zamkniecie kurka przed gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia
pomieszczenid,

- kolejng czynnoiciq jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie gazu,

- w przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w kottowni konieczne jest niezwtoczne
zamkniecie kurka gtéwnego na przytqczu,

- ulatnianie sie gazu wymaga odciecia doptywu gazu,

- wykrywanie nieszczelno$ci moze odbywac sie za pomocq specjainych wykrywaczy gazu,
wody mydianej lub innych srodkdw powierzchniowo czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikéw sygnalizujgcych
ulotnianie sie gazu z instalacji (np. firmy ,Gazex™).

Najczestszq przyczyng ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikow i
pozostawienie otwartych kurkéw przy urzqdzeniach gazowych, nieszczelne ztqcza, kurki lub
Zle funkcjonujqce urzqdzenia gazowe.

Przypadki awarii instalacji gazowej i kotta zgtaszaé pod adresem:

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
Gazowe Pogotowie Techniczne
84-100 Puck , ul. Kopérnika 1

(58) 67 32 260
Telefon alarmowy 6463 878 749; 800 909 909
Opracowata: Opracowata:
mgr inz. Monika Papierowska Aniela Biatk
4 D el =
/ 97,11 5 *)}-IACL L'-N./
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt:

Wrasciciel budynku:

Autor opracowania:

Data opracowania:

CERT=

Budynek mieszkalny wielorodzinny - lokal nr 1b
ul. Gen. J. Hallera 5 dz. nr 17/1
84-100 Puck

Pucka Gospodarka Komunalna, 84-100 Puck, ul. Zamkowa 6

mgr inZz. Monika Papierowska 7?70[ ,__.,,w%
f p

73/Gd/01

/

23.09.2021

www.cieplel.pt



1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Charakierystyka energetyczna budynku: ul. Gen. J. Hallera 5 dz. nr 1771, 84-100 Puck

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna

51,72 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czgsci budynku 35
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 51,72
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 51,72 0,00 0,00 51,72
Kubatura [m?] 129,30 0,00 0,00 129,30
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 90,00 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1200,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,08 1/m
2, Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m? Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim?K] [WI/K] liniowych
[WIK]
$ciana wewnetrzna 0,161 0,300 30,00 4,83 0,00 4,83 0,98”
$ciana zewnetrzna 0,161 0,230 53,28 8,58 0,00 8,58 0,98*
RAZEM 0,161* - 83,28 13,41 0,00 13,41 0,98*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim2K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,100 0,67 6,72 7,39 0,00 7,39
RAZEM 1,100" - 0,67 6,72 7,39 0,00 7,39
* Wartos¢ $redniowaZona po powierzchni
3. Wentylacja
’T(rotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®h]
naturalna 57,72 19,39

4. Sezon ogrzewczy
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4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach

I ] 1] v \' vi Vil vill IX

X Xl Xi

31,0 28,0 31,0 30,0 16,6 0,0 0,0 0,0 6,2

31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

2031,13 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

1,18 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

170224 J/IK

Zyski ciepta od stonca

2151,27 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

3080,86 kWh/rok

Zyski ciepta razem

5232,13 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

2126,10 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

1930,73 kWh/rok

Straty ciepta razem

4056,83 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

2323,41 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie | wentylacje, QP,H

2555,75 kWh/rok

Calkowita srednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,87
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawiaine] energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 1,54 kW
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wode uzytkowa
|Zapotrzebowanie na cieplo na cieplg wode uzytkowa, QW,nd 1245,79 kWh/rok
6.1. Instalacja c.w.u.
Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 2232,50 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 1246,60 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnoséc zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,56
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,56
C.W.U., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. l 1,69 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 41,38 104,27 312,80
C.W.U. 2,07 0,64 1,92
RAZEM 43,44 104,91 314,73
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8. Podziat zapotrzebowania na energi¢

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Charakierystyka energelyczna budynku: ul. Gen. J. Hallera § dz. nr 17/1, 84-100 Puck

Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?2rok)] 39,27 - 24,09 - - 63,36
Udziat [%] 61,98 - 38,02 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koficowg
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?2rok)] 44,92 - 43,17 2,03 - 90,12
Udziat [%] 49,85 - 47,90 2,25 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 49,42 - 24,10 6,09 - 79,60
Udziat [%] 62,08 - 30,28 7,64 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotna: 79,60 kWh/

(mZrok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 21,25 0,00 - 21,25

0,0)

gaz ziemny (w = 1,1) 44,92 - 21,91 0,00 - 66,83

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 2,03 - 2,03

=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

79,60 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

85,00 kWh/m?rok
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Il. CZESC GRAFICINA PROJEKTU TECHNICINEGO
Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 - Rzut pomieszczen - parter
Rys. nr 3 - Aksonometria instalacji gazowej
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Temat:
projekt zagospodarowania terenu

Obiekt:

instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 1b
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1

funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis skala 1:500
. . X Pucka Gospodarka
projektowat: | Monika Papierowska | 73/G4/01 inwestor | - Kemunain
upr wspecjaln nstalacyjne| bez ograniczed i 4/] - Uf(‘-zz Sp 700
N AP i .0,
i Agnieszka Przezwicka-Litwin / A L
sprawdzH. uprgwsnecjaln nstalacyjne) bez ograniczen ZAP/OOSWPWOS/O? //DOJ,\'\/ data wrzesien 2021
™ : - ~
kreslit: Anieta Biatk Mﬂu nrrys. 1




Rzut parteru

S

fazienka

lombard

pom.techn.
h=2,90m

P=22,55m2
V=65,40m3

istn. instalacja
gazowa

pom. kuchenne

h=2,90m

tazienka
|
K
salon
L
kl. schodowa LI
jadalnia
korytarz /-‘
1 oo —
T Ne N\ mieigce wisczenia Ho
S s, "5‘313“9@'"3] tazienka
istniejacy pion
gazowy
pokoj pokdj

1. istniejacy gazomierz G-6 na belce przytaczeniowej

1a. gazomierz G-6 na belce przytaczeniowej
2. tuleja ochronna
3. kociot gazowy kondensacyjny

z zamknietg komorg spalania 24kW

4. kuchnia gazowa 4-pal. z piekarnikiem elektr.

5. kanat powietrzno-spalinowy DN60/100

6. kanat wentylacyjny 14x14cm z kratkg 14x21cm

7. filtr
Temat: Obiekt: instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 1b

rzut parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1
funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien podpis skala 1:75
. . Pucka Gospodarka

projektowat: | MOT oD e oo | 73/GAI01 imwestor f Komunaina
sprawdzit: fp??,ifpif;f Przezwicka Liwin |, »p1o0s1/Pwos/05 data wrzesien 2021
kreslit: Aniela Biatk nrrys. 2
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4) ZAtACINIKI FORMALNE

SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW FORMALNYCH:

Oswiadczenie projektantow

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z Izby Budownictwa
Warunki techniczne

Opinia kominiarska

Informacja BIOZ

ISl



wrzesien, 2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z
2020R. poz. 1333 ze zmianami , zgodnie z art. 34, punkt 3d, podpunkt 3)

oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji gazowej dla
lokalu mieszkalnego nr 1b w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pucku,
ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzit Projektowat
! A SN LU (j
mgr inz. Agnies%&o Przezwicka- Litwin mgrinz. Mg ni odvopierowsko
upr. nr ZAP/0051/PWQOS/05 upr. nr 73/GD/2001
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BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G36-RD3-U5 *

Pani Monika Papierowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0590/03

adres zamieszkania ul.Jabtoniowa 15A/15, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénja 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniana
stronie Polskie] [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzysiero
Budownictwa. (%
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Zaswiadczenie

o numarze weryfikacyjnym:

WKP-EBU-COV-GXP *

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0311/07
adres zamieszkania ul. Sportowa 26 h/1, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 200% Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowriowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* \Weryfikacje poprawnosci danych n}v niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www:piib.org:pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okragowej lzby Inzynierdw
Budownictwa. :
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Strona 1
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Numer transakeji Numer klienta Data
1240 0005 5440 | 70000893 15.09.2021

Pytania prosimy
kierowaé do:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgérne

Adresat / Odbiorca

Pucka Gospodarka Komunalna
Spétka z o.o.

Zamkowa 6

84-100 Puck

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie

JesteSmy do Paristwa
dyspozycji w godzinach:

Obiekt przylacza / Miejsce odbioru /
Odbiorca

Gen. J. Hallera 5

84-100 Puck

dz.nr 17/1

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
ul. Kopernika 1

84-100 Puck

Infolinia 801 429 429

email  puck@gen.com.pl

7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429

Klient
Gmina Miasta Puck

1 Maja 13
84-100 Puck

wiekszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w ilosci nie wigkszej niz 25 m°/h

grupa odbiorcéw
whiosek

warunki przytaczenia

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6towych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje

100

data 15.09.2021
numer 1001/0P/21

rodzaj Warunki Techniczne - rozszerzenie
numer 1240 0005 5440

sie nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. z siedziba w

Tarnowie Podgérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu:

rodzaj paliwa gazowego:

planowana wielko$¢ odbioru paliwa gazowego:

cel wykorzystywania paliwa gazowego:
komunaino-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilosé rodzaj
7 kuchnia gazowa 4-palnikowa
7 kociot 2-funkcyjny 24kW

Miejsce podtaczenia e
punkt:
adres podtaczenia:
materiat:
$rednica (mm):

Parametry techniczne przytacza
dtugosé:
adres przytgcza:
materiat:
§rednica (mm):
ci$nienie:

istniej. bud. mieszkal. wielorodzinny

miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Gen. J. Hallera 5; dz.nr 17/1, 84-100 Puck
E - gaz ziemny wysokometanowy
moc przytaczeniowa - maksymalny odbi6ér godzinowy: 7X10 m’/h
moc przytaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 7x110 kWh

/h

22 000 kWh/rok lub 2 000 m®/rok

cieptej wody uzytkowej, grzewczych,

sieé gazowa Sredniego

ci$nienia
100 Puck

Gen. J. Hallera 6; dz.nr 17/1, 84-100 Puck

Gen. J. Hallera 5, 84-
polietylen

63,

17 m

polietylen

32,

min: 100 kPa max:

Granica wlasnosci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego:
armatura zaporowa na wyjsciu z punktu gazowego

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Irencusz Sawicki, Pawel Chalupka
Sad Rejonowy Pozran - Nowe Miasto | Wilda, VIIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202

Kapital Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony)
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2800 1001

350 kPa

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 81 B29 98 22
E-mail: gen@gen.com.pl, Internat: www.gan.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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Strona 2

Nadcisnienie na wyjéciu punktu gazowego wynosi od 1,6 kPa do 2,5 kPa.

Zakres niezbgdnej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytaczeniem:

brak

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: wewnatrz obiektu (klatka schodowal)
typ i wielko$é gazomierza: G6 miechowy x7 szt. gazomierz zamontowaé na
monoztaczu
rozstaw kréécow: 130
typ reduktora: FE-25

Informacje dodatkowe:

1. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres dwéch lat od dnia wydania.

2. Okreslone Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

3. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pézniejsz i
zmianami).

4. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z péZniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

5. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgdérnym po podpisaniu umowy zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy Swiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna”).

6. Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
brak
Sporzadzit(a): Aleksandra Werner
G.EN. GAZ ENERGIA sp. zo0.0. /
Oddziat w Pucku 59,7 0.0
Specjalista

ds. Obstugi Klientéw

f
Aleksandra Werner 7[’ (Qe,! L N | / M&J{] XAL

(13

;a"

2arzad: Falko Thormeier {Prezes Zarzadu), Ireneusz Sawicki, Pawel Chalupka G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonawy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapitat Zakladowy PLN 158.167.550,00 {(w pelni wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 668-050-27-73 REGON 330017284
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Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia prawidiowo$¢ wykonania
i funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych.

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skreslic.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE
INSTALACIJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO NR 1B W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W PUCKU,

UL. GEN. J. HALLERA 5, DZIALKA NR 17/1.

INWESTOR: PROJEKTANT:

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA PAPIEROWSKA MONIKA
SP.ZO.0. upr. 73/Gd/01
Zam.: 84-100 Puck zam.: 80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 15a/15

ul. Zamkowa 6 ﬁ
opnue ety
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Strona tytutowa
1.1 Instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym nr 1b w budynku mieszkainym wielorodzinnym.
1.2 Inwestor — Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0., 84-100 Puck, ul. Zamkowa 6.

1.3 Projektant — Monika Papierowska, ul. Jabtoniowa 15a/15, 80-175 Gdansk.

1.2. Czesé opisowa
1.1. Zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

a. Prace przygotowawcze pod budowe instalacji gazowej

b. Wykonanie otworéw w $cianach dla umieszczenia tulei ochronnych przez ktére
poprowadzona zostanie instalacja gazowa.

c. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych bezszwowych, tgczonych przez

spawanie.

Podtgczenie uzgdzen gazowych, 1. kotta gazowego i kuchni gazowe;.

e. Wykonanie prob szczelnosci instalacii gazowe;.

Napetnienie instalacji gazowej przez Zaktad Gazowniczy po pozytywnym

przeprowadzeniu préb szczelnodci i odbiordow kohcowych.

g. Uruchomienie instalacji gazowej- urzqdzen gazowych przez uprawnione do tego
osoby.

Q

—h

e Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — lokal mieszkalny nr 1b w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowosci Puck, ul. Gen. J. Hallera 5, dz. nr 17/1.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogqg
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — n/d.

e Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miegjsce i
czas ich wystgpienia.

e Nalezy zachowaé ostroznos¢ przy pracach spawalniczych oraz przy postugiwaniu
sie urzgdzenh elekirycznych.

e  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do redlizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych-

Napetnianie wewnetrznej instalacji gazowej dokonuje dystrybutor gazu .
Podczas odpowietrzania instalacji nalezy zachowaé szczegdlne srodki ostroznosci.
Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjq eksploatacyjng.

e Dokonywanie zmian w instalacii bez zgody dostawcy gazu jest zabronione
Instalacje gazu moze wykonywac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
do montazu i eksploatacii instalacji gazowych.

e Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. -n/d

)
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2. Instrukcja BHP

2.1. Pozar
1. Zamkngé zawér gtowny w szafce gazowej wolnostojgce;.
2. Powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w zagrozonym budynku o koniecznosci
opuszczenia w/w.
3. Powiadomi¢ straz pozarng tel. 998.
4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

2.2. Wyciek gazu

1. Zamkng¢ zawdr gtowny w szafce gozowej wolnostojgce;.
2. Powiadomi¢ dostawce gazu.

2.3. Niesprawnosé instalacji gazowej

1. Zamkngé zawdr gtdowny w szafce gazowej wolnostojgce;.
2. Powiadomic¢ serwis awaryjny.

UWAGA:
v Igodnie z Ustawq ,Prawo Budowlane” (art. 62. ust. 1. pkt. 1) instalacje gazowq
nalezy poddawaé przynajmnie] raz w roku okresowej koniroli, polegajgcej na
sprawdzeniu stanu technicznego.

Opracowata:

mgrinz. Monika Papierowska
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