STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Puck, dnia 30.09.2020 r.
AB.6740.964.2020.MD

(or rejestru organu wydajacego decyzje)

Decyzja nr AB/MD-6740/86/20/MP

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe® z dnia 12.08.2020 r.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe?

dla:
Wspélnoty Mieszkaniowej,
ul. gen. Jozefa Hallera 1, 84-100 Puck,

obejmujace:

wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie dzialki 13/5 polozonej
w miejscowosci Puck, gm. Puck jedn. ewid.: 221103_1 — Puck M, obreb ewid.: 0024 — Puck 2.4.

autor projektu:
mgr in. Monika Papierowska - upr. Nr 73/Gd/01 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer, wpisana na listg czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa pod nr ewidencyjnym POM/IS/0590/03;
sprawdzajacy:

mgr inZ. Agnieszka Przezwicka-Litwin - upr. Nr ZAP/0051/PWOS/05 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzeh wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer, wpisana na listg czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym WKP/1S/0311/07;

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

UZASADNIENIE

W dniu 12.08.2020 r. do tut. urzedu wptynat wniosek Wspo6lnoty Mieszkaniowej w sprawie wydania decyzji
0 pozwoleniu na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie dziatki 13/5
polozonej w migjscowosci Puck, jedn. ewid.: 221103_1 — Puck M, obreb ewid.: 0024 — Puck 2.4. W dniu 16.09.2020 .
zawiadomieniem znak: AB.6740.964.2020.MD wszczeto postepowanie administracyjne. W terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia strony nie wniosly uwag lub zastrzezen. Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku
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decyzja nr PKZ.4123.326.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. pozwolil na prowadzenie prac zwigzanych z inwestycjg
instalacji gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr 13/5 w Pucku. Dostarczony projekt jest
kompletny i zostat sporzadzony przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

Z dokumentacji zataczonej do wniosku wynika, ze nie planuje si¢ zmian w architekturze i funkcji obiektu —
instalacja gazowa realizowana bedzie w granicach dziatki inwestora. Powyzsze zmiany nie powodujg kolizji
z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, ani zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Z 2014 r. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. z pézn. zm.),
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 266 z p6zn. zm ), i po spetnieniu warunkéw przytaczenia do sieci, zwanych
dalej ,,warunkami przylaczenia”.

Starosta Pucki jako organ wlasciwy zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 prawa budowlanego w przypadku wniosku
inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 28) oraz po spelieniu warunkéw okre$lonych w art. 33
ust.1, na podstawie art. 34 ust. 4 prawa budowlanego, zatwierdza przedstawiony projekt budowlany, okreslajac
jednoczesnie w razie potrzeby zawarte w art. 36 ust. 1 szczeg6lowe obowigzki wigzace inwestora w toku prowadzenia
rob6t budowlanych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Pomorskiego za poSrednictwem organu, ktéry wydal
niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
ADNOTACJADOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
z p6zn. zm.), niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowe;j.

s

(pieczeé-okragha)

Otrzymuja:

£
W"sprjfnom Mieszkalniowa, ul. Gen, Jézefa Hallera 1, 84-100 Puck,
27 Gmina Miasta Puck, ul. I Maja 13, 84-100 Puck,
3)A.a

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony
érodowiska i opinig inspektora sanitamego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacii o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.)".

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko®.
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Pouczenie:

1.

3.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz

projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnosci realizacji budowy z projektem, dolgczajac na pismie:

1)  o$wiadczenie kierownika budowy (rob6t) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane;

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié po zawiadomieniu

wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie

zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi
pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe,
chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placoéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdéw
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

5.

(zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiaéciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisaé ,.budowe™ lub ,rozbiorke”.
2) Nalezy wpisa¢ ,,budowlany” lub ,rozbiérki”,
3) Nalezy wskaza¢ podstawg prawng natozenia warunkow, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2

i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.).

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktorego przeprowadzono ponowna oceng oddzialywania na srodowisko.
5) Dotyczy przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Zalacznik- Projekt budowlany instalacji gazowe;j.

STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Kolejowa 7B, 84-100 Puck, tel. 58 67 34 186
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UStUGI PROJEKTOWE ., RYSAN"
Aniela Biatk
84-110 Krokowa, Odargowo, ul. Poing 3
NIP 587-121-76-04 Regon 193023043
tel. 0 502 573 165

PROJEKT

Stadium dokumentacii :

Projekt budowlany

Temat :

Instalacja gazowa dia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i ustugowego
Obiekt :

Budynek mieszkalny wielorodzinny i ustugowy - kategoria Xill, XVII
jednostka ewidencyjna 221103_1, obreb ewidencyjny 0024 - Puck
Adres budowy :

84-100 Puck, ul. Hallera 1, dz. nr 13/5

Adres zamieszkania :

84-100 Puck, ul. Hallera 1

Branza:

Sanitarna

Inwestor :

Wspoéinota Mieszkaniowa 84-100 Puck, ul. Hallera 1

imie i nazwisko nr uprawnien

Projektowat: meor i

VpTawIL g Sudewicaue 45wy

i Kerow

mgr inz. Monika Papierowska 73/Gd/Qk: ogrom

uprawnlenia budowlane do pm]ekiawunlu 1 klerowania robolam| budowlanyml =%

bez agranlczeh w sp talacyjne] w rakresle slecl, instalac]l 1 unzqdzen woaociagowych, kanaliza
wodoclqgowych, konallmcy]nych clepinych, wentylacyjnych | gazowych wentylacyinyct

80-175 Gdansk , ul. Jabtoniowa 15a/15 / ‘R ?3;@_,.{__?501
Nt vl

Sprawdzit :

mgr Inz. Agnieszko Przezwicka-Lifwln ZAP/0051/PWQS/05
i i jeklowanla I | anla rokotami budowlanyml

bez ogmrﬁcxen w spel:]tllnnicl Inslaiucﬂne] w rakresie slecl, Instalacl | urzqdzen

wodoclqgowych, kanallzacyjnych, clepinych, wentylacyjnych | gazowych

64-500 Szamotuty, ul. Sportowa 26h/1

| Kreslit :

mgr inz. Arkadius_g q-rglp_ski-

Puck, lipiec 2020r.

)&B\HD iU 26 [ {n \H?

dnia QP 09. .J{{}:’I‘O




Projekt budowlany instalacji gazowej

Zawartosé opracowania
Spis tresci:

l. OPIS TECHNICIZINY

1. Cel i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Dane ogdlne

4, Rozwiqzanie projektowe

4.1. Dobér i lokalizacja urzadzen
4.1.1. Dobdr i lokalizacja kottdow gazowych
4.1.2. Dobdr i lokalizacja kuchni gazowych

4.1.3. Pomieszczenia przeznaczone do montazu kottdw gazowych
4.1.4. Pomieszczenia przeznaczone do montazu kuchni gazowych

4.2. Instalacja gazowa
4.2.1. Luzycie gazu — dobér reduktora i gazomierza
4.2.2. Prowadzenie przewoddw
4.2.3. Materiaty i uzbrojenie

4.3. Warunki wykonania
4.3.1. Instalacja gazowa
4.3.2. Odprowadzenie spalin.
4.3.3. Podtqczenie do instalacji c.o.ic.w.u

4.4. Wytyczne elekiryczne
4.5. Proby i odbiory instalacji gazowych
4.6. Uruchomienie instalacji gazowej
4.7. Eksploatacja instalacji gazowych
4.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiekiu
5. Uwagi ogdlne
é. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Strona tytutowa
6.2. Czes¢ opisowa
7. Instrukcja BHP
7.1. Pozar

7.2. Wyciek gazu
7.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej
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Projekt budowlany Instalacji gazowe)

Czesé graficzna:

Rzut parteru ~ instalacja gazowa Rysunek nr 1/6
Skala 1:100

Rzut | pietra - instalacja gazowa Rysunek nr 2/6
Skala 1:100 _

Rzut Il pietra - instalacja gazowa Rysunek nr 3/6
Skala 1:100

Aksonometria instalacji gazowej Rysunek nr 4/6
Skala 1:50

Aksonometria instalacji gazowe;j Rysunek nr 5/6
Skala 1:50

Schemat szafki gazowej z uktadem redukcyjnym Rysunek nr é/6
Skala b/s

Zatgczniki:

Warunki nr 1240 0007 ..... evnee z dnia ........ 2020r. przytgczenia
do sieci gazowej urzgdzeh i instalacji gazowych podmiotu
przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wiekszej niz 25m3/h

Zatgcznik nr 1

Kominiarski

Mapa do celdw projektowych Zatqcznik nr 2
Skala 1:500
Opinia kominiarska z dnia 21.05.2020r. wydana przez Zaktad | Zatgcznik nr 3

Uprawnienia budowlane nr 73/Gd/01 z dnia 25.05.2001
wydane przez Pomorski Urzgd Wojewddzki w Gdansku

Zatqcznik nr 4

Laswiadczenie nr POM/1S/0590/03 wydane przez Polskq Izbe
Inzynieréw Budownictwa

Zatgcznik nr 5

Uprawnienia budowlane nr
10.06.2005r. wydane przez Okregowq
Budowniciwa

ZAP/0051/PWOS/05 z dnia
Izbe Inzynieréw

Zatgcznik nr 6

Laswiadczenie nr WKP/IS/0311/07 wydane przez Polskg Izbe
Inzynieréw Budownictwa

Zatgcznik nr 7

Odpis Skrécony Aktu Matzehstwa

Zatgcznik nr 8

Gazomierz domowy G - 6

Latgcznik nr 9

Decyzja nr PKZ.4123.......... 2020 z dnia ....... 2020r. wydana
przez Powiatowego Konserwatora Zabytkéw

Zatgcznik nr 10
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Projekt budowlany instalacji gazowej

|. Opis techniczny

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym instalacji gazowej doprowadzajqcej
paliwo gazowe do osmiu kottéw gazowych kondensacyjnych z zamknietq komorg
spalania i siedmiu kuchni gazowych oraz uktadu redukcyjno-pomiarowego.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia paliwa
gazowego do kottdw gazowych kondensacyjnych z zamknietg komorqg spalania i kuchni
gazowych 4-pal. z piekarnikiem elekirycznym oraz rozwigzanie techniczne uktadu
redukcyjno-pomiarowego.

Lakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego
instalacji gazowej wraz z uktadem redukcyjno-pomiarowym.

2. Podstawa opracowania

3

0y [y m m)

w

warunki nr 1240 0007 .......... zdnia ........ 2020r. przytqczenia do sieci gazowej urzqdzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wiekszej niz 25m3/h wydane przez G. EN. Gaz Energia S. A. — Tarnowo Podgdrne, ul.

Dorczyka 1;
opinia kominiarska z dnia 21.05.2020r. wydana przez Zaktad Kominiarski;
Decyzia nr PKZ.4123.......... 2020 z dnia ........ 2020r. wydana przez Powiatowego

Konserwatora Zabytkdw

Uprawnienia budowlane nr 73/Gd/01 z dnia 25.05.2001 wydane przez Pomorski Urzgd
Wojewddzki w Gdansku;

Zadwiadczenie nr POM/1S/0590/03 wydane przez Polskq lzbe Inzynieréw Budownictwa;
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0051/PWOS/05 z dnia 10.06.2005r. wydane przez
Okregowq lzbe Inzynieréw Budowniciwa;

Zaswiadczenie nr WKP/1S/0311/07 wydane przez Polskq Izbe Inzynierow Budownictwa;
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
nr 207 z 2003r., poz. 2016);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02,
poz. 690);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03, poz. 1133);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 30.07.2001 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97/01, poz. 1055);

dokumentacja techniczno-ruchowa kottéw gazowych i kuchni gazowych;

wizja lokalna

podktady dla potrzeb projektowych;

obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

. Dane ogédlne

Instalacja gazowa projektowana jest dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i
ustugowego, wybudowanego metodg nowoczesng zlokalizowanego w migjscowosci
Puck, ul. Hallera 1, dz. nr 13/5.

Do budynku doprowadzone jest przytgcze gazu ér. ¢. z rur PE de 40 zakonczone zaworem
gtéwnym odcinajgcym w szafce nasciennej.
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Projekt budowlany instalacji gazowe]

4. Rozwigzanie projektowe
4.1. Dobér i lokalizacja urzgdzen

4.1.1. Dobor i lokalizacja kottéw gazowych

Projektuje sie zamontowanie w pomieszczeniach technicznych kottow gazowych
kondensacyjnych z zamknigtqg komorg spalania firmy VAILLANT VCW 226/7-2 o mocy 19kW
- rysunek nr1/é, 2/6, 3/6.

Przyjete urzgdzenia mogq by¢ zastgpione urzqdzeniami innego producenta o tych
samych parametrach technicznych i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne.

4.1.2. Dobér i lokalizacja kuchni gazowych

Projektuje sie podtgczenie kuchni gazowych do instalacji gazu ziemnego - E.
Usytuowanie kuchni gazowych wg. rys. 1/6, 2/6, 3/6.

Przyjete urzqdzenia mogq by¢ zastqpione urzqdzeniami innego producenta o tych
samych parametrach technicznych i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne.

4.1.3. Pomieszczenia przeznaczone do montazu kottéw gazowych

Projektuje sie¢ zamontowanie kottdéw gazowych kondensacyjnych z zamknietq komorg
spalania firmy VAILLANT VCW 226/7-2 o mocy 19kW wedtug rys. 1/6, 2/6, 3/6.

Pomieszczenia kotta muszq posiadaé:

- drzwi wejsciowe otwierane na zewngtrz pomieszczenia,

- kanal wenlylacyjny w pomieszczeniach technicznych i kuchennych zakonczony
kratka bez zaluzji o wymiarach min.14x 20cm,

- gniazda witykowe w oprawie hermetycznej,

Sprawdzenie  kubatury  pomieszczed  technicznych w  budynku  mieszkalnym
wielorodzinnym.

Lokal nr 1
wysokos¢é 2,80 |m
powierzchnia 4,73 | m?
kubatura 13,24 | m3

Lokal nr 2
- wysokos¢ 280 | m
powierzchnia 4,60 | m2
kubatura 12,88 | m3

Lokal nr3
- wysokose 2,80 |m
powierzchnia 4,11 | m2
kubatura 11,51 | m3

Lokal nr 4
wysokos¢ 2,80 (m
powierzchnia 9,78 | m?
kubatura 27,38 | m3
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Lokal nr 5
wysokos¢ 2,80 | m
powierzchnia 4,35 | m2
kubatura 12,18 | m3

Lokal nr é
- wysokos¢ 280 |m
- powierzchnia 5,50 | m2
- kubatura 15,40 | m3

Lokal nr 7
- wysokos¢ 2,80 | m
powierzchnia 3,83 | m?
kubatura 10,72 | m3

Sklep nr 3
- wysokos$é 280 | m
- powierzchnia 2,44 | m2
- kubatura 6,83 | m3

Minimalna wymagana kubatura dla kotta z zamknieta komora spalania wynosi 6,.50m3,

4.1.4. Pomieszczenia przeznaczone do montazu kuchni gazowych

Tyt kuchni nalezy usytfuowac w odlegtosci 50mm od sciany. Okap wentylacyjny powinien
by¢ zainstalowany nad kuchniq gazowqg w odlegtoici co najmniej 650mm. Minimalna
odlegto$¢ bocznych $cianek od szafek kuchennych niskich powinna wynosi¢ 20mm , a od
szafek wysokich 150mm. W przypadku kuchni gazowej szafkowej wyposazonej w przewdd
elekiryczny do zasilania o$wietlania i napedu rozna itp. Gniazdo elektryczne 220 V
zaopatrzone w bolec zerujgcy , powinno by¢ usytuowane w odlegtosci co najmnigj
650mm.Potgczenie z instalacjq goazowqg moze byé wykonane za pomocq statego
przewodu i dwuztqczki lub atestowanego przewodu elastycznego.

4.2. Instalacja gazowa

4.2.1. Zuzycie paliwa gazowego - dobér reduktora i gazomierzy
Luzycie paliwa gazowego - E:

Kuchnia gazowa 4-pal. z piekarnikiem elekir. 7 szt. x 0,80 5,60 m3/h
Kociot gazowy VAILLANT 19 kW 8 szt. x 2,00 16,00 m3/h
21,60 m3/h

Do redukcji i pomiaru zuzycia paliwa gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i
ustugowym nalezy zamontowac:

- reduktor firmy ,, Intergaz" MR-25/A,

- osiem gazomierzy miechowych firmy , METRIX" typu G - 6.
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4.2.2. Prowadzenie przewodow

Projektuje sie wyprowadzenie przewodu instalacji gazowej DN 40 z szafki na zawér gtéwny,
nastepnie nalezy przej$¢ przez Sciane i poprowadzi¢ przewdd gazowy przez korytarz gdzie
nalezy zamontowac dwa gazomierze miechowe Gé i poprowadzi¢ przewody gazowe DN
25 do pomieszczenh fechnicznych i zejs¢ pod kotty gazowe. W lokalu nr 1 nalezy réwniez
poprowadzi¢ przewdd gazowy z korytarza do pomieszczenia kuchennego do usytuowanej
tam kuchni gazowej. W korytarzu zaprojektowano pion gazowy na | pietro oraz Il pietro. Na
| pigtrze nalezy w korytarzu zmontowac 3 gazomierze miechowe i poprowadzi¢ przewody
gazowe DN 25 do pomieszczeh technicznych i zejs¢ pod kotty gazowe oraz do
pomieszczen kuchennych do usytuowanych tam kuchni gazowych. Na |l pietrze w
korytarzu nalezy zamontowaé 3 gazomierze miechowe i poprowadzi¢ przewody gazowe
DN 25 do pomieszczen technicznych i zejs¢ pod kotty gazowe oraz do pomieszczeh
kuchennych do usytuowanych tam kuchni gazowych. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ pod sufitem.

4.2.3. Materiaty i uzbrojenie

Instalacje gazowq do podtgczenia kottdw gazowych i kuchni gazowych projektuje sie z rur
stalowych czarmnych typu ,,B" wg PN-80/H-74219 tqgczonych przez spawanie. Dobdr srednic
przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajgc petne zapotrzebowanie gazu.

Aby umozliwi¢ zamknigcie doptywu gazu do poszczegdinych przybordw projektuje sie kurki
gazowe kulowe odcinajgce o Srednicy DN25mm przed  kottami natomiast przed
kuchniami gazowymi DN15mm. Przed kottami gazowym zaprojektowano filtry do gozu o
Srednicy 25mm.

Rozwigzanie instalacji gazowej przedstawiono na rzucie parteru, | pietra i |l pietra rysunki nr
1/6,2/6, 3/6 oraz aksonometrii instalacji gazowej rysunki nr 4/6, 5/6.

4.3. Warunki wykonania

4.3.1. Instalacja gazowa

Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowe] musi posiada¢  odpowiednie
uprawnienia  budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie), ktorych kserokopie nalezy przedtozy¢ Dystrybutorowi
gazu.

Obowiqzkiem wykonawcy przystepujgcego do podtgczenia urzgdzeh gazowych
{atestowanych) jest sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania przewoddw podtgczeniowych, aby
mozna byto gazomierz wmontowac i wymontowadé bez usuwania i zmiany przewoddw, a
same przewody po zdjeciu gazomierzy — zamykacé gwintowanymi korkami.

Roboty montazowe nalezy wykonad¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru rob6ét budowlano-montazowych czesé Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe".
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%, w kierunku przyboréow gazowych,
powyzej instalacji wodociggowej i kandlizacyjnej. Przy przejéciach instalacii przez sciany i
stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z
tworzywa sztucznego a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji.
Przewody gazowe mocowac do $cian za pomocq uchwytdw w odlegtosci:

-  poziome co 1,5m,

-  pionowe co 2,5m.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywad z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie, a armature i urzgdzenia potqczyé przez zastosowanie potgczeh gwintowanych
z uszczelnieniem konopiami. Przed urzgdzeniami zastosowad dwuztgezki.
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Odlegto$¢ miedzy przewodomi instalacii gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwiaC wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0.1m powyzej przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnosci, nalezy zabezpieczyé
przed korozjqg.

Rury nalezy oczyscic z rdzy zagruntowad i pomalowaé dwukrotnie farbg olejng .

4.3.2. Odprowadzenie spalin.

Urzqdzenia gazowe nalezy ustawiaé¢ w poblizu kanatéw spalinowych tak, aby tgczna
dtugos¢ rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzgdzeniem
powinien mieC dtugo$¢ co najmniej 22cm. Odcinek poziomy uktada sie ze spadkiem 5% w
kierunku urzqdzenia. Rura spalinowa powinna mieé¢ staty przekrdj i tagodne tuki.
Ewentualne tqczenie odcinkdw nalezy przeprowadzaé przez naktadanie na siebie jednej
rury na drugg w kierunku przeciwnym do ciggu. Dla zapewnienia swobodnego przeptywu
spalin rura nie powinna byé zbyt gteboko wsunieta do kanatu, aby nie zmniejszata
czynnego przekroju.

Kotty ze sklepu nr 3, lokalu nr 1, lokalu nr 2 nalezy podtqczyé do przewoddéw kominowych
za pomocq rury koncentrycznych o srednicy 60/100.

Kotty zlokalu nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 nalezy podtqczyé za pomocq rury koncentrycznych o
$rednicy 60/100 oraz wyprowadzi¢ ponad dach.

4.3.3. Podtgczenie do instalacji c.o. i c.w.u

Nie przewiduje sig zmian w istniejgcej instalacji c.o. i c.w.u. Przewody z kotta cieptej i zimnej
wody podtqczyc do istniejgcej instalaci c.o. i c.w .Na podeijéciach do kotta zamontowadé
zawory odcindjace kulowe. Do przewodu powrotnego c.o. i zasilanego zimng wodqg
zamontowac magnetofiltry. Istniejgcq instalacie c.0. nalezy przygotowad do pracy w
uktadzie zamknietym przez zamontowanie automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych
w najwyzszych punktach instalacii.

4.4. Wylyczne elekiryczne

Urzqgdzenia gazowe ( kotty gazowe, kuchenki ) nalezy zasili¢ z gniozda 230V, bezwzglednie
nalezy stosowac gniazda pojedyncze, oddzielnie dla kazdego urzqdzenia. W przypadku
braku wiyczki, urzqdzenie gazowe nalezy wyposazy¢ w odcinek przewodu OMY 3x2,5 i
zakonczy¢ wiyczkq 16A ze stykiem ochronnym.

Gniazdo powinno posiadaé kotek ochronny. W przypadku wykorzystania ghiazda
istniejacego instalacja moze by¢ wykonana w systemie TN-C, wiedy kotek ochronny
nalezy przytqczyC do przewodu PEN. Dla systemu TN-S kotek ochronny nalezy przytqczyé
do przewodu ochronnego PE.

W przypadku instalacji nowobudowanej lub modemizowanej zaleca sie zasilanie
gniazda dla kotta z wydzielonego obwodu. Gniazdo nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
przewodem typu YDYzo 3x2,5 z izolacjg na napiecie 750V. Przewody nalezy prowadzié w
obszarach przeznaczonych dla instalacji elekirycznej w pionie i poziomie, zgodnie z
zaleceniomi N SEP-E-002. Gniozdo powinno by¢  zabezpieczone wytgcznikiem
nadprqdowym, oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowopradowym. Przed przytgczeniem
urzqdzenia nalezy sprawdzi¢ rezystancje izolacji obwodu a po przytgczeniu skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej. Przytqczenie urzqdzenia gazowego do instalacii
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elekirycznej powinno zosta¢ wykonane przez uprawnionego elekiryka. Urzqdzenie nalezy
przytaczy¢ zgodnie z DTR producenta uwzglednicjgc odpowiednie podtgcezenie przewodu
fazowego (przewdd fazowy gniazda do przewodu fazowego we wiyczce i dalej w miejsce
podtqczenia przewodu fazowego w kotle-dlatego bezwzglednie nalezy stosowaé gniazda
pojedyncze).

W celu wyréwnania potencjatéw przewodzqce rury gazowe oraz centralnego
ogrzewania nalezy przytqczyé do gtéwnej lub miejscowej szyny wyréwnawczej za pomocg
linki LgY 6.

Ochrong podstawowq zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-
S oraz ZEROWANIE w systemie sieciowym TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa urzqdzehi gazowych realizowana bedzie przez
aparaty umieszczone w rozdzielnicy budynku/lokalu.

Wykonane roboty podiegajg kohcowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacii. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczq.
Odbioru  dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmuiqgcych
wybudowane elementy do eksploatacii. Sprawdzenie odbiorcze instalacii nalezy wykonaé
woparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy
odbiorach",

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

e ogledziny,
* badanie skutecznoici szybkiego wytqczenia na podstawie pomierzonej impedancii
petli zwarcia,
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddw ochronnych
sprawdzenie poprawnosci dziatdnia wytgcznikow réznicowoprgdowych.

4.5. Proby i odbiory instalacji gazowych

Prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacii gazowej w obecnaosci Dystrybutora
gazu, przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewododw.

Udziat przedstawiciela Dysirybutora gozu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci,
zgodnosci wykonania przytqczenia z wydanymi warunkami przytgczenia oraz sprawdzenie
prawidtowosci wykonania i usytuowania wezta redukcyjno - pomiarowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotow badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyinych.

Proba szczelnoici polega na napetnianiu przewoddw sprezonym powietrzem pod
ciénieniem 50kPa przez 30minut. Do wykonania préb szczelnosci niedopuszczaine
stosowanie jest gazéw palnych. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia
mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania
odbiorowe, prébe nalezy wykonadé pod cisnieniem 100kPa.

Do odbioru nalezy przedstawic:
dokumentacje technicznq,

pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe |

dziennik budowy,

protokdt wykonania préb szezelnoiéci instalacii,

protokot kontroli przewoddéw odprowadzajgeych spaliny z urzgdzen gazowych, kidre

A ol
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wymagajq takiego odprowadzenia,

6. dokument okredlajgcy prawidtowos¢  funkcjonowania kanatéw  spalinowych i
wentylacyjnych (tzw. protok&t kominiarski),

7. atesty 1 zodwiadczenia wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatéw
podlegajqcych specjalnym odbiorom technicznym,

8. instrukcje obstugi urzqdzen gazowych, opracowane przez producentéw tych urzgdzen.

4.6. Uruchomienie instalacji gazowej

Napetnienie instalacji gozem wykonuje wytqcznie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢é, czy nie pozostawiono
ofwartych wylotéw. W pomieszczeniach, w ktdrych przeprowadza sie odpowietrzenie
instalacii. nie mozna uzywaé otwartego ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegdinych urzqdzen
gazowych i skonfrolowanie szczelnoici ztgczy i kurkdw za pomocq ptynéw testujacych w
aerozolu luk wody mydiane;.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikdw o sposobie uzytkowania urzgdzen.

4.7. Eksploatacja instalacji gazowych

Lasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sq nastepujqce:

- uzytkownik mieszkania i zarzgdca domu ma obowigzek niezwtocznie zawiadomié
Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie
gazu,

- haprawa czynnej instalacji gazowej moze by<é wykonywana tylko przy obecnosci
Dystrybutora gazu ,

- dokonywanie jakichkolwiek przerdbek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora gazu
jest zabronione,

- wchodzenie z otwartym oghiem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaoz jest
zabronione, wolho postugiwad sie tylko lampami bezpieczenstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszq czynnoscig po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu,

- zamkniecie kurka przed gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia
pomieszczenia,

- kolejng czynnosciq jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie
gazu,

- w przypadku zaobserwowcania ulatniania sie gazu w kottowni  konieczne jest
niezwtoczne zamkniecie kurka gtéwnego na przytqczu,

- ulatnianie sie¢ gazu wymaga odciecia doptywu gazu,

- wykrywanie nieszczelnosci moze odbywadé sie za pomocq specjalnych wykrywaczy
gazu, wody mydlanej lub innych §rodkdw powierzchniowo czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sig stosowanie czujnikéw sygnalizujgcych
ulatnianie sie gazu z instalacii (np. firmy ,,Gazex").

Najczestszq przyczynq ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikow i
pozostawienie otwartych kurkéw przy urzqdzeniach gazowych, nieszczelne ztqcza, kurki
lub Zle funkcjonujqce urzqdzenia gazowe.
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4.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomos¢- dziatke nr 13/5. Projektowana instalacja gazowa nie wykracza
poza obszar przedmiotowej dziatki.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny
odpowiadac sieci gazowe { Dz. U. z 2013r. , poz. 640). Pokrywa sie on ze strefq
kontrolowana, czyli 1,0m ze §rodkiem osi instalacji gazows;.

5. Uwagi ogdine

Przypadki awarii instalacji gazowej i kotta zgtasza¢ pod adresem:

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

Gazowe Pogotowie Techniczne
84-100 Puck , ul. Kopernika 1

(58) 67 32 260
Telefon alarmowy 663 878 749
800 209 909
Opracowata: Opracowat:
Monika Papierowska Arkadiusz Grabski

| 7)‘7},@_.&4&\ QU"'@M‘A

OSWIADCZENIE

OSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji gazowsj dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego i ustugowego w Pucku, Ul. Hallera 1, dz. nr 13/5 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawgizit Pro;??wcﬂ
{\Y\\T‘v/ o /LLQ‘*[
mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin mgr inz. nik& Papierowska
upr. Nr ZAP/0051/PWQOS/05 upr. nr’ 73/GD/2001
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA POLEGAJACA NA BUDOWIE
INSTALACJI GAZOWYCH DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO  WIELORODIZINNEGO |
USLUGOWEGO W PUCKU, UL. HALLERA T,
DZ. NR 13/5.

INWE§TOR: PROJEKTANT:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PAPIEROWSKA MONIKA
zam.: 84-100 Puck upr. 73/Gd/01
ul. Hallera 1 zam.: 80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 15a/15
/ C‘ﬂ feenyf {f—L
I/

/

/
L
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é. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1.

Strona tytutowa

1.1 Instalacja gazowa dia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i ustugowego.

1.2 Inwestor — Wspdinota mieszkaniowa 84-100 Puck, ul. Hallera 1.

1.3 Projektant — Monika Papierowska, ul. Jabtoniowa 15a/15 , 80-175 Gdansk.

6.2.

2.1

22

23

24

2.5

2.6

Czeéé opisowa
Zakres prac dia catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

a. Prace przygotowawcze pod budowe instalacji gazowej

b. Wykonanie otwordw w §cianach dla umieszczenia tulei ochronnych pizez ktére
poprowadzona zostanie instalacja gazowa.

c. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych bezszwowych, tgczonych przez

spawanie.

Podtqczenie urzgdzen gazowych, tj. kottéw gazowych i kuchni gazowych.

e. Wykonanie prob szczelnosci instalacji gazowe;.

Napetnienie instalacji gazowej przez Zaktad Gazowniczy po pozytywnym

przeprowadzeniu préb szczelnoici i odbiordw koncowych.

g. Uruchomienie instalacji gazowej- urzadzen gazowych przez uprawnione do
tego osoby.

o

‘—h

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — budynek mieszkalny wielorodzinny i
ustugowy w miejscowosci Puck, ul. Hallera 1, dz. nr 13/5.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogqg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — n/d

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas redlizacii
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Nalezy zachowaé ostroino$¢ przy pracach spawalniczych oraz przy postugiwaniu sie
urzqdzen elekirycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych-

Napetnianie wewnetrznej instalacji gazowej dokonuje dystrybutor gazu .Podczas
odpowietrzania instalacji nalezy zachowaé szczegdlne srodki ostroznosci. Uzytkownik
zobowiqzany jest postepowad zgodnie z instrukcjq eksploatacyjng.. Dokonywanie
zmian w instalacii bez zgody dostawcy gazu jest zabronione

Instalacje gazu moze wykonywac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia do
montazu i eksploatacji instalaciji gazowych.

Wskazanie  Srodkéw technicznych i organizacyjnych, z¢pobiegajgcych
niebezpieczefstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. -n/d
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Projekt budowlany instalacji gazowe]

7. Instrukcja BHP

7.1. Pozar

1. Zamknqgé zawdr gtéwny w szafce gazowej nasciennej.
2. Powiadomi¢ wszystkie osoby zndjdujgce sie w zagrozonym budynku o koniecznosci
opuszczenia w/w.

3. Powiadomi¢ straz pozarng tel. 998.
4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.,

7.2. Wyciek gazu

1. Zamknac zawdr gtéwny w szafce gazowej nascienne.
2. Powiadomi¢ dostawce gazu.

7.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej

1. Zamknq¢ zawdr gtéwny w szafce gazowej nascienne;.
2. Powiadomi¢ serwis awaryjny.

UWAGA:

v' Igodnie z Ustawq ,Prawo Budowiane" (art. 62. ust. 1. pkt. 1) instalacje
gazowq nalezy poddawal przynajmniej raz w roku okresowej kontroli,
polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego.

Opracowaia:

Monika Papierowska

% ‘77-:1}-“*“1

Strona 13z 13



RZzUutT parteru

nawiew

== ==

Pom. gosp.

Pom. gosp.
Pom. gosp.

Pom. gosp.

K. schod

=

pion na | pigirn

Pom. gosp.

i Pom. gosp.

Pokdj

LOKAL NR 155

Korylarz

SKLEP NR 1

SKLEP NR 2

L

= i
| —

l. szafka gazowo z punktem redukcy jno-pomiarowym
(reduktor ‘Intergaz’ Mr-25/A) - odrebne opracowanle

la.gazomierz mieszkaniowy G-6

2. tule Jo ochronna

3. koclot gazowy kondensacy jny
z zanmknieto komoro spalania 19kW

4. kuchnla. gazowa 4-pal, z piekarnikiem elektr.

S. kanat powletrzno-spalinowy Dn60/100

6. kanat wentylacy jny 14xl4cm z kratka 14x2lcm

Korytarz

Pom. kuch.

4

-\
aa

2 0o
6
O
&

p=4,73m?
V=13,24m?

I

~

SKLEP NR 3

3 p=244m?

Pom. techn.
h=2,80m

V=6,83m°

Pom. gosp.

1

—

=

Temat: Obiekt: Instalac ja gozowa budynek mieszkalny
rzut DOU’"teV‘U wlelorodzinny | ustugowy
Puck, ul. Hallera 1, dz. nr 13/5

funkc ja imie | nazwlsko nr uprawnien podpls skala 1:100

Monlka Papierowska Wspblnot
Ktowat|ion s spec ot tatatic ponota

pro Jektowa Upr » specal instatacy joe 73/Gd/01 / WM,_‘rMIpWQStormleszkunlowo
Aghieszko. Przezwicka-Litwi /

SPrawdzit w2y soe e bstaanpey O ""”ZAP/oostwns/u; / 00’\/ data | liplec 2020
bez ograniczen

krestt Arkadiusz Grabski = T e

(T



Rzut | pietra

tylaci dach 6 ﬂ\(s finy ponad dach
3 all
wenlylacia ponad dac é_ spaliny pona K). schod.
SO e
Q0 el
4/ §/
Pokdj Pom. techn.
h=2,80m T
p=9,78m? Pokoj Pom. kuch.
V=27,38m° Pokdj
~~_pion na Il pigiro
2
] I :
— |
_l E, ‘\"; 1a \
l/
tazienka
Pom. techn.
Poksj h=2,80m
p=4,60m
Aok NR 4 / o > ot
. LOKAL NR 2
] = 8
- = | -
) 1l
Korytarz (8)
Pom. techn. S
LOKAL NR 3 h=2,80m wylal spalin przsz dach
p=4,11m? @) wentylacja przez dach
V=11,51m° e
/ D O ‘
. [@1®)]
Pokéj 4
\‘“ Pokéj
Pokdj
Pokéi Poksj r
Pom. kuch.
wantylacia ponad dach /J_‘ j:‘ I:i }::I
la.gazomierz mieszkaniowy G-6
2. tuleja ochronna
3. kociot gazowy kondensacy jny
z zamknieto komora spalania 19kW Tomat ——
. _ . "o ematt . blektiinstalac jo gazowa budynek mleszkalny
4.  Kuchnia ‘gozowa 4 pgl. z piekarnikiem elektr, rzut I pietra wielorodzinny 1 ustugowy
O, kanal powietrzno-spalinowy Dn60/100 -
! f Puck, ul. Hallera 1, dz. nr 13/5
6. kanat wentylacy jny l4xld4cm z kratko 14x21lcm
funkc ja Imie i nazwisko nr uprawnlen podpis skala 11100
Monlka Paplerowska D Wsp6élnota
projektowat (R mpac el netalacy e 73/Gd/01 /%}fwwcbInwes.to"mleszkaniowa
P fcka-
sprowdzlt  |noneszke Przezuicka LItwanAP/OOSl/PWDS/d? / d:}'k/ data | liplec 2020
brr ogreniczen
kreslit Arkadiusz Graokbski ( aprbod 5




Rzut Il pietra

wentylacja ponad dach

6

——

=

=

Pokéj

Pokdj

LOKAL NR 7

wylot spalin przez dach

wentylacja przez dach

e

Pom. kuch.

4
=g

K. schod.

—v—

Q
)
| weantylacja przez dach
L I —

[

BN pom
NN 370

p=3,83m?
v=10,72m*

Pokéj

Poksj

LOKAL NR 6

Pokéj

S0l o

ez dach

Pokéj Pom. kuch.
P pion gazowy
:; 1a a
L1
O
prz,
\2
Korvtarz Pom. techn.
h=2,80m
LOKAL NR 5 pet o’

™~ _wvlot spalin przez dach z lokalu nr 3

~{._wentylacja przez dach z lok

alunr 3

Korytarz
e 5] wenlylacia przez dach
20
o0 4
Pom. kuch.

la.gazomierz mieszkaniowy G-6

2.
3.
4,
3.
6.

tule Ja ochronna

kociot gazowy kondensacy jny

z zamknleta komora spalonia 19kW
kuchnia goazowa 4-pal. z piekarnlkiem elektr.

kanat powietrzno-spalinowy Dn60/100

kanat wentylacy jny 14xl4cm z kratka 14x2lcm

wentylacja ponad dach

Pokéj

Paokgj

— =

Temat: ' Obiekti Instaloc jo gozowa budynek mleszkalny
rzut II D'e't*"(l wlelorodzinny | ustugowy
Puck, ul. Hallera 1, dz. nr 13/5
funke ja Imle | nazwlsko nr uprawnlen podpls skala 1100
Monlka Paplerowska f Wspblnota
proJektowat upr. ¥ spec el lnstalacy e 73/Gd/01 /?(‘/I’)VUO i w'nweStopmleSZk&nIOWO
i P Tcka- &
sprowdzit  [aaneszie Traezvicia "'t""'”ZAP/oos1/Pwnsx,0§/ Ji bﬂ,l,\/ data | liplec 2020
bez ograoniczen
kreslit Arkodiusz Grabski TN N




AKsoNnometria
nstalac ji gazowe |

DN 15 L=3,50m

N

DN 15 L=0,50m

Y

DN 15 L=3,00m

DN 25 L=0.,50m DN 25 L=1,20m

DN 15 L=2 50m

b
2 DN 25 L=2,00m 4

DN 25 L=5,50m N
DN 15 L=1,00m \ N\ —32 AN A 3

: 25 L=0,50m

DN 15 L=0,50m \// T :DN 25 L=0.50m \DN 25 L=2 D0m
= DN 32 L=0,50m
A DN 15 L=2,00m DN 25 L=1,20m
3 52

._,__\,:\ DN 25 L=1,20m

DN 15 L=2.50m 7

DN 15 L=2 50m

DN 15 L=0,50m

la.gozomierz mieszkaniowy G6
2. tule jo ochronna

3. kociot gazowy kondensqcyjny Temat ; Oblekti Instalac Jo gazowa budynek mleszkalny
' ; . aksonometria :
z zamknieto komoro spalania 19kW instol " . . wlelorodzinny | ustugowy

4. kuchnia gazowa 4-pal. z piekarnikiem elektr, nstatacji gazowe Puck, . Hallera 1, dz. nr 13/5

7. filtr funkc ja Imle | nazwisko nr uprawniea __podpis skala 150
pro jektowat ?QI%%nﬁLﬁlfwﬂfﬁkﬁ 73/Gd/01 //o,n(‘u.pl.d J "95*°'“m¥§§ﬁ:nn°|§30

(- o A
Agnieszka Przezwicka—-LItwl /
SPrawdzit 2y s e " ZAP/00S1/PWOS /0 ] Ji data | lplec 2020
krestit Arkodiusz Grabski T 4 —




Schemat szafki gazowej
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. Gléwny zawér gazu
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. Przewéd sygnalizacyjny

. Reduktor cisnienia gazu  Intergaz MR-25/A
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Strona 1
Numer transakciji Numer klienta Data
1240 0006 7690 70071163 2502 2019
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0
kierowac do: ul. Kopernika 1
BEN GAZ FNFROGIA Sp »an ) Dordegka 1 52 (A0 Tamowo Badgame 84-100 Puck
) Infolinia 801 429 429
Adresat ! Odbiorca ) emal  puck@gen com.pl
Wspolnota Mieszkaniowa
Gen' J Ha“era 1 Jastaany do Paistwa
84-100 Puck dy3052y5) w godcinach 7:00 - 15:00 od PN do PT (301 429 423}
Obiekt przylacza / Miejsce odbioru /
Odbiorca
Gen. J Hallera 1
84-100 Puck
dz. nr 13/5

Warunki przyfaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w iloci nie
wiekszej niz 10 m*/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h

grupa odbiorcéw 100
wniosek data 14.12.2018
numer 826/0P/18
warunki przytgczenia rodzaj Warunki Techniczne - zasadnicze

numer 1240 0006 7690

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje
si¢ nastgpujace warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgornym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. mieszkal.-handl.-ustug.
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Gen. J. Hallera 1; dz. nr 13/5, 84-100 Puck
rodzaj paliwa gazowego: E - gaz ziemny wysokometanowy

moc przytgczeniowa - maksymalny odbior godzinowy: 10 m’/h

moc przytgczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 110 kWh/h

planowana wielko& odbioru paliwa gazowego -66000 kWh/rok.

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieplej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilo$¢ rodzaj
10 kuchnia gazowa 4-painikowa
10 kociot 2-funkcyjny 20kW

Miejsce podiaczenia

punkt: sie€¢ gazowa Sredniego ci$nienia
adres podiaczenia: Gen. J. Hallera 1, 84-100 Puck
materiat: polietylen

&ednica (mm):

Parametry techniczne przytacza

diugo&: 5§ m

adres przytgcza: Gen. J. Hallera 1; dz. nr 13/5, 84-100 Puck
materiat: polietylen

fednica (mm): 32,

cifnienie: min: 100 kPa max: 350 kPa

Granica witasnogi sieci gazowej przedsiebiorstwa gazow niczego:
armatura zaporowa na wyjsciu z punktu gazowego

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz Gosp KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tammowo Podgorne
Kapitat Zaktadowy PLN 158.167 550,00 (w peini wplacony) Tel. + 48 61 829 98 20, Fax + 48 61 B29 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Intemet: www.gen com pl

NIP 6659-050-27-73 REGON 330017284
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Nadcisienie na wyj&iu punktu gazowego wynosi od 1,6 kPa do 2,5 kPa.
Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytgczeniem:

brak

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu

usytuowanie w szafce: zewnatrz obiektu (szafka na sScianie)

typ | wielko& gazomierza: G6 miechowy x10szt. gazomierz zamontowac na
monoztaczu

rozstaw Kkroccow: 130

typ reduktora: MR-10/A

Projektowana wysoko$¢ oplaty za przyfaczenie

Nazwa towaru J.M. llos¢ Cena VAT Wartos¢ Wartos¢ Wartosé
lub ustugi ; . brutto [%] netto [zi] VAT (zl] brutto[zt]

Kalkulacja kosztéw
Optata ryczattowa stata za przylacze o

mocy < =25 m3/h szt 1 1.722,00 zi/szt 23 1.400,00 322,00 1.722,00
Optata za standardowe elementy przytgcza 1.400,00 322,00 1.722,00
Optata za niestandardowe elementy
przytacza 0,00 0,00
Suma opfat za standardowe i
niestandardowe elementy przytaczenia 1.400,00 322,00 1.722,00
suma netto 1.400,00
podatek VAT 23 % 322,00
suma brutto 1.722,00

Informacje dodatkowe:

o

%

1.
2.

Projektowany szacunkowy koszt optaty za przyigczenie nalezy traktowac jako wstepny, ktérego
uszczegotow ienie nastgpi po fazie projektu wykonawczego.

Projektowany szacunkowy koszt opfaty za przyiaczenie zostat naliczony na podstawie stawek opfat
wynikajacych z obowigzujgcej w dniu wydania ninigjszych Warunkdédw Taryfy dla paliw gazowych
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym. W przypadku zmiany taryfy po wydaniu
niniejszych Warunkéw optata za przytgczenie zostanie wyliczona w oparciu o stawki optat
wynikajgce z Taryfy obowigzujacych w dniu zawarcia umowy przyfgczenia.

W projektowanym szacunkowym koszcie optaty za przylagczenie stawka podatku VAT zostata
okredona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien sporzadzenia Warunkow.

Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien wystawienia
faktury.

Optata za przylaczenie do sieci gazowej bedgcej wilasnokig G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

4.1

a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,

b) uzgodnienia dokumentacji,

c) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe,

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

€) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbednymi prébami,

f) optaty za zajecie terenu, w tym optaty publicznoprawne i odszkodowania dla wtaskicieli
nieruchomogi, ktérych zajecie byto niezbedne dla budowy odcinka sieci i przytacza,

g) zakup i budowe standardowych elementéw odcinkéw sieci i przylaczy,

h) zakup i montaz szafki przeznaczonej na kurek gtéwny lub urzgdzenie pomiarowe,

i) zakup i montaz uktadu pomiarowego

4.2 Niestandardowe elementy przytgcza

Do standardowych elementéw przytacza, o ktérych mowa w pkt. 4.1 lit. g), zalicza sie w
szczegblno&ki ukltad wigczeniowy, rure przewodowa, zawor odcinajacy, ztgcze izolacyjne lub
potaczenie typu polietylen-stal na przylgczu polietylenowym, kurek gtéwny, reduktor cisnienia gazu
oraz rury ostonowe na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej bedacej wiasnoskia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przytgcza gazowego do sieci gazowej
rozdzielczej wraz z wigczeniem do sieci gazowej rozdzielczej,

b) budowe przylgcza gazowego wraz z wiaczeniem do sieci gazowej rozdzielczej zgodnie z
zapisami, ktore beda zawarte w Umowie o przylgczenie do sieci gazowej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640)
(B Ninigjsze Warunki przylgczenia nie stanowig podstawy do rozpoczgcia prac projektowych.

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Saw icki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 o.0.

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgdrne
Kapital Zakladowy PLN 158 167 550,00 (w peini wplacony) Tel. + 48 61 829 98 20, Fax + 48 61 829 98 22
mBank S A nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gend@gen com.pl, Internet: www.gen com pl

NIP 669-2050-27-73 REGON 330017284
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8. Warunkiem rozpoczecia realizacji przytaczenia, jest zawarcie Umowy o przytgczenie do sieci
gazowej pomiedzy: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgoérne a Podmiotem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o
przytaczenie do sieci gazowej.

9. Umowa o przytgczenie do sieci gazowej stanowi podstawe do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialno&ki finansowej za dziatania zwigzane =z
przytagczeniem, podjete przez Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie przed zawarciem Umowy o
przytaczenie do sieci gazowej.

10. Warunki przytgczenia sg waime przez okres dwoch lat od dnia ich wydania.

11. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym

zobowigzania do zawarcia Umowy o przylgczenie do sieci gazowej w sytuacji, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym zawartaby w okresie obowigzywania ninigjszych
Warunkéw z innym podmiotem Umowe o przylgczenie do sceC| gazowej uniemodiwiajgca realizacje
wydanych Warunkdw przytgczenia.
Jezeli podmiot w ciagu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunkéw przytaczenia nie wystapi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z whnioskiem o zawarcie umowy o przytgczenie, a zostaly
okredone warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby
wykorzystanie tej samej przepustowosi technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okre§one
warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie
w cato&ki lub w ,cze&ki, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. zawiera umowy o przytagczenie do sieci
z uwzglednieniem kolejno&i wptywu kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przytaczenie, w
miarg istniejgcych warunkéw technicznych w szczegélnosci wolnych przepustowosi technicznych
systemu dystrybucyjnego.

12. Okredone Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzempiarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiad)aé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdZniejszymi
zmianami).

14. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z pdzniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgornym zapew nia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

15. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy Swiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").

16. Odbiorniki gazowe winny posiada¢ wame certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okredonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
brak

)" Sporzgdzit(a): Marzena Hallmann

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Saw icki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapital Zakladowy PLN 158.167.550,00 (w peini wplacony) Tel. + 48 61 829 98 20, Fax + 48 61 829 98 22
mBank S A, nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen com.pl, Intemet: www gen.com.pl

g
NIP 869-050-27-73 REGON 330017284



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Opis do projekiuv zagospodarowania dzialki

Przedmiaot inwestyciji

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji gazowej doprowadzajgcej paliwo
gazowe do osmiu kottéw gazowych i siedmiu kuchni gazowych.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatki nr 13/5 usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny i
ustugowy. Do dziatki doprowadzone zostato przytqcze gazowe §/c z rur PE de 40 x
3,7mm zakonczone kurkiem gazowym Dn15, ktdry jest kurkiem gtéwnym (odrebne
opracowanie),

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Szafka z punktem redukcyjnym na scianie budynku.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czedci zagospodarowania dziatki

Nie dotyczy.

Informacije o ochronie konserwatorskiej terenu dzigtki dla budynkdéw wpisanych do
zabytkow

Teren dziatki objety jest ochrong konserwatorskq.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacii gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja nie wptywa na eksploatacje gérniczq, gdyz dziatka znajduje
sie poza tym obszarem.

Informacia i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska

Przedmiotowa instalacja gazowa nie stwarza zagrozenia dia srodowiska.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Nalezy zachowa¢ odlegtosci normatywne przedmiotowej instalacji gazowej od
innych istniejocych elementdw uzbrojenia terenu dziatki, a w szczegdinosci przytqcza
elektroenergetycznego, wodociggowego, kanalizacyjnego i telekomunikacyjnego.

Opracowata:

Monika Papierowska
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SPOLDZIELNiA PRACY

Ustug Kominiarskich w Gdaksku

30-317 Gdansk. ul Obr. Westarplatte 25/27

NI2 684-020-31-62
Rejorony Zaklad: 84-100 Puck

Ll Sienkiewicza 4. tel 5867321 12

Puck 2020-05-21

Opinia Kominiarska

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin- ekspertyzy przewodéw kominowych budynku przy ulicy
Hallera nr 1 w Pucku dotyczaca urzadzen grzewczo-

kominowych, uzytkowanych przez : Wspéinote Mieszkaniowg

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana. Antoni Goyka w celu
1.wskazania przewodu na podtaczenie:

W 2wiazku z powyiszym stwierdza sie co nastepuje:

Zezwala sie na podtaczenie kondensacyjnych kottéw gazowych i kuchenek na gaz ,E” w lokalach
mieszkalnych i uzytkowych

Wyznaczone przewody kominowe mogq by¢ przeznaczone do podtqczeri kondensacyjnych kottéw
gazowych i kratek wentylacyjnych w lokalach odpowiednio zaznaczonych na szkicu kominéw.

W lokalu nr 5 wylot spalin z kotta gazowego nalezy zaprojektowac przez dach.

W lokalu nr 6 instalacje kotta gazowego i wentylacje nalezy zaprojektowac w pomieszczeniu
technicznym, wylot spalin i wentylacje wykonac przez dach.

W lokalu nr 7 instalacje kotta gazowego naleZy zaprojektowacd w pomieszczeniu kuchni. Wylot spalin i
wentylacje wykona¢ przez dach.

W lokalach mieszkalnych 3 i 4 brak przewoddéw kominowych . W celu podtgczeri kottéw gazowych |
wentylacji nalezy zaprojektowac przewody odprowadzajgce spaliny i wentylacje przez lokale
mieszkalne na poddaszu i przez dach, lub przez przegrode zewnetrzng i ponad dach.

W lokalch uzytkowych nr 1,2 brak mozliwosci podtgczers indywidualnych kottow gazowych.

W przewody przeznaczone do podigczer kotlow gazowych nalezy zainstalowaé wkiady powietrzno
spalinowe na catej diugosci przewodow .

Uwagi i zalecenia: Do opinii dofaczono szkic usytuowania komindw i miejsca podigczen i wskazania.

Opinie sporzadzono w oparciu 0:Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r(Dz. U. Nr 156 z dnia 1
wrzesnia 2006r )Rozp. MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r.(Dz. U. Nr. 109 z dnia 22 czerwca 2010r.)w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, oraz
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015r.p0z.1422 i 2017r.p0z.2285

Opinig sporzadzono w 3 egzemplarzach po 1 dla Wsp. Mieszk. Biura Projektéw i RZK
nr. 9 Puck

Potwierdzenie odbioru opinii: POUPIS .cuitemssrniasmssssensasessssmnrensensnans
Uwagi:

1 Po dokonaniu proponowanych rozwiazar nalezy zgtosi¢ do odbioru prawidtowo$¢ wykonania
opiniodawcy.

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Hallera 1, dz. nr 13/5
84-100 Puck

Wiasciciel budynku: Wspoélinota Mieszkaniowa, 84-100 Puck, ul. Hallera 1
Autor opracowania: mgr inz. Monika Papierowska / /1 e 4)
73/Gd/01 // /

Data opracowania: 31.07.2020
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Charakierystyka energetyczna budynku: ul, Hallera 1, dz. nr 1375, 842100 Pugk

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 744,86 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 3,5
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 744,86
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?) 744,86 0,00 0,00 744,86
Kubatura [m?] 1936,63 0,00 0,00 1936,63
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 686,40 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 657,38 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,04 1/m
2. Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [Wim?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[W/im2K] [WIK] liniowych
[WIK]
$ciana zewnetrzna 0,161 0,230 582,93 93,85 0,00 93,85 0,98
RAZEM 0,161* - 582,93 93,85 0,00 93,85 0,98*
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT W/K] mostkéw [WIK]
[W/imzK] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,500 0,67 103,47 113,82 0,00 113,82
RAZEM 1,100* - 0,67* 103,47 113,82 0,00 113,82
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 831,26 284,28

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegodlnych miesigcach

CERTO 20151361 - waew
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5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

22849,50 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

0,67 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 1191509 J/IK
Zyski ciepta od stonca 33796,33 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

44369,82 kWh/rok

Zyski ciepta razem

78166,15 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

21227,07 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

28313,47 kWh/rok

Straty ciepia razem

49540,54 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie | wentylacje, QK,H

26137,61 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

28751,37 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawnos$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,87
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, W
5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 19,33 kW ]

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

17941,64 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

32152,04 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

17953,30 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,56
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,56
C.W.u., w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 24,27 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energi¢ pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 595,89 1501,64 4504,91
C.W.u. 29,79 9,24 27,71
RAZEM 625,68 1510,87 4532,62
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8. Podzial zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 30,68 - 24,09 - - 54,76
Udziat [%] 56,02 - 43,98 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 35,09 - 43,17 2,03 - 80,28
Udziat [%)] 43,71 - 53,77 2,53 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 38,60 - 2410 6,09 - 68,79
Udziat [%] 56,11 - 35,04 8,85 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotna: 68,79 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 21,25 0,00 - 21,25

0,0)

gaz ziemny (w = 1,1) 35,09 - 21,91 0,00 - 57,00

energia elektryczna (w 0,00 = 0,00 2,03 - 2,03

=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

68,79 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

85,00 kWh/m?rok

PRy AR 4 % A ke
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6LW-MMM-I11Q *

Pani Monika Papierowska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0590/03

adres zamieszkania ul.Jabtoniowa 15A/15, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j [zby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca humeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowe;j Izby Inzynleréw
Budownictwa.
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SHREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Syen. akt ZAP.OKK-7131,71325/2/05 | Szczecin, dnia 10 czerwea 2005y

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach Zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.'z 2001r. Nt 5, poz. 42, z pSsn zm,),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 2'2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin, zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzizlnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pbin. zm.), W zwiazky 7 art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm )

Okr;gowa Kotﬁisja i(waliﬁkaci}jﬂa ZAP
- nadaje ‘

Pani Agnieszce BRZUSZEK -
mgr inZ. o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 16 lipca 1975r. w m. Ziotéw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/00S1/PWOS/05

do projektowania i kierowania _l‘obotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby [nzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
Z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, zs Pani Agnieszka Brzuszek posiada Wymagane
prawem: wyksztaloenie i praktyke amwodows oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu —
konieczne ‘do uzyskania uprawnied budowlanych do projektowania i* kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. :

Sz¢zegotowy zakres uprawnien jest okreslony na o_dwrbéie niniejszej decyzji. K

J Pouczenie -
1. Zgodnie zart, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
- funkeji tschnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora
y Nadzory Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zaWOflqwegO.'

~ 2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawis, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Oqugowcj.lzby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, , oy
Otrzymuja: - : : Sktad orzekajacy OKK: @1,_,%

l. Pani Agnieszka Brzuszek . Stanistaw Kamifski ......

ul.Matopolska 1B/4 ) | -
p - 2. Krzysztof Motylak r%é/
£ IZ
3. Irena Zywuszko %‘{/5

75-016 Koszalin * .
2. Okregowa Rada lzby

Za 2 :@;c
R oryoinaler

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlaﬁego
4, a/a




® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2K6-Q91-IMS *

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0311/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 26 h/1, 64-500 Szamotuly

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-09 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu)ac sie z biurem wtaéciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




aa 20d 5z7 MM Y00 m
1|-praeorrngds T8

nuuesn| | 2
100220 6F.... Wi K

X V.
Bk

- —— s

o“z_i\a & npézif %f s
Blt

¥7/$002/¥IL *N . - R — S—
nndpa oforephmod ppov] ’ -y o e
e T R ] ﬁ;ﬂuﬁuﬂ,du.uuﬂﬁnq.{ %ﬁﬁ _?uuunon g :ﬁu-ﬂn% “hraesn o abEeupy A
e S 11, A i 3 55%5&%%%%&«&.%% : CHTMITT a.w& L
e Kunomonvzd el POREDT Ty erIa” - L 1= L ot nessereeet ; _ 160 'Z
EE b < R i e = s CET MY T D TMZEZI v
s 1272k il A 3210 USSR Ty s @ et oo = o Li .H xﬁ AT maﬁ_ﬁn&z 1
semysyszpR {fouedas QNI NIUIRTEMSIUD ‘njoisn 0 S[HTOUPY A : T reny T Eseae: of i3, AT
: - IYRREREEY RAT - : _:: = S
e e S = ! CEHFHREEY AT | . C P T Me—. 2L 8 T sl TN 7
s r CPTERETE AGATINT TUIRTSTUTIVY EMRIETURAS [————— ——BIJOZ BIIEH (ruopmd) 3501 'L
_ atgmieﬂ!nsﬁgonaﬂaocuﬁuﬂz AX \ o e — e .M. o.u:.m,m
ST e kvt IRt Ll i . ursapt] a_ i
RSN BHETITUENS p————"3 7 ¢ 1\ o 13 (ouTonyba] L ~ ‘L-zx0baZan ZSTOPEY iﬂa.n.nnmvsrﬂ' Nnnovm_.n 4?,9u.m af o_ oy
1xle ~
e SRR T TT IS EERERE]  moper oxintid m P , | . :MQOTZpOX oowau.@oe » aweq Tif
CrERSEEEES SRS T gunERg) | owemps . | = - L YZEON T SRlIA T
oAyl .< * W nxeT--{gu0Z S0 Ul
M9oTpat &rﬂaﬂoﬁ b S .nﬁh&.ﬁrﬂﬂﬁﬂdﬂ&ﬂaﬁﬁa&%wﬁu “eNprETEIEBaTONIp” WA T
batis = 2 UGG 2104 ,..nc.n.&s.mweuu.w!&u o S uuymut_ﬁ wosforur § &ywp 85 e
.iao;mdn,.ﬁu ﬁ.mw;.wdhmwo.n.ui&do:wnﬁuﬁd& omwu_ne"wmﬁ.mrw} C7eTe G B . s — MOVOEG e e e =T T TRZEON -Eaﬂcs_wf g
SMAISTIZIvI TPIpmEL Edslapm § {up wbuzafiop easq Xi N e X GLBT uu&ﬁ.n Joarx Z16T W Zpzed -~ —Wuezponzeq ‘v
||||| HGIOTY UFL¥As0ON x|uozpom. 9ol °§ .llLLl_rrmMUHSN@.NHMﬁ i ik ,?nn.m...uﬂ . L nt,o.uouo —
s RG L T-EOdTT ST TTLET 0BT S} yazpom wra Y | £l s _ e s A PR
s BN O TAZOZII | prawaau S OXINITE|  emopds GYIIMTIN T N ..llllllll.w.un.uﬂmb_..ﬁﬁmd. ll|l.N,ﬁ5,ﬂﬂu._w.H Z8BWOL ?nﬁuﬁv:& A
lll:n....-...l.hl._u%“.m&.ﬂ- El.’% ﬂ..ﬂamnﬂ‘ e B e S 1 - &uﬂxﬂmﬂnm ._llllll.lll.ll.l..qq_.u;.u...ﬂ_H OASMZBN “1
e gupape ey c= . S oxspaTTN ‘1 BI9TQ0N SUZA2079W _
. : . : 10MISYIHBIL (PLIBIEIIMEZ QR0 adkzakyop sue( I
eiafqoy BUZAZITIW )
%ﬁlﬂu yoAotifEaapanz q9so arzaljop _eﬂﬂnn 1 . . 4?@%&% HH..% ;ooegm mHAmﬁHo
d&?mﬁﬂ&g ALY ANODOEIS SI4dO 5, ugﬂmnnom a eSoupmky oS pezi)
s .-.sa:----on-—-.-‘.--n-u:-:..:- wegsel i I {
!.nrououm..n:,,% ofauftmAy nuwis phzi( , &.nxauoé Ono.nﬁvo.n.umu oMZpomoiom
— SETOTEHTEER onrpomalom _ VHSTOd ﬁﬁommomwonﬁm

WVISTO0d VIITOdSOdZOFZY,
Y

f




jazomierz mieszkaniowy (b

Przeznaczenie

Gazomierz  mieszkaniowy G6  jest
przeznaczony do pomiaru zuzycia gazu w
mieszkaniach,  wktérych sumaryczne,
maksymalne zuzycie gazu przez wszystkie
zainstalowane urzadzenia gazowe nie
przekracza 10m¥%h powietrza o gestosci
1,2 kg/m®, a temperatura otoczenia wynosi
od -25°C do +55°C.

Gazomierz moze by¢ wyposazony w
nadajnik impulsow (1 impuls = 0,01m®)
umozliwiajacy rejestracje wartosci
szczytowych zuzycia gazu iwoéwczas
posiada oznaczenie G6N.

Gazomierz posiada obudowe
wytrzymata na temperature do 650°C.

Gazomierz jest przystosowany do pomiaru:
* Gazu ziemnego
* Gazu miejskiego

* Sazu propan—butan

Typowe krzywe bledow

+2
+ [ !
_1 -
] D | .
10 11 12 3

Blag (%]
\
i

K
o

Obciazenie Q (m’h)

Doktadnos¢ pomiaru
i bezpieczenstwo

—— T -—

Srednia strata cisnienie AP
B
g

METRIX SA ¢ Piaskowa 3 » 83-110 Tczew
tel. +48-58-53 03 200 » fax. +48-58-53 09 300
hitp/www.metrix.ol  e-mail: metrix@metrix.pl

Dane techniczne

Obcigzenie maksymalne: 10mh
Obcigzenie minimalne: 0,06 m¥h
Obcigzenie nominalne: 6 m*n
Objetosc cykliczna: 5dm’

Dopuszczalne obcigzenie robocze: 10 kPa

Zakres pomiarowy liczydta: 99999999 m?®

8 dm%¥h
4,4kg

Krzywe strat cisnienia

| S e, |
R ¥
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;.--  § 1 31
] o o - -

Prég rozruchu:

Waga:
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d

1
3 4 8 8 7T 8 ¥ WHEMZ 13

-

Obcigzenie Q (mh)
1 - powietrze
2 - gaz ziemny
3 - gaz miejski
4 - propan-butan

¢
metrix



NR REJ. 26525/2020 Puck, dnia 26 sierpnia 2020r
DECYZJA NR PKZ.4123.326.2020

Dziatajac na podstawie nastgpujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z p6zniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 112
KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. z 2018 roku, poz. 2067 z p6zniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89
pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 11 i art. 36 ust. 3, w zw. z art.
7 pkt 1 ,Ustawy o Ochronie Zabytkow,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186
z pozniejszymi zmianami) [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane,

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 roku, poz.
1609) [Rozporzadzenie]: § 14

(5) Porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Puckim w
sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku przez Powiat Pucki (§ 1 pkt 7) zmienionego porozumieniem z dnia 5
sierpnia 2016 roku (Dz.U. poz. 2941)

Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku

po rozpatrzeniu wniosku Wspélnoty Mieszkaniowej, ul. Hallera 1, 84-100 Puck z dnia 11 sierpnia
2020 roku, nr rej. 26525/2020, dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego wpisanego pod
numerem 773 (nowy numer 873) do rejestru zabytkéw prowadzonego przez Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw: zabytkowy zespét urbanistyczny Pucka wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem 773 (nowy numer 873) decyzjag Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku z dnia 26.09.1977r w sprawie pozwolenia na prowadzenia robot
budowlanych na terenie dziatki nr 13/5 obreb 2.4 Puck

POZWALA

Whnioskodawcy: Wspélnoty Mieszkaniowej, ul. Hallera 1, 84-100 Puck, 84-100 Puck na:

- prowadzenie rob6t budowlanych na terenie dziatki nr 13/5 obrgb 2.4 Puck na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkéw pod numerem 773 (nowy numer 873) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 26.09.1977r

w zakresie:

Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i ustugowego na terenie dziatki nr
13/5 obreb 2.4 Puck



z ustaleniem nast¢pujacych warunkéw pozwolenia:

1. majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy

o Ochronie Zabytkéw), polegajacych na obowigzku Wnioskodawcey:
a) zapewni¢ wykonywania robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa pn.:
»Projekt instalacji gazowej dla budynku mleszkalnego wielorodzinnego i ustugowego na
terenie dziatki nr 13/5 obreb 2.4 Puck, autor mgr inz. Monika Papierowska, lipiec 2020r
b) zawiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach
ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku
1 zakres prac lub robot.

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31 grudnia 2021 roku

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Pucku wplynat wniosek Wspélnoty Mieszkaniowej, ul.
Hallera 1, 84-100 Puck z dnia 11 sierpnia 2020 roku, nr rej. 26525/2020, dotyczacego
nastgpujacego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem 773 (nowy numer 873) do rejestru
zabytkéw prowadzonego przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw: zabytkowy
zespo! urbanistyczny Pucka wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 773 (nowy numer 873)
decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdafisku z dnia 26.09.1977r w sprawie
pozwolenia na prowadzenia rob6t budowlanych na terenie dziatki nr 13/5 obreb 2.4 Puck.

W toku postgpowania ustalono, ze sprawa dotyczy zabytku: zespél urbanistyczny Pucka
wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 773 (nowy numer 873) decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 26.09.1977r w czeéci dotyczacej nieruchomodci: dz. nr
137/5 obreb 2.4 Puck.

Prowadzone postgpowanie wykazato kompletno$¢ podania p.w. formalnym. W toku oceny
merytoryczne] ustalono, ze dokonane na podstawie decyzji czynnosci nie spowoduja naruszenia
wygladu zabytku wpisanego do rejestru. Tak wigc wydanie pozwolenia uznano za dopuszczalne.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Po stwierdzeniu spetnienia wymagan formalnych i merytorycznych oraz zgodnosci z
prawem a takze w oparciu o pomadane" kompetenqe wynikajace z zawartego porozumienia
pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Po?datém Pucklm‘pestanamam jak w sentencji.

\poycz
1. Od decyzji niniejszej przysluguje stronom edwoiame do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego za posrednictwem tutejszegq organuw terrmme 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 §
1i§ 2 KPA). e ST

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic
prawa do wniesienia odwotania wobec Powiatowego Konserwatora Zabytkow organu adrmmstracp
publicznej, ktéry wydat decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu Slf;
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowmzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.



4, Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw , Powiatowy Konserwator Zabytkéw moze
wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a
nastepnie zmieni¢ je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot
lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznodci, moggce
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego Powiatowy Konserwator
Zabytkéw stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem
dopelienia przez strone okre$lonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827)
niniejsza decyzja podlega oplacie skarbowej w wysokosci 82 zL.

Adnotacje o optacie skarbowej sporzadzil: inspektor - Kinga Czachor podpis: QA{/O"LQ'W

Otrzymuja:
'Whnioskodawca
2. PKZ-a/a



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 84aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202)
iart. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1) Starosta Pucki informuje, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku reprezentowane przez Staroste Puckiego
z siedziba ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, e-mail: iodo@starostwo.puck.pl;

3. dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji zadan wynikajacych z przepiséw prawa - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢) og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych. W zakresie, w jakim obowigzek podania przez Panstwa
danych nie wynika z ustawy, pozostate dane moga byé przetwarzane na podstawie Paristwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a)
ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych. Dotyczy to w szczegdlnosci danych utatwiajacych kontakt z Pafistwem,
takich jak adres e-mail lub numer telefonu;

4. w przypadku pozyskania danych osobowych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane dotycza, dane osobowe
podlegajace przetworzeniu obejmuja: imie i nazwisko, adres zamieszkania, nr dziatki budowlanej;

5. odbiorcami danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepis6w prawa,

6. dane osobowe przechowywane bgda w czasie okre§lonym przepisami prawa, w szczeg6lnosci zgodnie z ustawa
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019, poz. 553) oraz rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych (Dz. U. z 2014r., Nr 14,
poz. 67) oraz z innymi aktami dotyczacymi archiwizacji dokumentacji posiadanej przez administratora;

7. osoba, ktérej dane dotycza posiada prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodno$é z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofhieciem; ,

8. osoba, ktérej dane dotycza ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong danych
osobowych — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

9.podanie danych osobowych, w zakresie wymaganym odrgbnymi przepisami, jest niezbedne dla zrealizowania
uprawnienia lub spelnienia obowigzku wynikajacego z przepisu prawa — jest to wymég ustawowy. Konsekwencja
niepodania danych bedzie brak mozliwosci realizacji zadania natozonego ustawa na administratora. Jezeli przepis nie
wymaga podania danych osobowych — ich podanie jest dobrowolne;

10. w przypadku pozyskania danych osobowych w spos6b inny niz od osoby, ktérej dane dotycza, dane osobowe s3
uzyskiwane ze Zrédet publicznie dostgpnych — Ewidencji Gruntéw i Budynkéw, Elektronicznego Rejestru Ksiag
Wieczystych oraz od podmiotéw publicznych, badz od innych 0séb lub podmiotéw bedacych w ich posiadaniu;

11. dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb opierajacy si¢ na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;

jezeli dane osobowe nie zostaty zebrane od osoby, ktérej dane dotycza w zwiazku z ich przetwarzaniem przez organy
administracji architektoniczno — budowlanej w toku realizacji zadan okre$lonych w ustawie - Prawo budowlane, osoba
ta jest uprawniona do uzyskania od administratora wszelkich dostepnych informacji o ich zrédle w zakresie,

w jakim nie ma wptywu na ochrong praw i wolnosci osoby, od ktérej dane pozyskano.




