STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Puck, dnia 20.07.2020 r
AB.6740.615.2020.MD

(or rejestru organu wydajacego decyzje)

Decyzja nr AB/MD-6740/59/20/MP SX2loHg 9

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zZn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe” z dnia 22.05.2020 r.

zatwierdzam projekt budowlany” i udzielam pozwolenia na budowe"

dla:
Wspélnoty Mieszkaniowe],
ul. Generala Jozefa Hallera 11, 84-100 Puck,

obejmujace:

wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie dzialki oznaczonej numerem
7/7 polozonej w miejscowosci Puck, gm. Miasta Puck jedn. ewid.: 221103_1 — Puck M, obre¢b ewid.: 0024 — Puck
2.4,

autor projektu:

mgr ini. Monika Papierowska - upr. Nr 73/Gd/01 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzeni wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer, wpisana na listg czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa pod nr ewidencyjnym POM/IS/0590/03;
sprawdzajacy:

mgr ini. Agnieszka Przezwicka-Litwin - upr. Nr ZAP/0051/PWOS/05 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, wpisana na listg czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod nr ewidencyjnym WKP/IS/0311/07;

z zachowaniem naste¢pujacych warunkéw:

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2020 r. do tut. urzedu wplynat wniosek Wspdlnoty Mieszkaniowej w sprawie wydania decyzji
0 pozwoleniu na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie dziatki oznaczonej
numerem 7/7 potozonej w migjscowosci Puck, gm. Miasta Puck jedn. ewid.: 221103 1 — Puck M, obreb ewid.: 0024 —
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Puck 24. W dniu 24.062020 r. zawiadomieniem znak: AB.6740.615.2020.MD wszczgto postgpowanie
administracyjne. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony nie wniosty uwag lub zastrzezen. Ponadto
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku decyzjg nr PKZ.4123.225.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. zezwolil na
prowadzenie robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu na terenie dziatki 7/7. Dostarczony projekt
jest kompletny i zostal sporzadzony przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

Z dokumentacji zalaczonej do wniosku wynika, ze nie planuje si¢ zmian w architekturze i funkcji obiektu —
instalacja gazowa realizowana bedzie w granicach dziatki inwestora. Powyzsze zmiany nie powodujg kolizji
z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budymki i ich usytuowanie, ani zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Z 2014 r. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. z p6zn. zm.),
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2016 . poz. 266 z p6zn. zm ), i po spelnieniu warunk6éw przylaczenia do sieci, zwanych
dalej ,,warunkami przylaczenia”.

Starosta Pucki jako organ wlasciwy zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 prawa budowlanego w przypadku wniosku
inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 28) oraz po spelieniu warunkéw okreslonych w art. 33
ust.1, na podstawie art. 34 ust. 4 prawa budowlanego, zatwierdza przedstawiony projekt budowlany, okreslajac
jednoczeénie w razie potrzeby zawarte w art. 36 ust. 1 szczegétowe obowigzki wigzace inwestora w toku prowadzenia
rob6t budowlanych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Pomorskiego za poSrednictwem organu, ktéry wyda}
niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz.
1000 z p6zn. zm.), niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej.
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Otrzymuja:

1] Wspélnota Mieszkaniowa, ul. Pucka 24, 84-100 Bigdzikowo,
7) Gmina Miasta Puck, ul. I Maja 13, 84-100 Puck,
3 A a

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska i opinig inspektora sanitamnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.)".

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko®.
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Pouczenie:

1.

3.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz

projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pi§mie:

1)  os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjgcie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu

wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie

zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budoweg obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi
pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki sktadowe,
chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XX VIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod warunkiem uzyskania

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapié z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

5.

(zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia
obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisaé ,.budowg” lub ,rozbiorke™.
2) Nalezy wpisa¢ ,,budowlany” lub , rozbiérki”.
3) Nalezy wskaza¢ podstawg prawna natozenia warunkow, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art, 93 ust. 2

i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z pé2n. zm.).

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene oddziatywania na srodowisko.
5) Dotyczy przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

Zatacznik- Projekt budowlany instalacji gazowe;.
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UStUGI PROJEKTOWE ,, RYSAN"
Aniela Biatk
84-110 Krokowa, Odargowo, ul. Polna 3
NIP 587-121-76-04 Regon 193023043
tel. 502 573 165

PROJEKT

Stadium dokumentacii :

Projeki budowlany

Temat :

Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Obiekt :

Budynek mieszkalny wielorodzinny - kategoria XlIl,

jednostka ewidencyjna: 221103_ 1, obreb ewidencyjny: 0024 - Puck 2.4
Adres budowy :

84-100 Puck, ul. Gen.J. Hallera 11, dz. nr 7/7

Branza:

Sanitarna

Inwestor :

Wspodlnota Mieszkaniowa - 84-100 Puck, ul. Gen.J. Hallera 11

imie i nazwisko nruprawnien

Projektowat:

mgr inz. Monika Papierowska 73/Gd/0V== -
uprawnlenla budowlane do projekiowania I kierowanla robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnoicl Instalacyjne] w zakresle sleci, Instalac]l i urzqdzen

wodoclggowych, kanallzacylnych, cleplnych, wentylacylnych i gazowych

80-175 Gdansk , ul. Jabtoniowa 15a/15

- Bl
/ n-}flfu,\ou sl
s

Sprawdzit : / /

mgr inz. Agnieszka Przezwicka- Litwin ZAP/0051//PWOS/05
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci Instalacyjne] w zakresle slec, instalacl | vrzqdzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

64-500 Szamotuty, ul. Sportowa 26H/1

Kreslit ;

Aniela Biatk

kwiecien 2020r.




Projekt budowlany instalacji gazowej

Zawartos¢ opracowania
Spis fresci:

I. OPIS TECHNICIZNY

1. Cel i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Dane ogdine

4. Rozwigzanie projektowe

4.1. Dobér i lokalizacja urzqdzen
4.1.1. Dobdri lokadlizacja kottdw gazowych
4.1.2. Dobérilokalizacja kuchni gazowych
4.1.3. Pomieszczenie przeznaczone do montazu kottdw gazowych
4.1.4. Pomieszczenie przeznaczone do montazu kuchni gazowych

4.2. Instalacja gazowa
4.2.1. Zuzycie gazu — dobdr reduktora i gazomierza
4.2.2. Prowadzenie przewodow
4.2 3. Materiaty i uzbrojenie

4.3. Warunki wykonania
4.3.1. Instalacja gazowa
4.3.2. Odprowadzenie spalin.
4.3.3. Podtqczenie do instalacji c.o. i c.w.u
4.4. Wytyczne elekiryczne
4.5, Préby i odbiory instalacji gazowych
4.6. Uruchomienie instalacji gazowej
4.7. Eksploatacja instalacji gazowych
4.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu

5. Uwagi ogdine

6. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Strona tytutowa
6.2. Czes¢ opisowa

7. Instrukcja BHP
7.1. Pozar
7.2. Wyciek gazu
7.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej
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Projekt budowlany instalacji gazowe]

Czesc graficzna:

Rzut parteru — instalacja gazowa
Skala 1:75

Rysunek nr 1/5

Rzut pietra —instalacja gazowa
Skala 1:.75

Rysunek nr 2/5

Rzut poddasza - instalacja gazowa
Skala 1:75

Rysunek nr 3/5

Aksonometria-instalacjigazowej
Skala 1:.75

~Rysuneknr 4/5

Schemat szafki gazowej z uktadem redukcyjnym
Skala bfs

Rysunek nr 5/5

Zalgczniki:

Warunki nr 1240 0005 8180 z dnia ¢h.Q42020r. przytgczenia
do sieci gazowej urzqdzen i instalacji gazowych podmiotu
przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci do
10m3/h

Latgcznik nr

Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

Latqcznik nr 2

Opinia kominiarska nr 0050597/.....
wydana przez Zaktad Kominiarski

z dnia

Latgcznik nr 3

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zatgcznik nr 4

Uprawnienia budowlane nr 73/Gd/01 z dnia 25.05.2001
wydane przez Pomorski Urzgd Wojewddzki w Gdarnsku

Latgcznik nr 5

Zaswiadczenie nr POM/IS/0590/03 wydane przez Polskg Izbe
Inzynieréw Budownictwa

Latgcznik nr 6

Uprawnienia budowlane nr ZAP/0051/PWOS/05 z dnia
10.06.2005r. wydane przez Okregowqg Komisje Kwalifikacyjng

Latqgcznik nr 7

Zaswiadczenie nr WKP/1S/0311/07 wydane przez Polskqg Izbe
Inzynieréw Budownictwa

Latgcznik nr 8

Odpis skrécony aktu matzenstwa

Zatgcznik nr 9

Gazomierz domowy G - 6

Zatgcznik nr 10

Decyzja nr PKZ.4123......... 2020 z dnid ........... 2020r. wydana
przez Powiatowego Konserwatora Zabytkdw

Latgcznik nr 11
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Projekt budowlany instalacji gazowej

l. Opis techniczny

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym instalacji gazowej doprowadzajqcej
paliwo gazowe do osmiu kottéw gazowych kondensacyjnego z zamknigetq komorq spalania i
osmiu kuchni gazowych 4-pal. z  piekarnikiem elekirycznym oraz uktadu redukcyjno-
pomiarowego.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie fechnicznego rozwigzania doprowadzenia paliwa
gazowego do kottdw gazowych kondensacyjnych z zamknietq komorqg spalania i kuchni
gazowych 4-pal. z piekarnikiem elektrycznym oraz rozwigzanie techniczne uktadu redukcyjno-
pomiarowego.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego
instalacji gazowej wraz z uktadem redukcyjno-pomiarowym dla oémiu odrebnych lokali
mieszkalnych na poszczegdinych kondygnacjach.

2. Podstawa opracowania

warunki nr 1240 0005 8180 z dnia &4:9k,2020r. przytgczenia do sieci gazowej urzqdzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci do
10m3/h wydane przez G. EN. Gaz Energia S. A. —Tarmowo Podgérme, ul. Dorczyka 1;

opinia kominiarska nr 0050597/..... z dnia 05.07.2019r. wydana przez Zaktad Kominiarski:

Decyzia nr PKZ.4123.......... 2020 z dnia ...........2020r. wydana przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkdw;

Uprawnienia budowlane nr 73/Gd/01 z dnia 25.05.2001 wydane przez Pomorski Urzgd
Wojewddzki w Gdansku;

Zaswiadczenie nr POM/IS/0590/03 wydane przez Polskqg 1zbe Inzynierdw Budownictwa:

Uprawnienia budowlane nr ZAP/0051/PWOS/05 z dnia 10.06.2005r. wydane przez
Okregowq Komisje Kwalifikacyjng;

Zaswiadczenie nr WKP/1S/0311/07 wydane przez Polskq lzbe Inzynieréw Budownictwa;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane | tekst jednolity Dz. U.
nr 207 z 2003r., poz. 2016);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02, poz.
690);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 1. w sprawie szczegdtowego zakresu

i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03, poz. 1133);

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki 30.07.2001 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jokim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr $7/01, poz. 1055);

I

dokumentacja techniczno-ruchowa kottéw gazowych i kuchni gazowych;
wizja lokalna

podktady dla potrzeb projektowych;

obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3. Dane ogdlne

Instalacja  gazowa projektowana jest dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
czterokondygnacyjnego, wybudowanego metodqg nowoczesng zlokalizowanym  w
miejscowosci Puck, ul. Gen. J. Hallera 11, dz. nr 7/7.

Do budynku projektowana jest instalacja gazowa z rur DN40 z szafki wolnostojgcej
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Projekt budowlany instalacji gazowej

zlokalizowanej na granicy dziatki. Odcinek od szafki wolnostojgcej do budynku podlega
pomiarowi geodezyjnemu powykonawczemu.

4. Rozwiqgzanie projektowe

4.1. Dobdr i lokalizacja urzqdzen

4.1.1. Dobér i lokalizacja kottéw gazowych

Projektuje si¢ zamontowanie w pomieszczeniach technicznych kottow gazowych
kondensacyjnych z zamknietq komorg spalania firmy VAILLANT VCW 226/7-2 o mocy 20,TkW
- rysunek nr 1/5; 2/5; 3/5.

Przyjete urzgdzenie moze byé zastgpione urzqdzeniem innego producenta o tych samych
parametrach technicznych i posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne.

4.1.2. Dobér i lokalizacja kuchni gazowych

Projektuje sie podtgczenie kuchni gazowych do instalacji gazu ziemnego - E.
Usytuowanie kuchni gazowych wg. rys. 1/5; 2/5; 3/5.

Przyjete urzqdzenie moze by¢ zastqpione urzqdzeniem innego producenta o tych samych
parametrach technicznych i posiadajqgce odpowiednie aprobaty techniczne.

4.1.3. Pomieszczenie przeznaczone do montazu kottéw gazowych

Projekiuje sie zamontowanie kottdéw gazowych kondensacyjnych z zamknietq komorg spalania firmy
VAILLANT VCW 226/7-2 o mocy 20,1kW w pomieszczeniach technicznych wedtug rys. 1/5; 2/5; 3/5.

Pomieszczenie kottéw musi posiadad:

- drzwi wejsciowe ofwierane na zewngtrz pomieszczenia,

- kanaly wentylacyjne w pomieszczeniach technicznych i kuchennych w lokalach mieszkalnych nr
1.2,3,4,5,6,7 zakoficzone kratkqg bez zaluzji 0 wymiarach min.14x 20cm,

- kanat wentylacyjny w lokalu mieszkalnym nr 8 i na klatce schodowej na poddaszu wykonaé z rur @
160mm, izolowanych, wykonanych z materialv niepalnego, wyprowadzonych na zewnatrz
budynku przez dach na wysokos§é min. 2,50m,

- na parterze wykonaé wentylacje nawiewnqg w $cianie zewnetrznej 30cm od posadzki w ksztalcie
litery Z o powierzchni 220cm?,

- gniazda witykowe w oprawie hermetycznej.

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia technicznego w lokalu mieszkalnym nr 1:

- wysORLSC 2,60 m
powierzchnia 12,47 | m2
kubatura 3312 | m3

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia technicznego w lokalu mieszkalnym nr 2:

wysokosé 2,60 | m
powierzchnia 12,25 | m2
kubatura 31,85 | m3

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia technicznego w lokalu mieszkalnym nr 3:

- wysokos¢ 2,60 (m
- powierzchnia 12,47 | m2
- kubatura 33,12 | m3
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Sprawdzenie kubatury pomieszczenia technicznego w lokalu mieszkalnym nr 4:

- wysokos¢ 2,60 | m
- powierzchnia 14,04 | m2
kubatura 36,50 | m3

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia technicznego w lokalu mieszkalnym nr 5:

wysokosé 2,60 | m
powierzchnia 12,47 | m2
kubatura 33,12 | m3

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia technicznego w lokalu mieszkalnym nr 6:

- wysokos¢ 240 |m
- powierzchnia 323 | m?
- kubatura 7,75 | m3

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia technicznego w lokalu mieszkalnym nr 7:

Wysokos¢ 240 |m
powierzchnia 6,08 | m2
kubatura 14,59 | m3

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia technicznego w lokalu mieszkalnym nr 8:

wysokos¢ 240 m
powierzchnia 12,60 | m2
- kubatura 30,24 | m3

Minimalng wymagana kubatura dla kotta z zamknieta komora spalania wynosi 6,50m3.

4.1.4. Pomieszczenie przeznaczone do montazu kuchni gazowych

Tyt kuchni nalezy usytuowac w odiegtosci 50mm od sciany. Okap wentylacyjny powinien byé
zainstalowany nad kuchniq gazowq w odlegtoici co najmniej 650mm. Minimalna odlegtosé
bocznych $cianek od szafek kuchennych niskich powinna wynosi¢ 20mm , a od szafek
wysokich 150mm. W przypadku kuchni gazowej szafkowe] wyposazonej w przewdd
elekiryczny do zasilania odwietlania i napedu rozna itp. Gniazdo elekiryczne 220 V
zaopatrzone w bolec zerujgcy , powinno by¢ usytuowane w odiegtosci co najmniej 650mm.
Potgczenie z instalacjq gozowq moze byC wykonane za pomocg statego przewodu i
dwuztqczki lub atestowanego przewodu elastycznego.

4.2. Instalacja gazowa

4.2.1. Zuzycie paliwa gazowego - dobér reduktora i gazomierza

Luzycie paliwa gazowego - E dla poszczegdinych lokali mieszkalnych:

Kuchnia gazowa 4-pal. z piekarnikiem elekir. 8 szt. x 0,80 6,40 m3/h
Kociot gazowy VAILLANT 20,1kW 8 szt. x 2,00 16,00 m3/h
22,40 m3/h
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Do redukcji i pomiaru zuzycia paliwa gazowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nalezy zamontowacd:

- reduktor MR-25/A,

- osiem gazomierzy miechowych firmy ,,METRIX" typu G - 6.

4.2.2. Prowadzenie przewodoéw

Projektuje sie wyprowadzenie przewodu instalacji gozowej DN40 z szafki w ziemi na
gtebokosci 0,7m i o dtugosci 1,0m. Nastepnie nalezy przejs¢ przez §ciane na werandeg i
poprowadz¢ rure gazowqg DN40 pod sufitem na hol i klatke schodowq, gdzie nalezy wykonaé
odejScie pionem gazowym na poszczegoélne kondygnacje, gdzie nalezy zamontowaé
gazomierze na belkach przytqczeniowych i od gazomierzy nalezy poprowadzi¢ rury gazowe
DN25 do poszczegdinych lokali mieszkalnych do usytuowanych tam urzqdzeh gazowych.

4.2.3. Materialy i uzbrojenie

Instalacje gazowq do podtgczenia kottdéw gazowych i kuchni gazowych projektuje sie z rur
stalowych czarnych typu ,,B" wg PN-80/H-74219 tqczonych przez spawanie. Dobdr srednic
przyjeto na podstawie tablic uwzglednigjgc petne zapotrzebowanie gazu.

Aby umotzliwi¢ zamkniecie doptywu gazu do poszczegdinych przybordw projektuje sie kurki
gazowe kulowe odcinajgce o Srednicy DN25mm przed kottami, natomiast przed kuchniomi
gazowymi DN15mm. Przed kottami gazowymi zaprojektowano filtry do gazu o srednicy 25mm.

Rozwiqzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie parteru rysunek nr 1/5,
na rzucie pietra rysunek nr 2/5, na rzucie poddasza rysunek nr 3/5 oraz aksonometrii instalacii
gazowej rysunek nr 4/5.

4.3. Warunki wykonania
4.3.1. Instalacja gazowa

Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowe] musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie), ktérych kserokopie nalezy przedtozy¢ Dystrybutorowi gazu.

Obowigzkiem wykonawcy przystepujgcego do podtgczenia urzqdzeh gazowych
{atestowanych) jest sprawdzenie, czy majq one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

Wykonawca ma obowiqgzek takiego wykonania przewoddéw podtgczeniowych, aby mozna
byto gazomierz wmontowac i wymontowac¢ bez usuwania i zmiany przewoddw, a same
przewody po zdjeciu gazomierzy — zamykac¢ gwintowanymi korkami.

Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych czesé |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%. w kierunku przyboréw gazowych,
powyzej instalacji wodociggowej i kanadlizacyjne]. Przy przejsciach instalacji przez Sciany i
stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzywa
sztucznego a miejsca wolne uszczelnic szczeliwem nie powodujgcym korozji.

Przewody gazowe mocowac¢ do Scian za pomocqg uchwytdw w odlegtosci:

-  poziome co 1,5m,

- pionowe co 2,5m.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywac z rur stalowych bez szwu, tqczonych przez
spawanie, a armature i urzgdzenia potqczy¢ przez zastosowanie potgczen gwintowanych z
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uszczelnieniem konopiami. Przed urzgdzeniami zastosowa¢ dwuztqczki.

Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtoici co najmniej
0.1m powyzej przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujqce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé
od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnosci, nalezy zabezpieczyd
przed korozjq.

Rury nalezy oczyscic z rdzy zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie farbq olejng .

4.3.2. Odprowadzenie spalin.

Urzgdzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatéw spalinowych tak, aby tgczna
dtugos$¢ rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzadzeniem
powinien mie€ dtugo$¢ co najmniej 22cm. Odcinek poziomy uktada sie ze spadkiem 5% w
kierunku urzqdzenia. Rura spalinowa powinna mie¢ staty przekrdj i tagodne tuki. Ewentualne
taczenie odcinkéw halezy przeprowadzaé przez naktadanie na siebie jednej rury na drugg w
kierunku przeciwnym do ciqgu. Dla zapewnienia swobodnego przeptywu spalin rura nie
powinna by¢ zbyt gteboko wsunieta do kanatu, aby nie zmniejszata czynnego przekroju.
Kociot w lokalu mieszkalnym nr 1,2,3,4,5,6,7 nalezy podtgczy¢é do przewodu kominowego za
pomocq rury koncentrycznej o Srednicy 60/100. Kociot gazowy w lokalu mieszkalnym nr 8 na
poddaszu nalezy podtqczy¢ za pomocq rury koncentrycznej o srednicy 60/100 i wyprowadzic¢
ja na zewnatrz budynku przez dach.

4.3.3. Podlqgczenie do instalacji c.o. i c.w.u

Nie przewiduje sig zmian w istniejqcej instalacji c.o. i c.w.u. Przewody z kotta cieptej i zimnej
wody podtqczy¢ do istniejqcej instalacii c.o. i c.w .Na podejiciach do kotta zamontowaé
zawory odcingjgce kulowe. Do przewodu powrotnego c.o. i zasilanego zZimng wodg
zamontowa¢ magnetofiltry.

Istniejgcq instalacje c.o. nalezy przygotowaé do pracy w uktadzie zamknietym przez
zamontowanie automatycznych zawordw odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach
instalacii.

4.4, Wylyczne elekiryczne

Urzgdzenia gazowe (kuchenki, kotty gazowe) nalezy zasilic z gniazda 230V, bezwzglednie
nalezy stosowac gniazda pojedyncze, oddzielnie dla kazdego urzgdzenia. W przypadku
braku wtyczki, urzgdzenie gazowe nalezy wyposazyé w odcinek przewodu OMY 3x2,5 i
zakonczy¢ wiyczkqg 16A ze stykiem ochronnym.

Gniazdo powinno posiada¢ kotek ochronny. W przypadku wykorzystania gniozda istniejgcego
instalacja moze by¢ wykonana w systemie TN-C, wiedy kotek ochronny nalezy przytqczy¢ do przewodu
PEN. Dla systemu TN-S kotek ochronny nalezy przytqczy¢é do przewodu ochronnego PE.

W przypadku instalacji nowobudowanej lub modernizowanej zaleca sie zasilanie
gniazda dla kotta z wydzielonego obwodu. Gniazdo nalezy zasili¢ z rozdzielnicy przewodem
typu YDYzo 3x2,5 z izolacjq na napigcie 750V. Przewody nalezy prowadzi¢ w obszarach
przeznaczonych dla instalacii elekiryczne] w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-
002. Gniazdo powinno by¢ zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym, oraz dodatkowo
wytgcznikiem réznicowoprgdowym. Przed przytgczeniem urzqdzenia nalezy sprawdzié
rezystancije izolacji obwodu a po przytqgczeniu skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
Przytqczenie urzqdzenia gazowego do instalacii elektrycznej powinno zostaé wykonane przez
uprawnionego elektryka. Urzgdzenie nalezy przytgczy¢ zgodnie zDIR producenta
uwzgledniajgc odpowiednie podtgczenie przewodu fazowego (przewdd fazowy ghiazda do
przewodu fazowego we wtyczce i dalej w miejsce podtgczenia przewodu fazowego w kotle-
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diatego bezwzglednie nalezy stosowad gniazda pojedyncze).

W celu wyréwnania potencjatdéw przewodzqce rury gazowe oraz cenfralnego ogrzewania
nalezy przytqczy¢ do gtéwne] lub miejscowej szyny wyrownawczej za pomocq linki LgY 6.

Ochrone podstawowq zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowe] przewodoéw i
osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S  oraz ZEROWANIE w systemie
sieciowym TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa urzqdzeh gazowych redlizowana bedzie przez aparaty
umieszczone w rozdzielnicy budynku/lokalu.

Wykonane roboty podiegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacii. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczq.

—Odbioru_dokonuje _Inwestor_od- Wykonawcy.z_zachowaniem -procedury--Prawa-Budowlanego- przy———————— — ——
udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane elementy do
eksploatacii. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i
PN-88/E-04300 ,,Badania techniczne przy odbiorach”,

W sktad badah pomontazowych m.in. wchodzq:
e ogledziny,
e badanie skutecznoici szybkiego wytqczenia na podstawie pomierzonej impedandii
petli zwarcia,
* badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;,
sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddw ochronnych
sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych.

4.5. Proby i odbiory instalacji gazowych

Probe szczelnoici przeprowadza wykonawca instalacji gazowej w obecnosci Dystrybutora
gazy, przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewoddw.

Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnoéci, zgodnosci
wykonania  przytgczenia  z  wydanymi  warunkami  przytqczenia  oraz - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania i usytuowania wezta redukcyjno - pomiarowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotow badania sprawnoici kanatdéw spalinowych i wentylacyjnych.

Proba szczelnodci polega na napetnianiu przewoddw sprezonym powietrzem pod cisnieniem
S0kPa przez 30minut. Do wykonania préb szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazdéw
palnych. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne
pomieszczenia, dia ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy
wykona¢ pod cisnieniem 100kPa.

Do odbioru nalezy przedstawic:

dokumenlacje lechiniczng,

pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe ,

dziennik budowy,

protokdt wykonania préb szczelnosci instalaci,

protokdt kontroli przewoddw odprowadzajgcych spaliny z urzgdzeh gazowych, ktdre

wymagajqg takiego odprowadzeniaq,

dokument  okredlajgcy prawidtowos¢  funkcjonowania  kanatéw  spalinowych i

wentylacyjnych (tzw. protokdt kominiarski),

7. atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcdw urzqdzenh i materiatéw podiegajgcych
specjalnym odbiorom technicznym,

8. instrukcje obstugi urzqdzen gazowych, opracowane przez producentéw tych urzgdzen.

oM~

o

4.6. Uruchomienie instalacji gazowej

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytqgcznie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
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napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzié, czy nie pozostawiono otwartych
wylotow. W pomieszczeniach, w ktdrych przeprowadza sie odpowietrzenie instalacji, nie
mozna uzywac otwartego ognia.

Obowiqzkiem wykonawcy jest wyprédbowanie dziatania poszczegdlnych urzqdzeh gazowych
i skontrolowanie szczelnosci ztqczy i kurkdw za pomocqg ptyndw testujgcych w aerozolu lub
wody mydlane;j.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikdw o sposobie uzytkowania urzqgdzeh.

4.7. Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sqg nastepujgce:

= UZytkOWnNIK —-mieszkania—i—zarzgdca—domu-—ma-—obowigzek—niezwlocznie-—zawiad omié—————— - ~——

Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie
gazu,

- naprawa czynnej instalacji gazowej moze by¢ wykonywana tylko przy obecnosci
Dystrybutora gazu ,

- dokonywanie jakichkolwiek przerdbek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora gazu
jest zabronione,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz jest
zabronione, wolno postugiwac sie tylko lampami bezpieczenstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszg czynnosciqg po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu,

- zamknigcie kurka przed gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia
pomieszczeniaq,

- kolejng czynnoiciq jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie gazu,

- w przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w kottowni konieczne jest niezwtoczne
zamknigcie kurka gtéwnego na przytqczu,

- Ulatnianie sie gazu wymaga odciecia doptywu gazu,

- wykrywanie nieszczelnosci moze odbywad sie za pomocq specjalnych wykrywaczy gazu,
wody mydlanej lub innych srodkdw powierzchniowo czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikéw sygnalizujgcych
ulatnianie sie gazu z instalacji (np. firmy ,Gazex").

Najczestszq przyczynq ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikow i
pozostawienie otwartych kurkow przy urzqdzeniach gazowych, nieszczelne ztqcza, kurki lub
Zle funkcjonujqce urzqdzenia gazowe.

4.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomoic¢- dziatke nr 7/7. Projektowana instalacja gazowa nie wykracza poza
obszar przedmiotowej dziatki.

Obszar oddziatywania obiektu okrelono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie warunkdéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe ( Dz. U. z 2013r. , poz. 640). Pokrywa sie on ze strefq kontrolowang, czyli 1.0m ze
Srodkiem osi instalacji gazowe.
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5. Uwagi ogdlne

Przypadki awarii instalaciji gazowej i kotta zgtasza¢ pod adresem:

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
Gazowe Pogotowie Techniczne
84-100 Puck , ul. Kopernika 1

(58) 67 32 260
Telefon alarmowy: e 663 878749 e
800 909 909
Opracowata: Oprocowata:
Monika Papierowska Aniela Biatk

/

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym  zlokalizowanym w Pucku, ul. Gen. J. Hallera 11, dz. nr 7/7
zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

S t P t 1
prGWﬁﬂZI fop ow_c . Q
mgr inZ. Agnieszka Przezwicka- Litwin mgr inz. Menlka Papierowska
upr. nr ZAP/0051/PWQS/05 upr. nf 73/GD/2001
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA POLEGAJACA NA BUDOWIE
INSTALACIJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W PUCKU, UL.
GEN.J HALLERA 11, DZIALKA NR 7/7.

INWE§TOR: PROJEKTANT:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PAPIEROWSKA MONIKA
Zam.: 84-100 Puck upr. 73/Gd/01
ul. Gen. J. Hallera 11 zam.: 80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 15a/15
eplupv i

IIIII{ 4
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1.

Strona tytutowa

1.1 Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2 Inwestor — Wspdlnota Mieszkaniowa, 84-100 Puck, ul. Gen. J. Hallera 11.

—1.3-Projektant=mMonikaPapierowska; ul- Jabtoniowa 154715, 80-175Gdarsk. "~~~

6.2.

2.1

22
23

2.4

2.5

2.6

Czesé opisowa
Lakres prac dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

a. Prace przygotowawcze pod budowe instalacji gazowej

b. Wykonanie otwordw w $cianach dia umieszczenia tulei ochronnych przez ktére
poprowadzona zostanie instalacja gazowa.

c. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych bezszwowych, tgczonych przez

spawanie.

Podtgczenie urzgdzen gazowych, 1j. kottdw gazowych i kuchni gazowych.

e. Wykonanie préb szczelnosci instalacji gazowe.

Napetnienie instalacji gazowej przez Zaktad Gazowniczy po pozytywnym

przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioréw koficowych.

g. Uruchomienie instalacji gazowej- urzqadzeh gazowych przez uprawnione do tego
osoby.

o

—h

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych - budynek mieszkalny wielorodzinny,
czterokondygnacyjny w migjscowosci Puck, ul. Gen. J. Hallera 11, dz. nr 7/7.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogqg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — n/d

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy pracach spawalniczych oraz przy postugiwaniu sie
urzqdzenh elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizac]l robdt szczegdinie niebezpiecznych-

Napetnianie wewnetrzne] instalacji goazowej dokonuje dystrybutor gazu .Podczas
odpowietrzania instalacji nalezy zachowaé szczegdine $rodki ostroznoidci. Uzytkownik
zobowigzany jest postgpowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacyjng.. Dokonywanie
zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione

Instalacje gazu moze wykonywac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia do
montazu i eksploatacii instalacji gazowych.

Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym ewakuacje na wypadek
pozary, awarii i innych zagrozen. —n/d
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Projekt budowlany Instalac)l gazowe]

7. Instrukcja BHP

7.1. Pozar
1. Zamknq¢ zawdr gtéwny w szafce gazowej wolnostojqce;.

2. Powiadomié wszystkie osoby znajdujgce sie w zagrozonym budynku o koniecznosci
opuszczenia w/w.

3. Powiadomi¢ straz pozarng tel. 998.
4. Poinformowac¢ o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

7.2. Wyciek gazu

1. Zamkng¢ zawdr gtdwny w szafce gazowej wolnostojgcej .
2. Powiadomi¢ dostawce gazu.

7.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej

1. Zamkng¢ zawdr gtéwny w szafce gazowej wolnostojqce;j .
2. Powiadomi¢ serwis awaryjny.

UWAGA:

v' Igodnie z Ustawq ,,Prawo Budowlane” (art. 62. ust. 1. pkt. 1) instalacje gazowg
nalezy poddawad przynajmniej raz w roku okresowej kontroli, polegajqcej na
sprawdzeniu stanu technicznego.

Opracowata:;

Monika Papierowska

ff / {

Strona 13z 13



RzUtl partery

| | 1. —

= |

—

——

pom. Lechn,
h=2, 60m

P=12, 25m2
V=31, 85m3

pokdy

lazienka

plon gazowy

2

1

b

"‘--..2_
korytarz hkam__
_]\\
pokd)
pokd)

oo

hol

]

2

- T = i

-

L&
e Y

laz)enka

T

S

pom. techn
h=2. 60m

|

®
D
L
sl L

korytarz

pokd)

r

pokd)

pokéJ

W N

~NO Ol &~

|
nawlew 220cm2

szafka gazowa z punktem redukcyjnym

( reduktor MR-25/A ) - odrebne opracowanie
gazomierz G-6 na belce przylaczeniowe]
tuleja ochronna

kocio! gazowy kondensacyjny

z zamknieta komora spalania 20, 1kW

kuchnia gazowa 4-pal.z piekarnikiem elektr.
kanal powietrzno-spalinowy DN60O/100

kanal! wentylacyjny 14xldcm z kratka 14x21cm
filtr

,,.,r.. - ..|..
~

weranda

™. DN4O 1=1, Om

NS

Temat : Oblekt: inslalacja gazowa
rzut par‘teru dla lokall mleszkalnych nr | | 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Puck, ul Gen.J Hallera |1,dz nr 7/7
funkcja | Imle 1| nazwisko nr uprawnien| podpls skala 1:75
Monlka Paplerowska ] Wspélnola
prosekione) oy s spsyasg retmecsines | 73/G8/0) W 3 patgirweston|  BE TS,
Agnleszka Przezwicka-L1 w1
sprawdz i1 EE'T :s.zn.af,,nz;z.\:\.uauum.? ZAP/OOSI/P\’éS/ data |kwiecien 2020
oz oaranicze,
kreslil [Anlela Blalk L/ (P)’iﬁf&b nrorys 1/5

1T



RzUul pletre

——

pokd)

pom. techn
h=2, 60m
P=12, 74m2
V=33, 12m3
e
4 Ejﬁz tazienka
5

®

M

N

]
L]
Ll
pokd)
pokd) L’.
1=
T = T

la

W N

~N O O~

gazomierz G-6 na belce przylaczeniowe]

tuleja ochronna

kociol gazowy kondensacyjny

z zamknieta komora spalania 20, 1kW

kuchnia gazowa 4-pal.z piekarnikiem elektir.
kanal powietrzno-spalinowy DN60/100

kanal wentylacyjny l4xldcm z kratka 14x2icm

filtr

bez ogranicze

[ 1 1
pom. techn.
h=2, 60m
tazienka P=12, 47m2
V=33, 12m3
f T
pokd)
=1
Y2 .2
we -
w Al N2
plon gazowy
na poddasze
plon gazowy
e
\""‘--._
pok6) pokdj
pom, techn
h=2, 60m
P=14, O4m2
V=36, 50m3
[ ] [ — N — = |
1 i 1
weranda
\-
b
\\\\ N A
o
e
b e
Obiekl: inslalacja gazowa
rzut ietra dla lokall mieszkalnych nr 3,4,5
pie w budynku mieszkalnym wlelorodzinnym
Puck, ul Gen,J Hallera !1,dz.nr 7/7
Imie 1 nazwisko N~ uprawnten| podpls skala 1:75
Monika Paplerowska K Wspélnota
lor x apociain instalesyines 73/Gd/0|/ nyfup./dr tnwes lor Mieszkaniowa
e oot alatira tatarirar 240 70051 oS} /om\ data |kwrecien 2020

Aniela Blalk

d’xﬂ‘ olu. | nrorys

2/5

—



Rzutl poddasza

——

—

—— I —

_]
pom. techn
h=2. 40m
P=12, 60m2
V=30. 24m3 POk
strych 3
strych 'E @ _\\
- i 4
] : ) . ’ H ]
11 ] Z, ?
% 12 _l__Jl; : 5] ,55’ ' J
i /o] | T
—_Pion GazZowy
0 \ :
D 2 2 "i fi D S
DDDD ] _\'\H \h |DJ D!:H:[ pokaé)
pokd) R |
\ i) L

- , \
"3
lazlenka —
pom . techn

e

przedpokd)

& -
przedpokd] =) SN

i

pokd)

[ h=2, 40m
o S P-3, 23m2 _//
(\Z) E‘ ‘!; V=7, 75m3 [ [] in
]
1 f . D s

/
pokd) f

\ o
U
<UVIJTO
nwianwno
—ON3 ﬁ:
N
T Oh e~
OO0
O3 3Q
3N =g
w 2
15
=)
I
o
=
|
[

pom. kuchenne
|
. 1]
tazlenka [ﬁﬁ]u pom . gosp
la. gazomierz G-6 na belce przylaczeniowe]
tuleja ochronna
3. kociol gazowy kondensacyjny
z zamknieta komora gpalania 20, 1kW
4 kuchnia gazowa 4-pal.z pickarnikicm elektr
5. kanal powietrzno-spal inowy DN60/100
S5a.kanal powietrzno- spalinowy DN60/100 \ !
wyprowadzony przez dach N\ /
. ™,
6. kanal wentylacyjny l4xtdcm z kratka 14x2icm BN (——— ——— o
A ; Temat: lekil: 1nslalacja gazowa
6a.kana1'wenty1acyjny g 160mm, izolowany, wykonany z rzut poddasza dla lokal1 misszkalnych nr 6.7,
materialu niepalnego, wyprowadzony przez dach w budynku mieszkalnym wielorodzInnym
na wysokos¢ min. 2, 50m Puck. ul Gen J Hallera 11, dz nr 7/7
7 filtr funkc)a Imie 1 nazwisko nr uprawnlen| podpis skala 1:75
Monika Papierowska / Wspé1no L
projek Lowal lupe % mpaciain instolacyine) 73/Gd/01/ " Teeytl| INWESLOP M12§zk2r?|gwa
sprawdz1l EA;E1;:;;%5;:11-?;?;3}&? uwooswwoém{ //(}]}4'\/ data |kwieclen 2020
kreslil |Antela Bialk .f?,ﬁ,-_(._’,t,h nrorys 3/5

A~



e

oy sAd au ﬁ\qd%% Aeig elsruy|  [1qseay
uezo1UeIBo zeq
el 1 QU ujeroedes A Jdn
ez Yorauia) =1ep %\ mm\moi\_g\n_s STl | 11zpwesds NIVATOd . Busey =
T -~ T mcm§O~ONﬁ ednd e
eHO [URYZSa (| UamanftUfo ooy, WEIDIUEES Taq ‘ ”
=)0uodsy | JO152MUT]) /1 porpasgs eyshosrdog Byruoy | HOTHef0d Wo '1=1 OvNG ©
Gl eleys sidpod |usiumeadn au oMSTMZEU | dlu] e rovunj " o

/2 JU'Zp || eJds[[eH [ U8y’ [N “yang fomozed [(oe[eysul
0BsUUIZpOJo[aTh 0BBU[EYZS8TW NYUAPNG B]p El1etouose

©
b |
enozes efom{eisul :1ys1qQ fjeus | A
%

WO "I=1 OVNQ ™y,

3y
[ OPNd \\\a

Lgﬁﬁ%.m

Jpere wenvtudessetd z o jed-y emozeS eruyony y
M1 ‘02 eluRleds BJowos BISTUNMWEZ Z

AufAoesuepuoy Amozed jo1o0y ¢

BUUOJYDO Befe[m ¢

femoTuszoB[AZUd 80[8Q BU Q-9 ZJoTWOZERS B
s1uemoorddo suUgsIpo -

(V/GZ-dW .ZeBJejul, Joyvnped )
WwAU (Aoynped weyMund z emozes eyjezs |

uog ‘e

woj "|=1 &2Ng
Wy ti=1 S2Na ™

uog '0=1 SINd

WOZ *1=1 OvNd

A ios ool ot WOZ " 1=1 GaNd

WOR "1=1 GING

o |)GH
] Wi -1=1 OvNa
. e wol 1=1 S2Nd
" 0 1=1 Send
3 v
: z= wog 2=1 gend  [Z
8 \I\\A;l U0 '2=1 OVNa X 74 e
- \l £ 2 = ecene
v wog ‘I=1 GZNA ¢ W09 '1=1 G2Na _ * 1= 3
¢ M\ . g @
i & wog “1=1 GING
W wog '0=1 SING o
2 L g
: u
& N o
— 3 m.
1] .N !
N wog 1=l ¢
! % :
% 2 E|
; |
] ® |
; =N = -
0 . o
i~ o . o
= uos 2= a -7 ug
WW o 0S 2=1 S2N N :
s g - s UOE "1=1 GeNd g
wog =1 S2Ng o /nhc A Tuoe T=T Sand v 3
& v - WO '1=1 OVNG - V\
n\ —
3 0«0 1 ., : «9
- g
R — I\u - 2 e
e
= u ey N .
wol ‘1= SING ._/ _\ 2 E~ GeNd |8
W06 '0=1 GaNd = o
e 2 b 2\ & Z
WOQ '0=1 SINA = mw M/v\\h: :
' » \l\ o
- i 3 0
K wo ‘2=1 S2Na —Q@ L
3
2 Ne W0z '0=1 GaNd e
woz ‘1=1 gzNa W= E /l
£ wop ‘1=1 SeNd o
&
WoQ 'E=1 GeNd 8
wog ‘0=1 GeNd z &P "
\V]
o
3
g
o WHL 0=1 GING
Ul
n
o
o
3

)

(

[omozes [ [OR[RYSUT
21 oUoUOSYY




0, 60m
|
6
“-\
=i =
5 3
*"\ S
2 0
“\
- ¥
37 I
2
= =
o
-/\“x 7 .é
— 1=}
| =
" Y
r S // . /
Iy 7 v e
| . Przylacze gazowe $r/c Dn 32mm
2 lzolacja- folia "POLYKEN
J. Szafka gazowa nascienna
4. Uchwyt do rur
5. Giéwny zawér gazu
6. Reduktor cisnienia gazu Inlergaz MR-25/A
7. Przewdd sygnalizacyjny
. ; OBIEKT: Inslalacja gazowa
TEMAT: Schemat , ¥ budynku mieszkalnym wielorodzinnym
szalki gazowe] Puck.ul Hallera I1,dz.nr 7/7
FUNKCJA IMIE T NAZWISKO  |nr uprawnled |podpis | skala| b/s
PROJEKTOWAL | Mon1ka Pap1 k P WspéInola
i e | 73/0/GF] L imwestory o ontons
SPRILIL | Bt e ol | e o
KRESLIL | Aniela Bialk B Sonr s | 575




= —

G a I EMNE R G I A

Strona 1
Numer transakcji Numer klienta Data
1240 0005 8180 | 70059963 24.04.2020
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
kierowat do: ul. Kopernika 1
GEN (GAZ ENFRGIA Sp zoa yl Doreevka 1 82080 Tamowo Podoame 84-100 Puck

Infolinia 801 429 429

Adresat / Odbiorca email puck@gen.com.pl

Wspdélnota Mieszkaniowa
Gen. J. Hallera 11

Jestedmy do Paristwa
84-100 Puck dyspozycji w godzinach:  7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429)
Obiekt przylacza / Miejsce odbioru /
Odbiorca

Gen. J. Hallera 11
84-100 Puck

dz.nr 7/7

Warunki przyfgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wiegkszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/h

grupa odbiorcow 100
w niosek data 24.04.2020
numer 384/0P/20
warunki przytgczenia rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja

numer 1240 0005 8180

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje
si¢ nastepujgce warunki przylgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgornym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. mieszkal. wielorodzinny
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Gen. J. Hallera 11; dz.nr 7/7, 84-100 Puck
rodzaj paliwa gazowego: ' E - gaz ziemny wysockometanowy

moc przyiaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 8x10 m’/h

moc przytaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 8x110 kWh/h

planowana wielko& odbioru paliwa gazowego 33 000 kWh/rok lub 3 000 m®/rok

cel wykorzystywania paliwa gazow ego: cieptej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilos¢ rodzaj
8 kuchnia gazowa 4-palnikowa
8 kociot 2-funkcyjny 24kW

Miejsce podlaczenia

punkt: sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
adres podtgczenia: Gen. J. Hallera 11, 84-100 Puck
materiat: polietylen

fednica (mm):

Parametry techniczne przylacza

diugo&t: 51 m

adres przyfacza: Gen. J. Hallera 11; dz.nr 7/7, 84-100 Puck
materiat: polietylen

&ednica (mm): .

cifnienie: min: 100 kPa max: 350 kPa

Granica wiasno&ci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazow niczego:
armatura zaporowa na wyj$ciu z punktu gazowego

/2'7‘

Zamﬁq Falke Thommeier (Prezes Zaquubv‘]arumir Liplec, Iranausz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z n.0.

Sad Rejonowy Poznan - Nawe Miasto i Wilda, VIl Wydz Gasp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorezyka 1, 82-080 Tamowo Podgame
Kaapaital Zakiadowy PLN 158 157.550,00 (w peinl wptacony) Tel. + 48 &1 829 98 20, Fax + 48 61 829 94 22
mBank S5.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2300 1001 Email: gen@@gen.com.pl, Internet: www . gen com.pl

NIP 669-D50-27-73 N 330017284



Strona 2 e "
Nadcisienie na wyj&iu punktu gazowego wynosi od 1,6 kPa do 2,5 kPa.
Zakres niezbgdnej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytaczeniem:
brak
Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: wewnatrz obiektu (klatka schodowa)
typ i wielko&€ gazomierza: G6 miechowy x8 szt. gazomierz zamontowac na
monoztaczu
rozstaw kréccow: 130
typ reduktora: FE-25

Informacje dodatkowe:
1. Warunki przytaczenia sg wame przez okres dwoéch lat od dnia wydania.

2.
3.

6.

Okredone Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z poOznigjszymi
zmianami).

W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz
1059 z pozniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgornym zapew nia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanege w niniejszych warunkach.

. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie

Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy $&wiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").

Odbiorniki gazowe winny posiada¢ waze certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okredonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
brak

Sporzadzit(a): Marzena Hallmann

7
2

G.EN. GAZ EN{RGIA Sp. Z 0.0.
DYRE IALU

Zargad: Falko Thormeler (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Saw cki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonowy Foznan - Nowe Miasto | Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgéme
Kapitat Zakladowy PLN 158,167 550.00 (w peinl wplacony) Tel. + 48 61 829 98 20, Fax + 48 61 829 98 22
mBank SA. nr konta 22 1140 1877 0000 3015 2800 1001 E-mail: genggen.com.pl, Intemet: www.gen com pl

NIP 664-050-27-73 REGON 330017284



Opis do projektuv zagospodarowania dziatki

1) Przedmiot inwestycii

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji gazowej doprowadzajgcej paliwo gazowe do
kottdw gazowych i kuchni gazowych.
2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatki nr 7/7 usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Do dziatki
doprowadzone zostato przytgcze gazowe §/c z rur PE de 32 x 3,2mm zakohczone kurkiem
gazowym DNI5, ktdry jest kurkiem gtdwnym (odrebne opracowanie).

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wyprowadzenie instalacji gazowej rurg DNUO z szafki w ziemi na gtebokosci
0.7mio dtugosci 1,0m.

4) Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki
Nie dotyczy.

5)

Informacje o ochronie konserwatorskie] terenu dziatki dla budynkéw wpisanych do
rejestru zabytkow

6} Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérnicze] na drziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja nie wptywa na eksploatacje gémiczq, gdyz dziatka znajduje sie
poza tym obszarem.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia
srodowiska
Przedmiotowa instalacja gazowa nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.
8)

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki charakteru i stopnia skomplikowania
obiekiu budowlanego lub robdt budowlanych

Nalezy zachowa¢ odlegtosci normatywne przedmiotowej instalacji gazowej od innych
istniejgcych

elementow uzbrojenia terenu dziatki, a w szczegdlnosci przytqgcza
elektoenergetycznego, wodociggowego, kanalizacyjnego i telekomunikacyjnego.

Opracowata:

Monika Papierowska

7q£q_k.c. v((ﬂ




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

BEUDEZJA Tomasz Mic: ; w-izy:if
- L ul. Asnyka 44 .
MIRPUEKS S S S 1+ 500

NIP 587-151-45-84

Mapa aktualna pod wzgledem S+W+U+E
na dzien 11 .07. 2019r.
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——

NR SEKCJI 6.229.24.22.1.4

Uitdad wispetrzednyoi 20007
Uktad wysokoSciowy: Kronsztadt 86

Ark. mapy 4
mgr int. Tomasz Miele w:.'zyk
Prace pO’OW@ GEOD E/T’oiNT 21 _fg __;I
34-100 F‘l;tl;k. ul _fisnyka 44

Prace kameraine tel. 803 271 180

Ks. zam. 365/2019 Pos =
os:uadc.za 51§, 2@ Niniegjszy dokument zoslal opracwe
: . Wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych kiar ch pd
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Gen.J.Hallera 11, dz. nr 7/7
84-100 Puck

Wiasciciel budynku: Wspo6lnota Mieszkaniowa, 84-100 Puck, ul. Gen.J.Hallera 11

Autor opracowania: mgr inz. Monika Papierowska A ~uthy
73/Gd/01 pd /

Data opracowania: 17.04.2020
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1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Charakterystyka energetyczna budynku: ut. Gen.J.Hallera 11, dz. nr 7/7, 84-100 Puck

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 629,15 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej cze$ci budynku 3,5
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 629,15
1.2. Przestrzeh ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 629,15 0,00 0,00 629,15
Kubatura [m?] 1635,79 0,00 0,00 1635,79
1.3. Zwartos¢é
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 686,40 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 657,38 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,04 1/m
2. Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [Wim?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WI/K]
[Wim2K] [W/K] liniowych
W]
$ciana zewnetrzna 0,161 0,230 592,89 95,46 0,00 95,46 0,98*
RAZEM 0,161* - 592,89 95,46 0,00 95,46 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystegpuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [Wim?K] | Umax wg gc Am? Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WI/K]
[Wim2K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,500 0,67 93,51 102,86 0,00 102,86
RAZEM 1,100* - 0,67* 93,51 102,86 0,00 102,86
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*h]
naturalna 702,13 240,12

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

CERTO 2018 1387 - wa
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Charakterystyka energetyczna budynku: ui. Gen,d.Hallera 11, dz. nr 7/7, 84-100 Puck
I 1l ] v Vv Vi Vil Vil IX X Xl X
31,0 28,0 31,0 30,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 30,0 31,0
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 20753,32 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 0,77 h
Wewnetrzna pojemnosé ciepina, Cm 1211867 J/K

Zyski ciepta od stonca

29945,31 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

37477,21 kWh/rok

Zyski ciepta razem

67422,52 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

20271,10 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

23915,16 kWh/rok

Straty ciepla razem

44186,26 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

23739,79 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

26113,76 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,87
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 17,15 kW

6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na cieplo na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

15154,50 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

27157,39 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 15164,35 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,56
Sredni wspolczynnik naktadu nieodnawiainej energii pierwotnej na . 0,56
cC.W.u., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 20,50 kw

7. Urzadzenia pomocnhnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowg energie¢ pierwotng
[kWh/rok] [kWhirok]
C.0. 503,32 1268,37 3805,10
C.W.L. 25,17 7,80 23,40
RAZEM 528,49 - 1276,17 3828,50
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Gen.J.Mallera 11, dz. nr 7/7, 84-10C Puck

8. Podziat zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 32,99 - 24,09 - - 57,07
Udziat [%] 57,80 - 42,20 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 37,73 - 43,17 2,03 - 82,93
Udziat [%] 45,50 - 52,05 2,45 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 41,51 - 24,10 6,09 - 71,69
Udziat [%] 57,89 - 33,62 8,49 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna: 71,69 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m?2rok)]

=3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 21,25 0,00 4 21,25

0,0)

gaz ziemny (w=1,1) 37,73 E 21,91 0,00 - 59,64

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 2,03 - 2,03

9. Sprawdzenie wymagar prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

71,69 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

85,00 kWh/m?rok

CERTO 2018 1.2 8.1 -~ www
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INZENIEROW

qé‘_ BUDOWNITTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IWB-IW4-TDZ *

Pani Monika Papierowska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0590/03

adres zamieszkania ulJabtoniowa 15A/15, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezp’ieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryﬁkowanvm przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
réwriowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

god bs¢
Zoryginatem

* Weryfikacje poprawnasd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej izby InZynierdw Budownictwa www.piib.ocg.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzvnierdw,
Budownictwa.
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Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/2/05 Szczecin, dma [0 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowyvch
architektéw. inzynierdw budowniztwa oraz urbanistiw (Dz 17 = 2007+ Ny 5 poz. 42, 2 poSin zm
art. 13 ust [ pkt 112 art (4 ust | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /reks:
Jednolity: Dz U = 2003r. Nv 207, poz. 2016 = pozin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnvch
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Pani Agnieszce BRZUSZEK
mgr inz. o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 16 lipca 1975r. w m. Zlotéw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/005S1/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze¢ Pani Agnieszka Brzuszek posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. e

Otrzymuja: Skfad orzekajacy OKK: @_"9)

L. Pani Agnieszka Brzuszek 1. Stanistaw Kamifiski ..o’ =]

ul. Mafopolska 1B/4
75-016 Koszalin

2. Okregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-INP-R5T-GWU *

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin o nhumerze ewidencyjnym WKP/1S/0311/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 26 h/1, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczénie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) '

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. 7 :‘!f,r -.
Za zgodnosc
zoryginatem
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jazomierz mieszkaniowy Gb

Dokiadnos¢ pomiaru
i bezpieczenstwo

Przeznaczenie Dane techniczne

przeznaczony do pomiaru zuzycia gazuw o oY I .

mieszkaniach, ~ w ktérych sumaryczne, : mmere: | Obcigzenie minimalne: 0,06 m*h
maksymalne zuzycie gazu przez wszystiie —— Obcigzenie nominalne: 6 m*h
zainstalowane urzadzenia gazowe nie o ,
przekracza 10m*h powietrza o gestosci Objetosc cykliczna: 5dm

1,2 kg/m®, a temperatura otoczenia wynosi
od -25°C do +55°C.

Gazomierz moze by¢é wyposazony w _
nadajnik impuiséw (1 impuls = 0,01m?) ! Prég rozruchu: 8 dm3h
umozliwiajacy  rejestracje  wartosci )

szczytowych zuzycia gazu iwdwczas ’/ Wege: 44kg

posiada oznaczenie G6N. A e at=t T ey
Gazomierz posiada obudowe :

wytrzymata na temperature do 650°C.

Dopuszczalne obciazenie robocze: 10 kPa
Zakres pomiarowy liczydta: 99999,999 m?

P . R ———
azomierz jest przystosowany do pomiaru: 2 m - .
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* Gazu migjskiego £ o
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® Gazu propan-butan - E n -
= & = S
0 e
20
Typowe krzywe bledow r&' T m T o o o e o e |
ﬁl Obciazenie Q (mh)
£ ] ' - powietrze
= r St ; p:zziernn
B T 1177 ! -9 Sy
0 1 2 3 4 5 8 7 B3 8 1 12 B N 3—gazmlejsk|
Obclazenie Q (m*h) -1 _| 4-propan-butan
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