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Projekt kolorystyki elewacji budynku zlokalizowanego w Pucku przy ul. Sobieskiego 13

1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt kolorystyki budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sobieskiego 13 w Pucku.

2. Stan istniejacy budynku, lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Pucku przy ul. Sobieskiego 13,

wzniesiony metoda tradycyjna, trzykondygnacyjny, podpiwniczony.

3. Proponowane rozwigzania

Tynki zewng¢trzne

Przed wykonaniem tynkéw nalezy utozy¢ izolacje termiczng w postaci styropianu
frezowanego grubosci 12 cm montowanego zgodnie z instrukcja producenta przy
uzyciu lgczniké6w mechanicznych zaélepionychb&:' styropianowa  zatyczka
termoizolacyjna. 2 "("f»-:;.____"

Nalezy wykonac kolejno nastepujgce po sobie warst\?\-fsz"-":'_____, ',
- styropian o okre$lonej grubosci przyklejony do écian};,' 5 _". .

- siatka z widkna szklanego wtopiona w mase¢ klejaca, i

- zewngtrzna warstwa fakturowa. _
Kolorystyka $cian budynku zostanie osiggnigta poprzez wykonanie farby
silikatowo-silikonowe barwionej na istniejgcej wyprawie. Kolory przyjeto wg
wzornika koloréw Baumit (szczegély na rys. or 2).

Parapety zewnetrzne z ptytek klinkierowych w kolorze brgzowym

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie w kolorze bragzowym

Sztukateria z profili styropianowych ciggnionych: kolor BAUMIT 0019.

Cokot z plytek klinkierowych w kolorze ciemny braz (zgodnie z kolorystyka
elewacji). Przed rozpoczeciem ukladania plytek nalezy zagruntowaé podloze
$rodkiem dostosowanym do rodzaju pokrywajacego materiatu. Plytki nalezy

montowac¢ na elastycznym kleju mrozoodpornym.



Projekt kolorystyki elewacji budynku zlokalizowanego w Pucku przy ul. Sobieskiego 13

UWAGA:

Wszystkie kolory nalezy zweryfikowaé w naturze przed zlozeniem zamoéwienia, po
nalozeniu na fragment elewacji i uzyskania pozytywnej akceptacji. Natomiast
w przypadku wykorzystania palety barw innych firm nalezy dobra¢ zblizone barwy

i dokona¢ konsultacji z projektantem.

Legenda:
1 -BAUMIT 0357
2 -BAUMIT 0359
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Koncepcja

Opracowanie jest zatgcznikiem do

U 9a. 2009

Puck, dnia .{[QIO/[.JQ/O/(E\/

- BAUMIT 0359

- BAUMIT 0357

- BAUMIT 0019

Zup. Starosty Fuckiego
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