STAROSTA PUCKI

ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Puck, dnia 29.06.2018 r.
AB.6740.672.2018.MA

(nr ;;jcstru organu wydajacego dec)-réjé)

DECYZJA Nr AB/MA -6740/62 /18 / MP

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1332 z pézn. zm) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 ., poz. 1257 z pozn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 30.05.2018 r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

na budewe-Aozbiorke/ wykonanie robot budowlanych?

dla:
Gminy Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

obejmujgcych:
remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji gazowej
na terenie dzialki nr 18/1 w Pucku

(obreb ewidencyjny 0021 — Puck, jednostka ewidencyjna 221103 _1 — Puck Miasto)

autorzy projektu:
architektura - mgr in% arch. Mariusz Sawicki — upr. bud. nr 357/PW/92 do projektowania w specjalnosci

architektonicznej w zakresie architektury bez ograniczer. Wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektéw RP pod numerem ewidencyjnym WP-0394; sprawdzajqcy - mgr inz. arch. Jarostaw Krawezyk wpr. bud
Nr UAN-8386/64/90 do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer,; wpisany na liste czlonkdw
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekidw RP pod numerem WP-0109;

konstrukcja - mgr inz. Cezary Najderek upr. bud. Nr WKP/0054/PWOK/07 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na liste Wielkopolskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym WKP/BO/0425/07; sprawdzajgcy - inz. Ryszard Stawiarski
upr. bud. Nr 156/85/Fw do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na liste Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym WKP/BO/0425/07; d

instalacja gazowa - inz. Maria Ruta — upr. bud. nr 7131-7132/36/PW/2002 do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, wpisana na listg czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym WKP/IS/6794/02; sprawdzajgcy: mgr ini. Pawel Kwiatkowski - upr. bud nr WKP/0153/POOS/13 do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej
Izby Architektow RP pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0295/13;

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

wynikajgeych z ... ... ...
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UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2018 r. do tut. urzedu wptynat wniosek Gminy Miasta Puck reprezentowanej przez Pana Adama
Dziamskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wykonanie instalacji gazowej wraz z dodatkowymi pracami z
zakresu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 18/1 w miejscowoéci Puck.
Zawiadomieniem znak: AB.6740.672.2018.MA w dniu 12.06.2018 r. wszczeto postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie.

Planowana inwestycja potozona jest na dzialce, na ktorej obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Pucka, przyjetego przez Rade Miasta Puck uchwala nr XLVI1/4/2010 w dniu 25.02.2010 r,,
opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Pomorskiego Nr 62, poz.1041 z 2010 r. Dzialka objgta
inwestycjg usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem S.2.M,U tj. teren §rédmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej. Planowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi miejscowego planu. Pomorski Wojew6dzki Konserwator
Zabytkéw decyzja znak: ZA.5161.681.2017.EP z dnia 03.10.2017 r. udzielil pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji na terenie dz. nr ew.
18/1 w m. Puck. Powiatowy Konserwator Zabytkéw decyzja nr: PKZ.4123.31.2018 z dnia 22.03.2018 r. udzielit
pozwolenia na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 773 (nowy numer 873)
decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 26.09.1977 r. w zakresie prowadzenia robét
budowlanych w budynku mieszkalno-ustugowym.

Dostarczony projekt jest kompletny i zostat sporzadzony przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
budowlane.

Starosta Pucki jako organ wlasciwy zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 prawa budowlanego w przypadku wniosku
inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 28) oraz po spelnieniu warunkéw okreslonych w art. 33 ust.
1, na podstawie art. 34 ust. 4 prawa budowlanego, zatwierdza przedstawiony projekt budowlany, okreslajac
jednoczesnie w razie potrzeby zawarte w art. 36 ust. 1 szczeg6towe obowigzki wigzace inwestora w toku prowadzenia

rob6t budowlanych.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE:
Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Pomorskiego w Gdansku za moim posSrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W zalgczeniu klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dotyczacych o0séb fizycznych.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI]:
Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1282
z p6zn. zm.) niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej.

(pieczgé imienna i podpis jagh powaznionej do wydania decyzji)
) lordlszkowski

mor inz. Wojciecn

"

Otrzymuja:
@ Gmina Miasta Puck, ul. 10 Lutego 27, 84-100 Puck
petnomocnik — Pan Adam Dziamski
2. Aa

Informacja o niniejszej decyzji oraz 0 mozliwosci zapoznania sig z dokumentacija sprawy, w tym
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie
z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z pdZn. zm.)*.

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwodciach zapoznania si¢ z jej tredcig oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko®,
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnogcig realizacji budowy z projektem, dotgezajge na pismie:

1) oswiadczenic kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o kibrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskicgo — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjeeie obowiazku
penienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane;

3)  informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob, art. 41 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
whasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie
zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi
pojazd6w, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe,
chiodnie, hangary i wiaty, a takie budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjgtkiem placow sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow
rybnych), XXVII (z wyjgtkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XX VIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane),

3. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. — Prawo budowlane),

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wlaciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 5%a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art, 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wilasciwego organu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisaé ,budowe™ lub ,rozbidrke”.

2) Nalezy wpisaé ,budowlany” lub , rozbi6rki”,

3) Nalezy wskazac podstawe prawng natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art, 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 3
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.).

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowna oceng oddzialywania na $rodowisko.

5) Dotyczy przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zalgcznik:
1. Projekt budowlany instalacja gazu wraz z dodatkowymi pracami z branzy remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.
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a ENEPROJEK

Adam Dziamski

w ul Unii Lubelskiej 3, 61-249 Joznaﬁ
NIP 782-204-64-63, FE:E'_*‘-.'ED'!DEBEED

Inwestor:

Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI GAZU

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
PRZY UL. 10-ego LUTEGO 27 W PUCKU,

jednostka ewidencyjna 221103_1, Puck- M, obreb ewidencyjny - Nr
00021, 2.1, nr dziatki-18/1, kod pocztowy 84-100 Puck

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Stadium dokumentacji: Branza:

Projekt wykonawczy Sanitama

Autorzy:

Imie i nazwisko: | Branza/Zakres | Specjalnoéc | Nr uprawnieri [ Podpis
Projektant:

instalacyjne w zakresie
sieci, instalaciji i
urzadzen ciepinych,
mgr inz. Artur Szkop sanitarna wentylacyjnych, WKP/0146/PO0OS/09
gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyinvch

Sprawdzajacy:

instalacyjne w zakresie
sieci, instalacji i

mgr inz. Pawet urzadzen cieplnych,

Kwiatkowski sanitarna weg;)ggvcvegg.ch, WKP/0153/PO0OS/13
wodociagowych i
kanalizacyjnych

Opracowata:

mgr inz. Barbara toza |sanitarna

Data:

Poznan, 15 grudzien 2017 .




PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
przy ul. 10-ego Lutego 27 w Pucku

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
. ZALACZNIKI

1. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE.......ccccuriurnsunessemssnssusmsnsnssasssssssessssssnsssssssnssssassssasssessnnas
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
przy ul. 10-ego Lutego 27 w Pucku

. ZALACZNIKI

1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej

2. Opinia kominiarska



1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej

Strona 1 s IRt b
Numer transakcji Numer Glecha Data
1240 0005 5520 | 70000893 Oé.OZ 2017
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
werowaé do ul. Xopernika 1
GEM. GAZ ENESGIA Sp. g, wh Dovcayhs 1 £3000 Tanows 84-100 Puck
. K Infolinia 801 429 429
Gmina Miasta Puck emai  puck@gen.com.pl
1 Maja 13
84-100 Puck Jestatmy do Padstwa
dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429

Obiwit prrylecza { Misjsca odhlony /

Odbloren
10 Lutego 27
84-100 Puck

dz.nr 1811

Warunki przyfaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 o0.0. urzgdzes i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wiekszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w ilogci nie wigkszej niz 25 m'/h

grupa odbiorcéw 100
wniosek data 20.01.2017
numer 33/0P/17
warunki przylgczenia rodzaj Warunki Techniczne - zasadnicze

numer 1240 0005 5520

W odpowiedzi na wniosek | w opareiu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. B91) wydaje
sie nastepujace warunki przylaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgérnym dla abiektu:

charakterystyka obiektu: Istnigj. bud. mieszkal. wielorodzinny

miejsce dostawy | odbioru paliwa gazowego: 10 Lutego 27; dz.nr 18/1, 84-100 Puck

rodzaj paliwa gazowego: E - gaz ziemny wysckometanowy

moe przylgczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 10 m’fh

moc przylaczeniowa - maksymalny odbidr godzinowy: 7x110 kWhih

planowana wielkos¢ odbioru paliwa gazowego -33000 kWhirok.

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieplej wody uiytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilosé rodzaj
7 kuchnia gazowa 4-painikowa
7 kociot 2-funkcyjny 15kw

Miejsce podtaczenia

punkt: sie¢ gazowa $redniego cignienia
adres podiaczenia: 10 Lutego 27, 84-100 Puck
materiat: polietylen
$rednica (mm): 125,
Parametry techniczne przytecza
dlugasé: 46 m
adres przylqcza: 10 Lutego 27; dz.nr 18/1, 84-100 Puck
materiat: polietylen
$radnica (mmj); .
ci$nienie: min: 100 kPa max: 350 kPa

Granica wtiasnosci sieci gazowej przadsigbiorsiwa gazowniczego:
armatura zaporowa na wyjsciu z punktu gazowego

Zarzau; Feio Thocrmpied (Preces Tatradul, Jaremin Lol G.EN. GAZ ENERGIA Sp. & 0.0

Sad fkicrowy Posnad - Nowe Mesto | dets, Vill Wyde, Gosp, KAS ar 0000490202 Sidprmal ui, Dotcavin 1, 82080 Tamowe Padgbme

Kaevtal Zaktadowy PLY 158 167.550.00 (% omis wptscaryl T 8 81 820 9 20 Fa« +48 81 825 38 12

minm §3_ e karts 22 1140 16770000 3015 7000 1091 Evmat; panily B, IIISTORE o g Som g
NP B25-08 REGON 330017284




Strona 2

Nadcisnienie na wyjsciu punktu gazowego wynosi od 1,6 kPa do 2,5 kPa.
Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przylgczeniem:

brak
Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: zgodnie z zapisami w uwagach
typ i wielkos¢ gazomierza: G6 miechowy x7 szt. gazomierz zamontowaé na
monoztgczu
rozstaw kréécow: 130
typ reduktora: FE-25
Projektowana wysoko$¢ optaty za przytaczenie
Nazwa towaru J.M. Hogé Cena VAT Wartoé¢ Wartod¢ Warta$¢
lub ushugi - 4 brutto [%] netto (af] VAT (2] brutto(z#

Kalkulacja kosztéw
Oplata ryczaltowa stsla za przylacze o

mocy < =25 m3/h szt 1 1.722,00 2/sz2t 23 1.400,00 322,00 1.722,00

(VAT 23%) Oplata 28 metr powyiej 15 mb

przylacza o mocy < =25 mi/h m 31 66,42 zt/m 23 1.674,00 385,02 2.058,02
3.074,00 707,02 3.781,02

Oplata za standardowe elementy przylacza

Optata 28 niestandardowe elementy

przytacza 0,00 0,00
Suma oplat za stendardowe i

niestandardowe elementy przylaczenia 3.074,00 707,02 3.781,02

Suma natto 3.074,00

podatek VAT 23 % 707.02

suma brutto 3.781.02

Informacje dodatkowe:

e
2.

Zavznd:

Kapaat
mEs

Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przylaczenie nalezy trektowaé jako wstepny, ktdrego
uszczegdlowienie nastapi po fazie projektu wykonawczego.

Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przylgczenie zostal naliczony na podstawie stawek optat
wynikajgcych z obowigzujacej w dniu wydania niniejszych Warunkéw Taryfy dla paliw gazowych
G.EN, GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérmym. W przypadku zmiany taryfy po wydaniu
niniejszych Warunkéw oplata za przylgezenie zostanie wyliczona w oparciu o stawkl oplat
wynikajgce z Taryfy obowligzujgcych w dniu zawarcia umowy przylaczenia.

W projektowanym szacunkowym koszcie opfaty za przylaczenie stawka podatku VAT zostala
okreslona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dziert sporzadzenia Warunkéw.

Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzied wystawienia
faktury.

. Optata za przylaczenie do sieci gazowe] bedacej wtasnoscia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

4.1

a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,

b) uzgodnienia dokumentac;ji,

c) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe,

d} uzyskanie decyzji o pozwaoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

e) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbednymi prébami,

f) oplaty za zajecie terenu, w tym oplaty publicznoprawne i odszkodowania dla wiascicieli

nieruchomosci, ktérych zajgcie bylo niezbedne dla budowy odcinka sieci i przytacza,

g) zakup i budowe standardowych elementéw odcinkéw sieci i przyfaczy,

h) zakup i montaz szafki przeznaczonej na kurek gtéwny lub urzadzenie pomiarowe,

i) zakup i montaz ukladu pormiarowego

4.2 Niestandardowe elementy przylacza

Do standardowych elementéw przylacza, o ktérych mowa w pkt. 4.1 lit. g), zalicza sie w

szczaegolnosci uklaed wilgczeniowy, rurg przewodowsg, zawdr odcinajgcy, zlgcze izolacyjne lub

polaczenie typu polietylen-stal na prz\n‘aczu polietylenowym, kurek gléwny, reduktor ciénienia gazu

oraz rury oslonowe na skrzyiowaniu z innym uzbrojeniem.

. Bealizacja przylgczenia do sieci gazowej bedgcej wiasnoscia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Padmiotu ohejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przytgcza gazowego do sieci gazowej
rozdzielczej wraz z wigczeniem do sieci gazowej rozdzielczej,
b) budowe przylqcza gazowego wraz z wiaczeniem do sieci gazowej rozdznelczej zgodnie 2z
zapisami, ktére beda zawarte w Umowie o przylgczenie do sieci gazowej oraz zgodnle z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr O poz. 640}

Faln Thetripe: 'Pauu .mw.n, Azt Liga G.EN. GAZ ENERGIA Bo. t 0.0,
Agaonawey Przna® - Now aste i W m vin w.e:; Gosp, KRS nr 0000490202 Sisaziba: ul. Dfr:vh 1, 82-080 Tamowo Fpandre
r:lkn:ﬂnrv PN 158 15? bﬁ'.‘LD W aphicaony) Tei +48 81 & 98 2 OA Fax +48 81 828 gk 77
AL e wonta 2271430 1877 0000 _1""5 1804 1001
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7. Niniejsze Warunki przylaczenia nie stanowig podstawy do rozpoczecia prac projektowych.

8. Warunkiem rozpoczecia realizacii przylaczenia, jest zawarcie Umowy o przylaczenia do  sieci
gazowej pomigday: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarpowie Podgérnym ul. Dorczyka 1,
©62-080 Tarnowo Podgérne a Podmiotem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacegn sie o
przylgczenie do sieci gazowe).

9. Umowa o przyfaczenie do sieci gazowe] stanowi podstawe do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgdrnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z 0.0, nie ponesl odpowiedzialnodci finansowe] za dzislania zwiazane z
przylgczeniem, podjgte przez Podmiot ubiegajacy sig o przylgczenie przed zawarciem Umowy o
przylaczenie do sieci gazowej.

10. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres dwdch lat od dnia ich wydania.

11. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN, GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgdérnym

zobowigzania do zawarcia Umowy o przylgezenie do sieci gazowe] w sytuacil, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.o. w Tarowie Podgérnym zawarlaby w okresie obowiazywania niniejszych
Warunkéw z innym podmiotem Umowe o przylaczenie do sieci gazowej uniemozliwiajgcy realizacie
wydanych Warunkdw przylgczenia.
Jezeli podmiot w ciggu trzydziestu (30} dni od dnia otrzymania warunkow przylaczenia nie wystapi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. z wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie, a zostaly
okreslone warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjne], dla realizacji ktdrych niezbedne byloby
wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej systamu dystrybucyjnego lub zostaly okresdlone
warunki przylgezenia do sieci dystrybucyinej, ktdre dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie
w calosel lub w ,czesci, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, zawiera umowy o przylaczenie do sieci
z uwzglgdnieniem Kolejnosci wplywu kompletnych wnioskdw o zawarcie umowy o przylgczenie, w
miarg istnigjacych warunkdw technicznych w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego,

12. Okreslone Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dia Podmiow | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

13. Instalacia gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz 2z poiniajszymi
zmianamil.

14, W oparciu o art. § Ustawy z dnia 10.04.1897 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z péinigjszymi zmisnami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dia obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

15. Dastawsa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ EMERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Padgormym po podpisaniu umowy zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy Swiadezenia dystrybucji tych paliw ("umowa komplieksowa"), albo umowy o Swiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna”™),

16. Odbiorniki ﬁamwe winny posiadat wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslorego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:

szafka nascienna, miejsce montazu gazomierzy - wewnatrz obiektu (klatka schodowa)

Sporzadzil{a): Marzena Hallmann
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2. Opinia kominiarska

Puck 2017-12-13

Opinia Kominlarska nr.16/2017

Z wynlkéw przeprowadzonych ogledzin- ekspertyzy urzadzen grzewcza-kaminowych budynku przy
ulicy 10-go Lutego nr 27 w Pucku

dotyczaca urzadzer grzewezo-kominowych, utytkowanych przez © Gmina Miasta Puck
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana. Antoni Goyka w celu
1.wskazanta przewadu na podigczente

2 ustalenia prawldlowoéd poditaczers

3.

W zwiazku z powyiszym stwierdza sle co nastepues

Zezwala sig na podigczenie 6 szt. kotléw gozowych kondensocynych w lokalach nr 1,2,3,5,6, oraz
kuchenek gazowych no gaz E*.

Przewody kominowe droine | mogq byé przeznaczone do podiqezed kotidw gazowych

Podiqezenia kotidw gazowych naledy przeprowadzi¢ wediug dolgezonego szkicu komindw z oplsem
Przed podiqereniem kotta gozowego nateiy odfqezyé od przewoddw wszystkle istniejqce urzqdzenia, i
zainstolowat wklady koncentryczne powietrzno- spaiinowe na colef dlugodd.

Uwagi | 2alecenta: Do opinli dotaczono szkic usytuowanla kominéw | miejsca podiaczen | wskazania.

Opinie sporzadzono w oparciu o:tistawe Prawo Budowlane z dnja 07.07.199{&(0:, U. Nr156 zdnia 1
wrzednia 2006r jRoap. MSWIA z dnia 07 czerwea 2010r.{Dz. U. Nr, 109 z dnia 22 czerwca 2010r.)w
sprawie achrony przeciwpoarowef budynkéw, Innych obiektéw budowlanych | terendw,

Qpinig sporzadzono w 3 egzemplarzach po 1dla Blura projektowego, Gminy Miasta
Puck iRZK nr. 9 Puck

Potwlerdzenie odbioru opinii: podpis.

Uwagi:

1Po dokonaniu proponowanych rozwiyzan nalely 2gtosi¢ do adbioru prawidiowo$é wykonania
apiniodawcy.

Opiniodawca
{uprawnlony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSK!

Antoni Gaype
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
przy ul. 10-ego Lutego 27 w Pucku

Il. OPIS PROJEKTU INSTALACJI GAZU

JZastosowanie okreSlenia przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ skiadania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
Ze zaproponowane materiaty (i urzagdzenia) bedg posiadafy parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zfoZenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich dane

techniczne.”

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Wizja w terenie;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Inwentaryzacja budowlana;

Dokumentacja archiwalna budynku;

Warunki techniczne ~ zasadnicze przytaczenia do sieci gazowej nr 1240 0005
5520 z dnia 06.02.2017 r. wydane przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Oddziat
w Pucku, ul. Kopernika 1, 84-100 Puck;

e Opinia kominiarska nr 16/2017

e Normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 10-ego Lutego 27 w Pucku.
Odbiornikami gazu w lokalach mieszkalnych beda 2-funkcyjne kondensacyjne kotty
gazowe z zamknieta komorg spalania oraz kuchenki gazowe 4-palnikowe.

3. Opis obiektu.

1) Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany jest przy ul. 10-ego Lutego 27 w Pucku, na dziatkach o
numerach 18/1, 17, obreb 00021, 2.1, mapa 1, 84-100 Puck
jednostka ewidencyjna 221103_1, Puck- M
Teren potozony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,
ustanowionego rozporzadzeniem nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15
maja 2006 r.
Teren potozony jest w granicach zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta
Pucka- w strefie restauracji urbanistycznej ustanowionej Decyzjg konserwatorskag
nrrej. 773 z dnia 26.09.1977 r.



2) Opis budynku.

Budynek mieszkalny

Obiekt wybudowany zostat w okresie miedzywojennym XX wieku, nastepnie po
wojnie dobudowano przybudéwke z dwiema kondygnacjami nadziemnymi w
poziomie parteru i pierwszego pietra. Przybudéwka nie jest podpiwniczona.
Obiekt jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej posiada 3 kondygnacje nadziemne,
jest czesciowo podpiwniczony. W budynku miesci sie 6 mieszkan.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
miedzykondygnacyjne drewniane, dach konstrukcji drewnianej kryty dachowks,
czesé przybudoéwki kryta papa. Stolarka czesciowo wymieniona na nowg PCV.
Pozostate okna stare drewniane skrzynkowe. Drzwi zewnetrzne drewniane.
Elewacje budynku nie posiadajg ozddb.

3) Podstawowe parametry techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy: 167 m?
Powierzchnia uzytkowa: 290 m*
Kubatura obiektu: 1300 m®

llo$€ kondygnaciji nadziemnych: 3
llo$¢ kondygnacji podziemnych: [1

Wysokosé do kalenicy: 11,80 m

Wysokosé do okapu: 7,20 m

Dtugosé budynku: 15,65 m

Szerokosé budynku: 9,34 m
4. Paliwo.

Dla potrzeb zasilania projektowanej instalacji wewnetrznej gazem ziemnym typu E (GZ-
50) nalezy do granicy posesji doprowadzi¢ przylacze gazu sredniego ci$nienia.

Miejscem poditaczenia instalacji bedzie szafka gazowa zlokalizowana na $cianie
zewnetrznej budynku w miejscu wskazanym na rysunku.

Kurek gtéwny i reduktor cisnienia gazu, zgodnie z Warunkami Technicznymi, znajdg sie
w szafce gazowe;.

Instalacja wewnetrzna zasila:

- kuchenki gazowe 4-palnikowe 6 szt.

- kotty gazowe 2-funkcyjne 6 szt.

Odbiorniki zasilane bedg gazem ziemnym PN-C-04753- E wysokometanowego grupy E
dawniej oznaczanym jako GZ-50 wg PN-87/C-96001.

o liczba Wobbe’go 50 000 kJ/Nm?®
o  ciepto spalania 35 000 kJ/Nm?®
o  warto$é opatowa 33 000 kJ/Nm®
o temperatura punktu rosy dla p do 4 MPa

od kwietnia do wrzesnia +5C

od pazdziernika do marca -10C

o cisnienie paliwa gazowego na wejsciu do instalacji gazowej od 1,6 do 2,5 kPa
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Zapotrzebowanie paliwa

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu dla kuchenki gazowej:
Vgmax= 0,8 m*h

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu dla kotta 2-funcyjnego:
Vgmax= 1,8 m%h

Wspétczynniki jednoczesnosci:
o dla kuchenek gazowych

n — liczba kuchenek gazowych 6 szt.
fig = 0,271

o dla kottéw gazowych

n — liczba kottéw gazowych 6 szt.
fugw = 0,729

Zuzycie gazu ziemnego GZ — 50:

Vg max= 0,8*6*0,271+1,8*6*0,729 = 9,17 m*h
5. Instalacja gazu.
5.1. Dane wyjsciowe

Miejscem dostawy paliwa gazowego bedzie kurek gtéwny umieszczony w szafce na
Scianie zewnetrznej budynku w miejscu wskazanym na rysunku.

Dla potrzeb kontroli dostawy oraz odbioru gazu w szafce zainstalowanej na $cianie
zewnetrznej budynku przewiduje sie montaz punktu redukcyjnego gazu wyposazonego
w:

- reduktor gazu FE-25

- zawor kulowy gwintowany

- filtr gazu

- zawor kulowy sferyczny

- manometry

Dla potrzeb pomiaru i odbioru gazu w szafkach zainstalowanych na klatce schodowe;j
budynku przewiduje sie montaz punktéw pomiaru gazu — 6 szt. wyposazonych w:

- gazomierze miechowe G6

- zawory kulowe gwintowane

Dostawca oraz wlascicielem gazomierza montowanego w szafce gazowej jest
dostawca paliwa gazowego. Typ gazomierza wg Wytycznych dostawcy gazu.

5.2. Wytyczne wykonania instalacji gazu

Zgodnie z Warunkami technicznymi dla potrzeb grzewczych obiektu przewiduje sie
zainstalowanie kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg
spalania o znamionowej mocy grzewczej 15,0 kW

W czesci wewnetrznej instalacje wykonaé z rur stalowych, czarnych bez szwu o
sprawdzonej szczelnosci wg PN-EN10208-1:2000 tgczonych przez spawanie o $rednicy
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podanej na rzutach i rozwinieciu instalacji gazowej. Na zatamaniach rur stosowac kolana
giete .

Przejscie instalacji ze skrzynki do wewnatrz budynku wykona¢ wg BN-82/8976-50.
PrzejsScia w wykonaniu gazoszczelnym o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
odpornosci ogniowej przegrody.

Wytyczne wykonania instalacji gazu

Wewnetrzng instalacje gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-EN 10216-1 taczonych przez spawanie.
Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzong wewnatrz budynku wykonaé mozna
réwniez z rur miedzianych twardych, ciggnionych wykonanych z miedzi odtlenionej o
zawartosci 99,9% Cu, zgodnie z normami DIN 1786, 1787. Do faczenia ww. uzywac
wytgcznie lutéw twardych o skiadzie zgodnym z podanym w normie ENV-133/80-1 CEN-
133/22, odporne na temperature minimum 450°C, oraz temperaturze spawania powyzej
650°C-odpowiadajacych normie 8315. Do taczenia poszczegdlnych odcinkéw instalacii
stosowac¢ ksztaltki gtadkie, posiadajace odpowiednia grubos¢ $cianki, zapewniajaca
wytrzymatos¢ potaczenia oraz minimalna grubosé styku. Przewody gazowe znajdujgce
sie na zewnatrz budynku nie moga by¢ wykonane z rur miedzianych — w tym przypadku
wymagane jest stosowanie wytaczne rur stalowych.

Przebieg wewnetrznej instalacji w budynku i jej schemat pokazany jest na rys.
Rury prowadzi¢ po powierzchni $cian w odlegtosci 2cm od tynku ( w piwnicach 3 cm od
tynku ), mocujac je do nich za pomoca uchwytéw wykonanych z materiatow
ognioodpornych lub w bruzdach w przypadku rur stalowych. Przewody instalacji gazowej
prowadzi¢ tak, aby umozliwié kompensacje wydluzen cieplnych oraz -eliminacje
odksztatceri spowodowanych praca konstrukcji budynku. W przypadku prowadzenia
instalacji gazowej po zewnetrznej $cianie budynku zachowaé¢ minimalna odlegto$¢ od
istniejacej instalacji odgromowej wynoszgca 1,0mb. W razie koniecznosci prowadzenia
przewoddw gazowych obok innych urzadzen i instalacji, zachowaé odleglosci
bezpieczne, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002
roku. (dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07
Kwietnia 2004 roku ( dz. U. Nr 109, poz. 1156). Miedzy innymi przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w nastepujacych odlegtosciach:
a) 10 cm od poziomych przewoddéw wod.-kan., umieszczajac je nad tymi przewodami,
b) 10 cm od poziomych przewodoéw co, umieszczajgc je pod tymi przewodami,
c¢) 60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.
Przewody instalacji krzyzujace sie z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 2 cm. Przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%, w
kierunku odbiornikéw gazu. Mocowanie przewoddéw do $cian wykonaé¢ przy pomocy
uchwytéw specjalnych w rozstawie:
a) na pionowych odcinkach co 2,5cm,
b) na poziomych odcinkach co 1,5cm,

W przypadku prowadzenia instalacji w bruzdach nalezy spetmi¢ warunki Par.165
Prawa Budowlanego:
ust.2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $cian Ilub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach
nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich takze w bruzdach osfonietych
hieuszczelnionymi ekranami lub wypetionych - po uprzednim wykonaniu proby
szczelno$ci instalacji — fatwo usuwalng masa tynkarska, niepowodujgca korozji
przewodow. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur miedzianych,
Jest zabronione.

Zasady wykonywania prob szczelnosci instalacji gazowych zawarte sg
w "Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych, w w szczegdlnosci paragrafy od 44-47.
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W przypadku wykonania nowej instalacji gazowej, nalezy przed przekazaniem jej
do uzytkowania przeprowadzi¢ gtéwng probe szczelnosci.

Gtéwng prdbe szczelnosSci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu
kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelno$ci  powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac¢ Swiadectwo legalizacii.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,

2) 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie  czynnika prébnego wczasie przeprowadzania gtéwnej proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujace] sie
w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie
czynnika prébnego powinno wynosic¢ 0,1 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania sig¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktory powinien
by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesigecy
od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnos$ci — prébe te nalezy przeprowadzié¢
ponownie.

Do obowigzkéw wlasciciela budynku w zakresie utrzymania wiasciwego stanu
technicznego instalacji gazowej nalezy:

1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtéwnej proby szczelnosci,

2) zapewnienie nadzoru nad realizacjg rob6t konserwacyjnych, napraw iwymian
oraz nadzoru nad wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacja zalecen wynikajacych
z okresowych kontroli w lokalach,

3) wprzypadku stwierdzenia wtoku kontroli  okresowej  wystepowania
zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw — wytaczenie z uzytkowania instalacji lub jej
czesci,

4) wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia gazem,

5) zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione
organy,

6) w przypadku wystapienia ryzyka zagrozenia bezpieczernistwa uzytkownikéw lokali —
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,

7) zawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki,
umieszczono kurek giéwny gazowy.

Stan technicznej w ktérej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢
kontrolowany réwnoczesnie z kontrolg stanu technicznego przewodow i kanatéw
wentylacyjnych oraz spalinowych.

Wewnetrzng instalacje gazowa - po wykonaniu proby cisnieniowej — nalezy oczyscic, a
nastepnie pomalowac farbg syntetyczna ftalowg podktadows. Instalacje juz pomalowang
farbg podkiadowa nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg ftalowa nawierzchniows
ogoinego stosowania w kolorze zéttym o symbolu 3169-659-850.

5.3. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta bgda odprowadzone przewodem spalinowo-powietrznymi z blachy
stalowej, nierdzewnej - kwasoodpornej w istniejacym kominie murowanym - zgodnie z
zalgczong opinig kominiarska - i wyprowadzone min. 60 cm ponad dach budynku.
Srednica przewoddw: 60/100 mm.

Podtaczenie instalacji spalinowej do kotta nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja zawartg
przed producenta/ dostawce kottow oraz instalacji powietrzno — spalinowych.
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Poprawnosé¢ podiaczenia instalacji powietrzno — spalinowej nalezy potwierdzié¢
opinig kominiarska.

Skropliny z przewodéw kominowych nalezy sprowadzi¢ przewodem Dn15 do
neutralizatora, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej.

5.4. Uruchomienie instalacji gazowej

Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacja gazowa moze by¢ podtaczona
do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez dostawce gazu. Czynnosci, ktére poprzedzi¢
musza napetnienie instalacji gazem z sieci sa nastepujace:

— podpisanie przez odbiorce umowy o dostawe gazu,

— napetnienie przytacza gazem,

— zainstalowanie gazomierzy i wszystkich urzadzen odbierajacych gaz.

Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzadzen gazowych. Bezposrednio przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzié¢
zamknigcie wszystkich zaworéw i kurkow. Poniewaz doplyw gazu do instalacji zwigzany
jest zmozliwoscia powstania mieszanki wybuchowej, nalezy przeprowadzic¢
odpowietrzenie instalacji. Odprowadzenie mieszaniny gazu z powietrzem nalezy
wykonaé na zewnatrz budynku poprzez podigczony do przewodu wagz gumowy
rozpoczynajac od najwyzszych kondygnacji. Dopuszczalne jest, aby krétkie odcinki
instalacji, takie jak podiaczenia urzadzen gazowych, uruchomié bez odpowietrzenia.

5.5. Zasady uzytkowania instalacji gazowych

1. Sposdb uzytkowania instalacji gazowej przez uzytkownika lokalu powinien:

1) by¢ zgodny z zatozeniami projektu tej instalaciji,

2) eliminowaé¢ mozliwos¢ wydzielania sie tlenku wegla z urzgdzen gazowych,

3) zapewniaé bezpieczenstwo uzytkownikdw lokalu,

4) zapewnia¢ bezpieczenstwo oraz ochrone interesdow uzytkownikéw innych
lokali korzystajacych z tej instalacji oraz oséb trzecich.

2. W czasie uzytkowania instalacji gazowej uzytkownik lokalu powinien:

1) udostepniaé lokal wiascicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania
ich obowigzkow,

2) przestrzega¢ zasady bezpieczenstwa jej uzytkowania oraz niezwlocznie
informowac¢ zarzadce budynku wrazie stwierdzenia nieprawidiowosci w jej
funkcjonowaniu,

3) zapewnia¢ peilna sprawno$¢ techniczng iuzytkowg urzadzen gazowych
stanowigcych wyposazenie budynku,

4) w przypadku wystgpienia objawéw $wiadczacych o zagrozeniu bezpieczenstwa
osob lub mienia — zaprzesta¢ uzytkowania instalacji gazowej, podjgé wiasciwe
dziatania zaradcze i niezwlocznie poinformowaé wiasciwe stuzby oraz wiasciciela
budynku o wystapieniu zagrozenia,

5) zapewnia¢ ochrone instalacji i urzadzeh gazowych przed uszkodzeniem,

6) utrzymywa¢ znajdujace sie wlokalu elementy instalacji gazowe,
urzadzen spalinowych iwentylacyjnych oraz urzgdzenia gazowe w nalezytym
stanie technicznym i uzytkowym,

7) zapewni¢ wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych,

8) informowac¢ wiasciciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o
niewtasciwym funkcjonowaniu przewodoéw i kanatdw wentylacyjnych i spalinowych,

9) udostepnia¢ lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie stuzby kontroli instalacji
i urzadzen gazowych, przewoddw ikanatow spalinowych, wentylacyjnych, a takze
innych instalacji i urzadzen, oraz $cisle wykonywac zalecenia pokontrolne

3. Naprawa ikonserwacja urzadzenia gazowego moze byé powierzona wylgcznie
osobom posiadajacym swiadectwa kwalifikacyjne okreslone w odrebnych przepisach.
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4. Instalacje i urzadzenia gazowe po ich naprawie, przeroébce lub wymianie nie moga
by¢ uzytkowane bez poddania ich probie szczelnosci, o ktorej mowa w § 45.

5.6. Przeglady instalacji gazowej

Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego powinien utrzymywaé go w dobrym stanie
technicznym i estetycznym.

W czasie uzytkowania nalezy obiekt budowlany, wtym instalacje gazows, poddaé
okresowej kontroli. Polega¢ ona powinna na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci.
W przypadku poddawania kontroli instalacji gazowej — oprocz sprawdzenia jej
szczelnosci —kontroli podlegaja przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe.

Kontrolg przeprowadza¢ nalezy co najmniej raz w roku. Do jej wykonania upowaznione
sq osoby posiadajace uprawnienia energetyczne grupy 3 w tym zakresie. Raz na 5 lat
caly obiekt podlega sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci. Sprawdzenia
szczelno$ci czynnej instalacji gazowej mozna dokonac¢ poprzez uzycie przyrzadoéw do
wykonywania prob szczelnosci instalacji gazowych typu LM-90. Uzycie tego przyrzadu
pozwala na okreslenie stanu sprawnosci technicznej instalacji poprzez skontrolowanie
wielkosci ewentualnego wyptywu gazu z instalacji.

Rozréznia sig nastepujace stopnie szczelnos$ci w zaleznosci od zmierzonej wielkosci
przecieku gazu:

— ponizej 1 dm3/h — szczelnosé petna, instalacje mozna uzytkowac bez ograniczen,

- 1,0 — 5,0 dm3/h — szczelnos$¢ obnizona — nalezy przywrdci¢ szczelnosé w czasie nie
dtuzszym niz 4 tygodnie,

— powyzej 5dm3/h — brak szczelnosci — instalacja podlega natychmiastowemu
wytaczeniu z eksploatacji.

Do sprawnego iszybkiego wykrycia nieszczelnos$ci czynnej instalacji gazowej stuzg
detektory gazu, 2zwane réwniez metanomierzami. Wykrycie  obecnosci
niekontrolowanego wyplywu gazu jest mozliwe dzieki czujnikowi pomiarowemu, ktérego
zadaniem jest rozréznienie sktadnikéw gazu i przekazanie tej informacji do wyswietlacza
lub sygnalizatora akustycznego czujnika. Podczas uzycia tego typu przyrzadéw — nie
mozna stwierdzi¢, jak duzy jest przeciek gazu,

lecz tylko stwierdzi¢ jego obecno$¢ i okresli¢ jego lokalizacje. Czynno$¢ wykrycia
nieszczelno$ci instalacji gazowej napetnionej gazem pod ciSnieniem roboczym nalezy
przeprowadzi¢ po uprzednim odizolowaniu pomieszczenia od doptywu powietrza
z przyleglych pomieszczen, zamknieciu kratek wentylacyjnych i otworéw spalinowych
przy zamknietych oknach i drzwiach po uptywie okoto 1 godziny.

5.7. Zagadnienia BHP

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami norm technicznych i sztuka budowlang

pod nadzorem o0s8b uprawnionych: ,warunki techniczne wykonywania i odbioru robét

budowlano -montazowych, cze$¢ | —Instalacje sanitarne i przemystowe z Dziennikiem

Ustaw RP nr 10 z dnia 08.02. 1995 roku.

Wykonanie robdt powierzy¢é uprawnionemu wykonawcy. Zwracaé nalezy szczegolna

uwage na przepisy BHP obowigzujace przy wykonywaniu robét spawalniczych.

o Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materiatow;

o Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajgcemu
uprawnienia do ich wykonywania i dajacemu gwarancje na ich wykonanie.

o Instalacje¢ nalezy wykona¢ wg wymogow ,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociagowych”,

o Instalacje nalezy wykona¢ wg wymogéw ,Warunkéow Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” czes¢ Il Instalacje Sanitarne
Przemystowe”
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o Instalacje z PVC wykona¢ wg wymogdéw ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”;

o Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ $cisle przestrzegajac przepisow BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiatéw
Budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993r.
(Dz. U. Nr 96 poz. 438).

5.8. Obliczenia instalacji gazu
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[mslh] [szt.] [m’lh] [mm] [-1 [szt] | [m] | [m] | [m] | [m] | [Pa/m] | [Pa]
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kurek 1 0,15 0,15
kolano 2 (055|110
trojnik -

1080 | (X | 050 | 15 |przelot | ' |O"3]015 ) 55 140 | 007 | 388
trojnik - 0,40 | 0,00
odnoga
zwezka 1 0,10 | 0,10
kurek 1 10,30/0,30
kolano 1 1,30 | 1,30
tréjnik -

1x 0,40 | 0,00
1,80 KGW 1,80 20 Frfe!zt 14 | 40 | 1,11 4,44
réjnik -
odnoga 1 |0,90(0,90
zwezka 1 0,101 0,10
kurek 1 0,30 | 0,30
kolano 5 1,30 | 6,50
1x trojnik -
3| 260 |(KG+| 2,30 25 | przelot 0,40/]10.00 6,4 (14,3 | 0,55 7,87
KGW e
) wojnik -1 414101 1,10
odnoga
zwezka 0,15 | 0,00
kurek 0,30 | 0,00
kolano 1,30 | 0,00
2x trojnik -
4] 520 |(KG+| 390 | 25 |przelot | 1 04010401 45 100 | 100 | 409
KGW 3inik -
) tréjnik 110 | 0,00
odnoga
zwezka 1 0,1510,15
kurek 0,30 | 0,00
kolano 1,50 | 0,00
3 X trojnik -
5|78 |(KG+| 533 | 32 |przelot | 1 [%%0]050| g5 1 10| 089 | o080
KGW il
) tréjnik 1,40 | 0,00
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zwezka 0,20 | 0,00
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(KG + kolano 1,50 | 0,00
KGW T
) trojnik - |4 10,50 | 0,50
przelot
rojnik - 1,40 | 0,00
odnoga
zwezka 1 0,20 | 0,20
kurek 0,40 | 0,00
kolano 4 1,807,220
6 x trojnik -
7 | 1560 | (KG+| 9,17 40 |przelot 0.70 | 0,00 14,6 | 21,8 | 1,22 26,60
KGW T
) trojnik 1.90 | 0,00
odnoga
zwezka 0,25 | 0,00
* odc. 2 - galgz boczna nie sumuje sie Suma straty cisnienia: | 45,36
poprawka na roéznice wysokosci| 38,99
rzeczywista strata ci$nienia| 6,38

AP;. =6,38 Pa <150 Pa
Warunek wielkosci oporéw instalacji dla dobranej srednicy jest spetniony.
6. Instalacja wentylacji

Dla pomieszczen sanitarnych oraz kuchni zaprojektowano uktady wywiewne
oparte na grawitacyjnych kominach wentylacyjnych zakornczonych nasadami
kominowymi hybrydowymi. W wiekszych lokalach mieszkalnych przewidziano réwniez
wentylacje pokojéw dziennych w celu utrzymania minimalnej higienicznej krotnosci
wymiany powietrza 0,5 Wymiany/h. Powietrze wywiewane bedzie bezposrednio z
pomieszczen WC oraz kuchni. llos¢ powietrza wentylacyjnego dla:

sanitariatéw przyjeto zaktadajac 50m3/h oraz 70m3/h na kuchnie (wyposazong w
kuchenke gazowa) zgodnie z PN-83/B-03430 (Az3:2000).

Wykorzystano istniejace kominy. W przypadku nowych przewodow wentylacyjne
wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewody wywiewne pozostawi¢ bez izolacji. Przewody
wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczysci¢, a w trakcie montowania zaslepi¢
otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementdw instalacii, jezeli konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Nowe przewody wentylacyjne

Wszystkie wloty do projektowanych przewoddw wentylacyjnych nalezy
wyprowadza¢ w odlegtos$ci max. 15 cm pod stropem i zakoriczy¢ kratkami
wentylacyjnymi wywiewnymi @125 mm. Przewiduje sie kanaty typu Spiro. Przekrgj
kanatow wentylacji grawitacyjnej powinien wynosi¢ co najmniej 0,016 m2, co spetniajg
przewody o $rednicy 15 cm. Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny
mineralnej w alufolii o grubosci: 30 mm wewnatrz budynkiem, 50 mm ponad
powierzchnig dachu lub na elewacji.
Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomoca potaczen wtykowych (nypel, mufa). Jako
uszczelnienia stosowac¢ elastyczng tasme klejaca z tworzywa sztucznego, pierscienie
samouszczelniajace z gumy EPDM, itp. Szczelnosé potaczen urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadaé¢ wymaganiom szczelnosci klasy B.
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Obudowa przewoddéw wentylacji grawitacyjnej wewnatrz pomieszczen

Wszystkie szachty wewnatrz lokali mieszkalnych nalezy obudowa¢ $cianka lekka,
0 grubosci 6cm.

Dla potrzeb ostoniecia przewodéw wentylacyjnych zaprojektowano zabudowy (w
formie ram stalowych) o wysokosci kondygnacji w Swietle pomieszczen. Wszystkie ramy
zostaly zaprojektowane z ceownikéw walcowanych na gorgco C65, jako stupki
krawedziowe zaprojektowano L 50x50x8 . Wszystkie elementy nalezy wykonac ze stali
St3. W narozach ram z ceownikéw C65 zastosowano trojkatne blachy usztywniajace,
ktore nalezy spawaé do elementéw nosnych w kazdym narozu ramy. Do elementéw
stalowych nalezy przymocowaé zabudowe w postaci dwéch plyt GKB-I (gr. 2x1,25¢cm)
wypetniong wewnatrz izolacjg w postaci wetny mineralnej gr. 6¢cm.

Ramy stykajace sig z elementami nosnymi nalezy kotwi¢ przy zastosowaniu
kotew chemicznych o srednicy 8mm kotwionych w $cianie na gteboko$é min. 8cm, przy
zastosowaniu zaprawy iniekcyjnej typu FIS EM. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych jak 80cm.

Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi moze nastapi¢ dopiero po petnym
montazu przewodow wentylacyjnych i po osiggnieciu przez kotwy petnej wytrzymatosci
zgodnie z instrukcjg ich stosowania.

Lokalizacje projektowanych szachtéw nalezy dostosowac do uktadu elementéw
konstrukcji stropéw i wiezby dachowej po dokonaniu odkrywek na etapie budowy.

Obudowa przewodéw wentylacji grawitacyjnej ponad potacia dachowsg_
Projektowane przewody wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowsg i obudowaé ptytami

OSB na katownikach stalowych. Obudowa swoja forma ma nawigzywac do tradycyjnego
komina- boczne wyloty przewodéw wentylacyjnych oraz czapa z ptyty OSB (szczegotly
wg czesci rysunkowej).

Na ptytach OSB wykona¢ warstwe siatki w zaprawie klejowej oraz powloke tynkarska.
Nalezy wykona¢ obrobki papowe h 15 cm.

e ptyta OSB wilgocioodporna 2x gr. 12mm. Na katownikach stalowych
e tynk mineralny na siatce z widkna szklanego
e farba silikonowa w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki elewac;ji

Uwagi:

e W celu przeptywu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi wewnetrzne w lokalu
powinny mie¢ szczeling dolng w wysokosci 1,5 cm,

e Przewody wentylacyjne musza by¢ potaczone w sposob szczelny;,

¢ Przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzybelkowej istniejgcych stropow;

e Wszystkie nowoprojektowane piony wentylacyjne nalezy prowadzi¢ miedzy belkami
stropowymi - ostateczna lokalizacja na etapie budowy i realizacji inwestyciji.

o Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadaé dopuszczenia i
certyfikaty.

e Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone — piony kuchenne co 3 lata,
a pozostate piony co 6 lat. Czyszczenie kanatéw bedzie odbywato sie poprzez
demontaz kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w pozostatych pomieszczeniach
nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

e Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw w mieszkaniach, podtaczanie w ich
miejsce innych urzadzen wyciagowych (np. okapow) lub kanatow spalinowych jest
niedopuszczalne.

e Bezposredni uzytkownik powinien zosta¢ poinformowany o w/w ograniczeniach oraz
o tym, ze samowolna ingerencja w instalacje wentylacyjng jest rownoznaczna z
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od
b)

pozbawieniem pomieszczen wentylacji oraz powoduje rozregulowanie pracy
systemu.
Dla bezawaryjnej pracy instalacji, konieczny jest stalty nadzér i okresowa
konserwacja przez osobe posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.
Zaistniate nieprzewidziane kolizje z biatym montazem, kuchenkami gazowymi
nalezy rozwigzywac podczas prac budowlanych przesuwajac urzadzenia.
Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$é
zabezpieczajacq przed niedopuszczalnym zaktdceniem ciggu w sposob okreslony
Polska Norma jak dla kominéw murowanych. Przy usytuowaniu komina obok
elementu budynku stanowiacego przeszkode (zastone), dla prawidlowego dziatania
przewodow, ich wyloty powinny znajdowag sie:
ponad ptaszczyzna wyprowadzong pod katem 12°w dot od poziomu najwy zszej
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m
tej przeszkody przy dachach stromych
Cco najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody
co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Narzuca si¢ koniecznos¢ dokonania przez Wykonawce robét, rekontroli

kominiarskich potwierdzajacych prawidlowe zamurowanie otworéw po kottach
spalinowych oraz piecach kaflowych, a takze drozno$ci kanatéw wentylacji
grawitacyjnej.

_Uzytkowanie instalacji.
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e Biezacg obstuge urzadzern powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie

eksploatacyjne) i kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacii.

e W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wskazan

Producenta urzadzen.

* Nalezy przestrzegaé zalecen Producentéw odnosnie okresowych konserwaciji

urzadzen.

e Nalezy przestrzegaé zalecanych konicowych spadkéw cisnienia powietrza na

filtrach kieszeniowych.

Opracowat:
mgr inz. Artur Szkop

upr. nr WKP/0146/PO0OS/09



7. Zestawienie urzadzen, armatury i materiatéw

INSTALACJA GAZU

Nazwa urzadzenia - typ - charakterystyka

llosé

Skrzynka gazowa z punktem redukcyjnym:
- reduktor gazu FE-25

- zawor kulowy gwintowany

- filtr gazu

- zawor kulowy sferyczny

- manometry

kpl.

Skrzynka gazowa z punktem pomiarowym:
- gazomierz miechowy G6
- zawor kulowy gwintowany

kpl.

Kurki gazowe ¢wieréobrotowe DN15

12

szt.

Rury stalowe bez szwu o sprawdzonej szczelnosci wg PN-
EN10208-1:2000

-Dn 15

-Dn 20

-Dn 25

-Dn 32

-Dn 40

10,0
13,3
49,3
2,1
14,6

Rury stalowe ostonowe
DN25
DN32
DN50

INSTALACJA WENTYLACJI

L.poj. | Element

Jednostka miary

1 Wentylator hybrydowy fi 150 Slim z podstawg
dachowa lub réwnowazny

- maksymalna wydajnos¢ 200 m3/h

- maksymalne podcisnienie 7 Pa

- napiecie zasilania 24V DC

- moc znamionowa 3,9W

- predkos¢ maksymalna 360 mA

- temperatura otoczenia -20 do +60 st.C

szt.

2 Zamurowanie wlotu przewodu
spalinowego/dymowego

szt.

3 Udroznianie komindw spalinowych i
uzdatnienie komindw grawitacyjnych

szt.

16

4 Przewod spalinowo- powietrzny @ 60/ 100 mm
wraz z pokrywg szybu i kotnierzem
przeciwdeszczowym

kpl.

5 Kratka wyciggowa Alize Auto WG lub
rownowazny wyposazony w: Grill zewnetrzny,
przepustnice, korpus kratki oraz kréciec
przytgczeniowy z uszczelka fi 125 mm. o
wydajnosci

75 m3/h- kuchnia

60 m3/h- tazienki

30 m3/h- WC

Przeznaczone do wspédtpracy z nawiewnikami

szt.

12
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okiennymi lub $ciennymi oraz nasadami

hybrydowymi
6 Projektowana rura Spiro fi 150 mm metr 4
UWAGA:

Zestawienie materiatow nalezy traktowad, jako orientacyjne.

Nawiewniki okienne nalezy dostarczy¢ razem z nowo- projektowana stolarka
okienna w ilosci zgodnie z czescig rysunkowa.

PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
przy ul. 10-ego Lutego 27 w Pucku

Ill. CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
IG.1 PLAN SYTUACYJNY 1:500
IG.2 RZUT PIWNICY 1:50
IG.3 RZUT PARTERU 1:50
IG.4 RZUT | PIETRA 1:50
IG.5 RZUT PODDASZA 1:50
IG.6 RZUT DACHU 1:50
IG.7 AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU 1:50

1G.8 SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ

1G9 SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ
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WAPA DO CELOW  PROJEKTONYCH
SKALA' 1:500

" Mapoloktuaing pod wagledem S+WHUTE ma doieri 25.05.2017
Wopewddziwo - pomorskie

Jedhostka ewidencypa : Puck [221103.1]
Obreb . obr 2.1
Sekcpa : ukind 2000 6.229.2422.1.4

Dziaka ; 18/

L Prace polowe | kameralne wiroLo | BLOCK

Usiugl Gecdezyinc Aarog
Witeid Blochk

aaeld W 3W'rly’0i"-'.«' W 2
100 Puck vl Zarnow!
tel. 67.3-34-88

NEFE BRT 127-A8-19 Regon |

SZAFKA GAZOWA

GKK.6640.1766.2017

Ukkad wspdirzganych prostokgtnych plaskich — ,, 2000"
Uklad wysokosci - | Kronszted 86"

Puck dn. 25.05.2017

1) Wasciciel , wiadagaey, inwestor sq prawnie zobowigzani do ochrony

' yyoh na teremie inwestycyi budowlanef ( nieruchomoscr)
pkt3 Ustowy z d'!)!b 17.05.89r Dz U Nr 30 poz 163
Prawo geodezypne | kartogroficane

2) W zakresie o;wmon;?au::fé badano KW pod wzgledem siuzebnosci

Niniejsze opracowanie dokumentacii projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AENEPROJEKT

am Dziamski
ul. Unil Lubelskiej 3. 51-249 Poznaf
NP T82-204-84.53, REGON 30038550

*[NAZWA INWESTYCJI:

__ |BUDYNEK MIESZKALNY - UL. 10 LUTEGO 27 W PUCKU
INSTALACJA GAZU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DZIALKA NR 18/1

OBREB 2.1 00021 MAPA 1

UL. 10 LUTEGO 27, 84-100 PUCK

GRANICA DZIALKI

BUDYNEK ISTNIEJAGY

INWESTOR: Gmina Miasta Puck,

ul. 1-ego Maja 13, 84-100 Puck

PODLEGAJACY OP

za zgodnosé z oryginatem mapy do celéw projektowych:

PROJEKTANT: BRANZA/SPECJALNOSC: |UPRAWNIENIA:
mgr inz. Artur Szkop sanitarna WKP/0146/POOS/09
SPRAY/DZAJACY:
mgr inZ. Pawet Kwiatkowski sanitama WKP/0153/PO0S/13
OPRACOWALA:
mar inz. Barbara Loza sanitama
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: XII 2017
TYTUL RYSUNKU: NRRYS. :
PLAN SYTUACYJINY IG.1
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—
— SZAFKA GAZOWA
wg rys.8

> Przejécle przez Sciane
(&) wrurze stal, osfonowej
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::: — Ii.
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e korytarz ‘
19.49 m?
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4.56 m? 11.03 m? | 11.41m? |

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdZn. zmianami,

_a ENEPROJEK

Adam Bziamski
L 254 ] ¢

NAZWA INWESTYCJI:

BUDYNEK MIESZKALNY - UL. 10 LUTEGO 27 W PUCKU
INSTALACJA GAZU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. 10 LUTEGO 27, 84-100 PUCK
DZIALKA NR 18/1

OBREB 2.1 00021 MAPA 1

INWESTOR: Gmina Miasta Puck,
ul. 1-ego Maja 13, 84-100 Puck

PROJEKTANT: BRANZASPECIALNOSC: |UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgrinz. Artur Szkop sanitama WKP/0146/POOS/09
mgr inz. Pawel Kwiatkowski sanitama WKP/0153/PO0OS/13
OPRACOWALA:
mgr inZ. Barbara toza sanitama
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: XI1 2017
TYTUL RYSUNKU: SKALA:  |[NRRYS.:
RZUT PIWNICY 1:50 1G.2
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UWAGA:

WENTYLACJE WYWIEWNA ORAZ

PRZEWODY SPALINOWO-POWIETRZNE
WYPROWADZIC ZGODNIE Z OPINIA KOMINIARSKA

NAWIEW DO POMIESZCZENIA POSREDNIO POPRZEZ OTWORY W DRZWIACH
O POWIERZCHNI L ACZNEJ 200cm*
LUB BEZPOSREDNIO PRZEZ NAWIEWNIK W OKNIE

SZAFKA GAZOWA
wg rys8

Niniejsze opracowanie dokumentacii projekiowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
Z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami,

< LIENEPROJEK
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NAZWA INWESTYCJL:

BUDYNEK MIESZKALNY - UL. 10 LUTEGO 27 W PUCKU
INSTALACJA GAZU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. 10 LUTEGO 27, 84-100 PUCK
DZIALKA NR 18/1

OBREB 2.1 00021 MAPA 1

INWESTOR: Gmina Miasta Puck,
ul. 1-ego Maja 13, 84-100 Puck

PROJEKTANT: BRAMZASPECIALNGSC: | UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgrinz. Artur Szkop sanilama WKP/0146/POOS/09

SPRAWDZAJACY:

mgr in2. Pawe! Kwiatkowski sanitama WKP/0153/PO0S/13
OPRACOWALA:

mgr in2, Barbara Loza sanilama

PROJEKT WYKONAWCZY DATA: XII 2017

TYTUL RYSUNKU: SKALA: |[NRRYS.;
RZUT PARTERU 1:50 1G.3
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UWAGA:
WENTYLACJE WYWIEWNA ORAZ
PRZEWODY SPALINOWO-POWIETRZNE

WYPROWADZIC ZGODNIE Z OPINIA KOMINIARSKA

NAWIEW DO POMIESZCZENIA POSREDNIO POPRZEZ OTWORY W DRZWIACH
O POWIERZCHNI L ACZNEJ 200cm?
LUB BEZPOSREDNIO PRZEZ NAWIEWNIK W OKNIE

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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UWAGA:

WENTYLACJE WYWIEWNA ORAZ

PRZEWODY SPALINOWO-POWIETRZNE
WYPROWADZIC ZGODNIE Z OPINIA KOMINIARSKA

NAWIEW DO POMIESZCZENIA POSREDNIO POPRZEZ OTWORY W DRZWIACH
- — O POWIERZCHNI LACZNEJ 200cm?
: - LUB BEZPOSREDNIO PRZEZ NAWIEWNIK W OKNIE
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ASADA HYBRYDOWA SUM @ 150 [mm]

NASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mm)
MAKS. WYDAINOSC: 197 maf

MOC ZNAMIONOWA 3,9 [W]

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB]

Pokrywa szybu spaliny @ 60 mm/ powietrze;vj_/

kotnierz przeciwdeszczo

MAKS. WYDAINOSC: 167 m:ifh-\

MOC ZNAMIONOWA 3.9 [W]

MOC AKUSTYCZNA 26 |dE

[

‘okrywa szybu spaliny @ 60 mm/ powietrze
kolnierz przeciwdeszczowy

INASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mm]
MAKS. WYDAJNQSC: 197 maih

MOC ZNAMIONOWA 3,9 (W]

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB

“—NASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mm]

MAKS. WYDAINOSC:

MOC ZNAMIONOWA 3,9 [W]
MOC AKUSTYCZNA 26 [dB]

197 m3fh

: okrywa szybu spaliny @ 60 mm/ powietrze 41'

olnierz preciwdeszezawy

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB]

IMAKS. WYDAJINOSC: 197 math
MOC ZNAMIONOWA 3,9 [W]

NASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mm]

MOC ZNAMIONOWA 3,9 [W]

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB]

INASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mm
MAKS. WYDAINOSC: 197 m3th

INASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mmi]
MAKS. WYDAINOSC: 197 m3h
MOC ZNAMIONOWA 3.9 [W]

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB]

NASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [
MAKS. WYDAINOSC: 197 mafh

MOC ZNAMIONOWA 3,9 [W]

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB

okrywa szybu spaliny @ 60 mm/ powietrze +
koknierz przeciwdi

1

NASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 (mm]
MAKS, WYDAJINOSC: 197 maih
MOC ZNAMIONOWA 3.9 [W)]

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB

NASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mm|

MAKS. WYDAJNOSC: 197 m
MOC ZNAMIONOWA 3,9

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB

/—E:krywa szybu spaliny @ 60 mm/ powietrze
P olnierz przeciwdeszczowy

INASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mmi|
MAKS, WYDAINOSC: 197 m3th
MOC ZNAMIONOWA 3,9 [W]

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB]

oo

okrywa szybu spaliny @ 60 mm/ powietrze
cinierz przeciwdeszczowy

MNASADA HYBRYDOWA SLIM @ 150 [mm}
MAKS, WYDAJNOSC: 197 ma/h
MOC ZNAMIONOWA 3,9 [W]

MOC AKUSTYCZNA 26 [dB]

Niniejsze opracowanie dokumentacji projekiowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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~a!ENEPROJEKT

NAZWA INWESTYCJI:

INSTALACJA GAZU

BUDYNEK MIESZKALNY - UL. 10 LUTEGO 27 W PUCKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. 10 LUTEGO 27, 84-100 PUCK
DZIALKA NR 181

OBREB 2.1 00021 MAPA 1

INWESTOR: Srmina Miasta Puck,

ul. 1-ego Maja 13, 84-100 Puck

FROJEKTANT: BRANZAVSPECJALNOSC. | UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Artur Szkop sanitama WKP/0146/PO0S/09
SFRAWDZAJATY
mgr inz. Pawet Kwiatkowski sanilama WKP/(153/PO0S/13
OPRACOWALA:
mgr inz. Barbara toza sanitama
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: XI 2017
TYTUL RYSUNKU: SKALA: [NRRYS :
RZUT DACHU 1:50 1G.6
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Ninigjsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pol ych z pdén, zmianami.

| . JENEPROJEKT

BUDYNEK MIESZKALNY - UL. 10 LUTEGO 27 W PUCKU
INSTALACJA GAZU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UL 10 LUTEGO 27, 84-100 PUCK

DZIALKA NR 1811
OBREB 2.1 00021 MAPA 1

IMVESTOR: Gmina Miasta Puck,
ul. 1-ego Maja 13, 84-100 Puck

PROJEKTANT: BRANZASPECIALNOSC [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Arur Szkop saniama WKP/0146/POOS/09
[SPRAWDZAJACY:
mgrinz Pawel Kwialkowski sanilama WKP/0153/P00S/13
OPRACOWALA:
mg inz. Barbera Loza saniama
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: X1 2017
TVTUL RYSUNKU: SKALR: [NRAYS.:
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU 150 | I1G7




Rys.1G.8. SZAFKA GAZOWA

PUNKT REDUKCYJNY GAZU

Qmax =10 [Nm3/h], Pmax=2.5 [kPa]

Punkt redukcyjny gazu z reduktorem FE-25 | filtrem. Dwa manometry.
Osfona laminatowa Z3.
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O1*. Rura wejsciowa DN25 przylgcze

02%. Zawér kulowy sferyczny #15 przyfacze 3

03. Manometr 0,6 [MPa] z kurkiem P 5
04. Filtr gazu FGB—15/P 1% ox \il

05. Reduktor gazu FE-25 P

06. Manometr 6 [kPa] z kurkiem
07. Zawdr kulowy gwinfowany DN40

08. Zawér kulowy gwintowany DN15 z korkiem
08. Rura wyjsciowa DN40

Ostona laminatowa ze stalowq ramq nosnq. Dostepne kolory: bezowy i brqzowy.
Na zyczenie stalowy sfojak nosny zamiast fundamentu.




Rys.IG.9. SZAFKA GAZOWA

65

PUNKT POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM

Qmax=10[Nm3/h], Pmax=2.5[kPa]

\\JN

66

Z4-Dromader

508

L(N

of1.
02.
03.
04.
05.
06.

Rura wejsciowa DN25

Zawér kulowy gwintowany DN25 7\ Zj‘
Gazomierz miechowy G6 — PP

Rejestrator z transmisjq (na zadanie)
Rura wyjsciowa DN25
Obudowa laminatowa Z4

Z

494 \é

Strefa zagrozenia wybuchem w/g ST—IGG—-0401:2015
wynosi 0.5[m] wokét obudowy.

662
614

Punkt pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G6. Rura wejsciowa
I wyjsciowa w bocznych scianach obudowy
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&

Waga=85[kg]

218

4 _~

{
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5
0

Osfona laminatowa ze stalowq ramaq nosnq. Dostepne kolory: bezowy i brgzowy.
Na zyczenie stalowy stojak nosny zamiast fundamentu.




