STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Puck, dnia 20.07.2020 r
AB.6740.617.2020.MD

(or rejestru organu wydajacego decyzje)

- Decyzja nr AB/MD-6740/58/20/MP

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe” z dnia 22.05.2020 r.

zatwierdzam projekt budowlany?® i udzielam pozwolenia na budowe"

dla:
Wspélnoty Mieszkaniowej,
ul. Armii Wojska Polskiego 13, 84-100 Puck,

obejmujace:

wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie dzialki oznaczonej numerem
387 polozonej w miejscowosci Puck, gm. Miasta Puck jedn. ewid.: 221103_1 — Puck M, obreb ewid.: 0024 —
Puck 2.4,

autor projektu:

mgr ini. Monika Papierowska - upr. Nr 73/Gd/01 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzenn wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych, projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer, wpisana na listg czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod nr ewidencyjnym POM/IS/0590/03;
sprawdzajacy:

mgr ini. Agnieszka Przezwicka-Litwin - upr. Nr ZAP/0051/PWOS/05 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh, wpisana na listg czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym WKP/IS/0311/07;

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
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UZASADNIENIE
W dniu 22.05.2020 r. do tut. urzgdu wplynat wniosek Wspélnoty Mieszkaniowej w sprawie wydania decyzji

0 pozwoleniu na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie dziatki oznaczonej
numerem 387 polozonej w miejscowosci Puck, gm. Miasta Puck jedn. ewid.: 221103 1 — Puck M, obreb ewid.: 0024 —
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Puck 2.4. W dniu 24.06.2020 r. zawiadomieniem znak: AB.6740.615.2020.MD wszczgto postgpowanie
administracyjne. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony nie wniosty uwag lub zastrzezen. Ponadto
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku decyzja nr PKZ.4123.224.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. zezwolit na
prowadzenie rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji gazu na terenie dziatki 387. Dostarczony projekt
jest kompletny i zostal sporzadzony przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

Z dokumentacji zataczonej do wniosku wynika, ze nie planuje si¢ zmian w architekturze i funkcji obiektu —
instalacja gazowa realizowana bedzie w granicach dziatki inwestora. Powyzsze zmiany nie powodujg kolizji
z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, ani zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Z 2014 r. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. z péZn. zm.),
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 266 z p6zn. zm ), i po spelieniu warunkéw przylaczenia do sieci, zwanych
dalej ,,warunkami przylaczenia”.

Starosta Pucki jako organ wlasciwy zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 prawa budowlanego w przypadku wniosku
inwestora 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 28) oraz po spehieniu warunkéw okre$lonych w art. 33
ust.1, na podstawie art. 34 ust. 4 prawa budowlanego, zatwierdza przedstawiony projekt budowlany, okre§lajac
jednocze$nie w razie potrzeby zawarte w art. 36 ust. 1 szczegétowe obowiazki wigzace inwestora w toku prowadzenia
rob6t budowlanych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Pomorskiego za poSrednictwem organu, ktéry wydatl
niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 t, poz.
1000 z p6zn. zm.), niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowe;j.

Ipis osoby upowaznionej do
{ dedyziiy

-
—

Otrzymuja:

o
' Uj Wspéinota Mieszkaniowa, ul. Pucka 24, 84-100 Blgdzikowo,
2) Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck,
3)A a

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska i opinig inspektora sanitarego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(Dz. U. 22008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.)",

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko®.
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Pouczenie:

1.

3.

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz

projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1)  o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowiazku
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié po zawiadomieniu

wiaéciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie

zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi
pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe,
chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkoéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz row6éw melioracyjnych), XX VIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem uzyskania

decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapié z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

5.

(zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane),

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uZytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia
obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisac¢ ,.budowe” lub ,rozbiorke”.
2) Nalezy wpisaé ,,budowlany” lub ,rozbiérki”.
3) Nalezy wskazaé podstawg prawng nalozenia warunkow, op. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2

i 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 or 199 poz. 1227 z p6zn. zm.).

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na srodowisko.
5) Dotyczy przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zatacznik- Projekt budowlany instalacji gazowe;.

STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Kolejowa 7B, 84-100 Puck, tel. 58 67 34 186

www.starostwo.puck.pl
Strona 3/3






USLUGI PROJEKTOWE ,, RYSAN"
Aniela Biatk
84-110 Krokowa, Odargowo, ul. Polna 3
NIP 587-121-76-04 Regon 193023043
tel. 0 502 573 165

PROJEKT

Stadium dokumentacii :

Projekt budowlany

Temat :

Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Obiekt ;

Budynek mieszkalny wielorodzinny - kategoria XilI,

jednostka ewidencyjna 221103_1, obreb ewidencyjny 0024 - Puck
Adres budowy :

84-100 Puck, ul. Wojska Polskiego 13, dz. nr 387

Adres zamieszkania :

84-100 Puck, ul. Wojska Polskiego 13

Branza:

Sanitarna

Inwestor :

Wspdinota Mieszkaniowa 84-100 Puck, ul. Wojska Polskiego 13

imie | nazwisko nr uprawnien

Projektowat:

mgr inz Monlku Papierowska 73/Gd/01
] lowlane do projek la robotami budowlanyml

bez ogranlczefl w sPOCIuInofcl !ns}a&qcyjne] w zakresie sleci, Instalaci | uzqdzen

wodoclqgowych, kanallzacy]nych, clepinych, wenfylacyjnychlngowych

80-175 Gdansk , ul. Jabtoniowa 15a/15
Sprawdzit : / / /

mgr inZ Agnlesqu Przezwu::ka-Lifwin ZAP/OOSI/PWOS/OS
ia budewlane do projel nlal} 1 robotaml budowi

be: ogtaniczen w :pec]ulnoicl |m1ulm:y]naj w zakresie sleci, instalacfi i unqdzen

wodoclqgowych, kanalizacy)nych, clepinych, wentylacyjnych | gazowych

64-500 Szamotuty, ul. Sporfowa 26h/1

Kreslit

mgr inZz. Arkadiusz Grabski

Puck, kwiecieh 2020r.




Projekt budowlany instalac)i.gazowe]

Zawartosé opracowania

Spis tresci:

I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Dane ogéine

4. Rozwiqzanie projektowe

4.1. Dobér i lokalizacja urzqdzen
4.1.1. Dobdr i lokalizacja kottéw gazowych
4.1.2. Dobdr i lokalizacja kuchni gazowych
4.1.3. Pomieszczenie przeznaczone do montazu kottéw gazowych
4.1.4. Pomieszczenia przeznaczone do montazu kuchni gazowych

4.2, Instalacja gazowna
4.2.1. Zuzycie gazu - dobdr reduktora i gazomierza
4.2.2. Prowadzenie przewodéw
4.2.3. Materiaty i uzbrojenie

4.3. Warunki wykonania
4.3.1. Instalacja gazowa
4.3.2. Odprowadzenie spalin.
4.3.3. Podtqczenie do instalacii c.o. i c.w.u
4.4. Wylyczne elekiryczne
4.5. Préby i odbiory instalacji gazowych
4.6. Uruchomienie instalacji gazowej
4.7. Eksploatacja instalacji gazowych
4.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

5. Uwagi ogdlne

é. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
6.1. Strona tytutowa
6.2, Czes¢ opisowa

7. Instrukcja BHP
7.1. Pozar
7.2. Wyciek gazu
7.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej
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Projekt budowlany instalacjl gazowe]

Cze$é araficzna:

Rzut piwnic - instalacja gazowa

Rysunek nr 1/9

Skala 1:100

Rzut parteru - instalacja gazowa Rysunek nr 2/9
Skala 1:100

Rzut | pietra - instalacja gazowa Rysunek nr 3/9
Skala 1:100

Rzut Il pietra - instalacja gazowa Rysunek nr 4/9
Skala 1:100

Rzut poddasza - instalacja gazowa Rysunek nr 5/9
Skala 1:100

Aksonometria instalacji gazowej Rysunek nr 6/9
Skala 1:50

Aksonometria instalacji gazowej Rysunek nr 7/9
Skala 1:50

Aksonometria instalacji gazowej Rysunek nr 8/9
Skala 1:50

Schemat szafki gazowej z uktadem redukcyjnym
Skala b/s

Rysunek nr 9/9

Zatgczniki:

Warunki nr 1240 0005 8400 z dnia 10.04.2020r. przytqgczenia
do sieci gazowej urzqdzen i instalacji gazowych podmiotu
przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wiekszej niz 25m3/h

Latqcznik nr 1

Mapa do celdw projektowych Zatgcznik nr 2
Skala 1:500

Opinia kominiarska nr 0052552 z dnia 09.08.2019r. wydana| Zatgcznik nr 3
przez Zaktad Kominiarski

Uprawnienia budowlane nr 73/Gd/01 z dnia 25.05.2001| Zatqgcznik nr 4
wydane przez Pomorski Urzad Wojewodzki w Gdarisku

Zaswiadczenie nr POM/18/0590/03 wydane przez Polskq lzbe| Zatqcznik nr5
Inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia budowlane nr ZAP/0051/PWOS/05 z dnia| Zatgcznik nré

10.06.2005r.
Budownictwa

wydane przez Okregowq lzbe Inzynieréw

Zaswiadczenie nr WKP/IS/0311/07 wydane przez Polskg Izbe
Inzynieréw Budownictwa

Zatqcznik nr 7

Odpis Skrécony Aktu Matzefistwa

Zatgcznik nr 8

Gazomierz domowy G ~ 6

Zatgcznik nr 9

Decyzia nr PKZ.4123.......... 2020 z dnia ....... 2020r. wydana
przez Powiatowego Konserwatora Zabytkéw

Zatgcznik nr 10
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Projekt budowlany Instalac)i gazowe]

4. Rozwigzanie projektowe
4.1. Dobér i lokdlizacja urzgdzeh

4.1.1. Dobdr i lokalizacja kottéw gazowych

Projekivje sie zamontowanie w pomieszczeniach technicznych kottéw gazowych
kondensacyjnych z zamknietq komorq spalania firmy VAILLANT VCW 226/7-2 o0 mocy 19kW
- rysunek nr2/9, 3/9, 4/9, 5/9.

Przyjete urzqdzenia mogq by¢ zastgpione urzqdzeniami innego producenta o tych
samych paramefrach technicznych i posiadajqce odpowiednie aprobaty techniczne.

4.1.2. Dobdr i lokalizacja kuchni gazowych

Projektuje sie podtqczenie kuchni gazowych do instalacji gazu zZiemnego - E.
Usytuowanie kuchni gazowych wg. rys. 2/9, 3/9, 4/9, 5/9.

Przyjete urzqdzenia mogq byé zastgpione urzqdzeniami innego producenta o ftych
samych paramefrach technicznych i posiadajqce odpowiednie aprobaty techniczne.

4.1.3. Pomieszczenie przeznaczone do montazu kottéw gazowych

Projektuje sig zamontowanie kottéw gazowych kondensacyjnych z zamknietq komorq
spalania firmy VAILLANT VCW 226/7-2 o mocy 19kW wedtug rys. 2/9, 3/9, 4/9, 5/9.

Pomieszczenia kotta muszq posiadaé:

- drzwi wejéciowe otwierane na zewngtrz pomieszczenia,

- kanat wentylacyjny w pomieszczeniach technicznych i kuchennych zakoriczony
kratkq bez zaluzji o wymiarach min.14x 20cm,

- gniazda wiykowe w oprawie hermetycznej,

Sprawdzenie  kubatury pomieszczert technicznych w  budynku  mieszkalnym
wielorodzinnym:.

Lokalnr 1
- wysokosé 260 m
powilerzchnia 10,85 | m2
kubatura 28,21 [m3
Lokal nr 2
- wysokosé 2,60 | m
- powierzchnia 3,42 | m2
- kubaturg 8,89 | m3
Lokalnr3
- wysokosé 2,60 | m
- powierzchnia 711 | m?
- kubatura 18,49 | m3
Lokal nr 4
- Wysokosé 2,60 m
- powierzchnia 10,67 | m2
- kubatura 27,74 |m3
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Projekt budowlany instalacji gazowej

Lokal nr 5
- WYSOKOS¢ 2,60 | m
- powierzchnia 2,53 | m2
kubatura 6,58 | m3

Lokal nr 6
- wysokosé 260 | m
- powierzchnia 7,11 | m2
- kubatura 18,49 | m3

Lokal nr8
- wysokosé 2,60 | m
- powierzchnia 10,82 | m2
- kubatura 28,13 | m3

Lokal nr9
- wysokosé 2,60 | m
powierzchnia 7,11 | m2
- kubatura 18,49 | m3

Lokal nr 10
- wysokosé 1,91 |m
powierzchnia 10,12 | m2
- kubatura 19.33 | m3

Minimalna wymagcana kubatura dia kotta z zamknietq komorg spalania wynosi 6,50m2,

4.1.4. Pomieszczenia przeznaczone do montazu kuchni gazowych

Tyt kuchni nalezy usytuowaé w odlegtosci 50mm od $ciany. Okap wentylacyjny powinien
by¢ zainstalowany nad kuchniq gazowq w odlegtosci co najmniej 650mm. Minimalna
odlegtoS¢ bocznych $cianek od szafek kuchennych niskich powinna wynosié 20mm , a od
szafek wysokich 150mm. W przypadku kuchni gazowej szafkowej wyposazonej w przewdd
elektryczny do zasilania oswietlania i napedu rozna itp. Gniazdo elekiryczne 220 V
zoopatrzone w bolec zerujgcy , powinno by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
650mm.Potqczenie z instalacjq gozowq moze by¢é wykonane za pomocq statego
przewodu i dwuztqczki lub atestowanego przewodu elastycznego.

4.2. Instalacja gazowa

4.2.1. 1uzycie paliwa gazowego - dobér reduktora i gazomierza
Luzycie paliwa gazowego - E:

Kuchnia gazowa 4-pal. z piekarnikiem elektr. 9 s52t.x 0,70 630 mé/h
Kociot gazowy VAILLANT 19 kW 9 szt. x 2,00 18,00 m3/h
24,30 m3/h

Do redukciji i pomiaru zuzycia paliwa gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
nalezy zamontowad:

- reduktor firmy ,, Intergaz" MR-25/A,

- dziewieé gazomierzy miechowych firmy ,METRIX" typu G - 6.
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Projekt budowiany instalac]i gazowej

4.2.2. Prowadzenie przewodow

Projektuje si¢ wyprowadzenie przewodu instalacji gazowej DN 40 z szafki na zawdr gtéwny,
nastepnie nalezy przeji¢ przez Sciane i poprowadzié przewdd gazowy przez korytarz gdzie
zaprojektowano dwa piony gazowe. Pion gazowy na parter nalezy wykonaé z rur DN 32 a
nastepnie zamontowaé 3 gazomierze miechowe G-6 dla kazdego z lokali osobno. Do
poszczegolnych lokali poprowadzi¢é przewody gazowe DN25 poprzez korytarz do
pomieszczeh technicznych i zejs¢ pod kotty gazowe oraz kuchnie gazowe. Drugi
projektowany pion z piwnicy nalezy wykana¢ z rur DN 40 na | pietro a nastepnie z rury DN
32 na |l pigtro. No | pietrze nalezy zmontowa¢ 3 gazomierze miechowe G-6 dla kazdego z
lokali osobno. Do lokali nr 4 i 6 poprowadzi¢ przewody gazowe DN25 poprzez korytarz do
pomieszczen technicznych i zejs¢ pod kotty gazowe oraz kuchnie gazowe. Dla lokalu nr 5
projektuje sie poprowadzenie przewodu DN 25 poprzez korytarz do pomieszczenia
technicznego i zejécie pod kociot gazowy oraz z przewodu DN 15 poprzez korytarz do
pomieszczenia kuchennego do usytuowanej tam kuchni gazowej. Na |l pietrze nalezy
zmontowac 2 gazomierze miechowe G-4 dia kazdego z lokali osobno. Do lokali nr 8 i 9
poprowadzic przewody gazowe DN25 poprzez korytarz do pomieszczer technicznych i
z6jS¢ pod kotty gazowe oraz kuchnie gozowe. Projekiuje sie réwniez wykonanie w
korytarzu pionu gazowego na poddasze. Przewdd gazowy nalezy poprowadzi¢ poprzez
korytarz do pomieszczenia technicznego w lokalu nr 10 oraz zej§é¢ pod kociot gazowy oraz
usytuowangq tam kuchnie gazowaq.

4.2.3. Materialy i uzbrojenie

Instalacje gazowq do podtqczenia kottéw gazowych i kuchni gazowych projektuije sie z rur
stalowych czamych typu ,B" wg PN-80/H-74219 tqczonych przez spawanie. Dobdr srednic
przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajqc petne zapotrzebowanie gazu.

Aby umotzliwi€ zamkniecie doptywu gazu do poszczegdinych przyboréw projektuje sie kurki
gazowe kulowe odcingjgce o Srednicy DN25mm przed  kottami natomiast przed
kuchniami gazowymi DN15mm. Przed kottami gazowym zaprojektowano filtr do gazu o
Srednicy 25mm.

Rozwigzanie instalacji gazowej przedstawiono na rzucie piwnic, parteru, | pietra, It pietra i
poddasza rysunki nr 1/9, 2/9, 3/9, 4/9. 5/9 oraz aksonometrii instalacji gazowej rysunki nr
5/9,6/9,7/9.

4.3. Warunki wykonania

4.3.1. Instalacja gazowa

Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej musi posiadaé  odpowiednie
uprawnienia  budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie], ktérych kserokopie nalezy przedtozy¢ Dystrybutorowi
gazu.

Obowiqzkiem wykonawcy przystepujacego do podtqczenia urzqdzen gazowych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy majq one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania przewoddéw podtgczeniowych, aby
mozna byto gazomierz wmontowaé i wymontowaé bez usuwania i zmiany przewodéw, a
same przewody po zdjeciu gazomierzy — zamykaé gwintowanymi korkami.

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych czesé Il Instalacje Sanitarne i Pzemystowe”.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%, w kierunku przyboréw gazowych,
powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyijnej. Przy przejéciach instalacji przez éciany i
stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z
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tworzywa sztucznego a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgeym korozji.
Przewody gazowe mocowac do $cian za pemocg uchwytéw w odlegtosci:

- poziome co 1,5m,

- pionowe co 2,5m.

Przewodly instalacji gazowe] nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu, tqczonych przez
spawanie, a armature i urzqdzenia potqczyé przez zastosowanie potgczeh gwintowanych
z uszczelnieniem konopiami. Przed urzgdzeniomi zastosowaé dwuztqczki.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej
0.1m powyzej przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnoici, nalezy zabezpieczyé
przed korozjq.

Rury nalezy oczyscic z rdzy zagruntowad i pomalowaé dwukrotnie farbq olejng .

4.3.2. Odprowadzenie spalin.

Urzqdzenia gazowe nalezy ustawiaé w poblizu kanatéw spalinowych tak, aby tgczna
dtugos¢ rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzgdzeniem
powinien mie¢ dtugo$é¢ co najmniej 22cm. Odcinek poziomy uktada sie ze spadkiem 5% w
kierunku urzqdzenia. Rura spalinowa powinna mie¢ staty przekrdj i tagodne tuki.
Ewentualne tgczenie odcinkdéw nalezy przeprowadzac przez ndktadanie na siebie jednej
rury na drugq w kierunku przeciwnym do ciggu. Dia zapewnienia swobodnego przeptywu
spalin rura nie powinna by¢ zbyt gteboko wsunieta do kanatu, aby nie zmniejszata
czynnego przekroju.

Kotty nalezy podtqczyé do przewoddw kominowych za pomocgq rur  koncentrycznych o
Srednicy 60/100.

4.3.3. Podlgczenie do instalacji c.0. i c.w.u

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej instalacji c.o. i c.w.u. Przewody z kotta cieptej i zimnej
wody podtgczy¢ do istniejgcej instalacii c.o. i c.w .Na podejiciach do kotta zamontowad
zawory odcingjace kulowe. Do przewodu powrotnego c.o. i zasilanego zZmng wodg
zamontowa¢ magnetofiltry. Istniejqcq instalacje c.o. nalezy przygotowaé do pracy w
uktadzie zamknietym przez zamontowanie automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych
w najwyzszych punktach instalacii.

4.4. Wytyczne elekiryczne

Urzgdzenia gazowe ( kotty gazowe, kuchenki ) nalezy zasili¢ z gniazda 230V, bezwzglednie
nalezy stosowac gniazda pojedyncze, oddzieinie dia kazdego urzgdzenia. W przypadku
braku wtyczki, urzadzenie gazowe nalezy wyposazyé w odcinek przewadu OMY 3x2,5 i
zakonhczyE wiyczkqg 16A ze stykiem ochronnym.

Gnigzdo powinno posiadaé kotek ochronny. W przypadku wykorzystania gniazda
istniejgcego instalacja moze byé wykonana w systemie TN-C, wtedy kotek ochronny
nalezy przytqczy¢ do przewodu PEN. Dla systemu TN-S kotek ochronny nalezy przytgczyé
do przewodu ochronnego PE.

W przypadku instalacji nowobudowanej lub modernizowanej zaleca sie zasilanie
gniazda dla kotta z wydzielonego obwodu. Gniazdo nalezy zasilié zrozdzielnicy
przewodem typu YDYzo 3x2,5 z izolacjg na inapiecie 750V. Przewody nalezy prowadzié w
obszarach przeznaczonych dla instalacji elekirycznej w pionie i poziomie, zgodnie z
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zaleceniami N SEP-E-002. Gniazdo powinno by¢ zabezpieczone wytgcznikiem
nadprgdowym, oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowoprgdowym. Przed przytgczeniem
urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ rezystancje izolacji obwodu a po przytgczeniu skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej. Przytgczenie urzqdzenia gazowego do instalacii
elektrycznej powinno zosta¢ wykonane przez uprawnionego elekiryka. Urzgdzenie nalezy
przytqczyC zgodnie z DTR producenta uwzgledniajgc odpowiednie podtqczenie przewodu
fazowego (przewdd fazowy gniazda do przewodu fazowego we wiyczce i dalej w migjsce
podtqczenia przewodu fazowego w kotle-dlatego bezwzglednie nalezy stosowaé ghiczda
pojedyncze).

W celu wyréwnania potencjatéw przewodzqce rury gazowe oraz centralnego
ogrzewania nalezy przytqczyé do gtownej lub miejscowej szyny wyréwnawczej za pomocq
linki LgY 6.

Ochrong podstawowq zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-
S oraz ZEROWANIE w systemie sieciowym TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa urzqdzeh gazowych realizowana bedzie przez
aparaty umieszczone w rozdzielnicy budynku/lokalu.

Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploataciji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczaq.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmujgcych
wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé
woparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy
odbiorach".

W sktad badah pomontazowych m.in. wchodzq:

e ogledziny,

» badanie skutecznoici szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancii
petli zwarcia,

e badanie stanu izolacii instalacji odbiorcze;,
sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddw ochronnych

e sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdw réznicowoprqdowych.

4.5. Proby i odbiory instalacji gazowych

Prébe szczelnoici przeprowadza wykonawca instalacji gazowej w obecnosci Dystrybutora
gazu, przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw.

Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci,
zgodnosci wykonania przytgczenia z wydanymi warunkami przytqczenia oraz sprawdzenie
prawidtowosci wykonania i usytuowania wezta redukcyjno - pomiarowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Proba szczelnosci polega na napetnianiv przewoddw sprezonym powietrzem pod
cisnieniem 50kPa przez 30minut. Do wykonania préb szczelnosci nhiedopuszczalne
stosowanie jest gazdw palnych. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia
mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktdrych naolezy stosowod ostrzejsze wymagania
odbiorowe, prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100kPa.
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Do odbioru nalezy przedstawic:

dokumentacje technicznq,

pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe ,

dziennik budowy,

protokdt wykonania préb szczelnoici instalacii,

protokét kontroli przewodéw odprowadzajqeych spaliny z urzqdzeh gazowych, kidre

wymagaijq takiego odprowadzenia,

dokument okreslajgcy prawidtowo$¢  funkcjonowania kanatéw  spalinowych i

wentylacyjnych (tzw. protokét kominiarski),

7. atesty i zadwiadczenia wydane przez dostawcdw urzadzeh i materictdw
podlegajqcych specjalnym odbiorom technicznym,

8. instrukcje obstugi urzqdzen gazowych, opracowane przez producentédw tych urzgdzen.

orLN -

o

4.5. Uruchomienie instalacji gazowej

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytqcznie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzié, czy nie pozostawiono
otwartych wylotéw. W pomieszczeniach, w ktérych przeprowadza sie odpowietrzenie
instalacii, nie mozna uzywad otwartego ognia.

Obowiqgzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegdinych urzqdzen
gazowych i skontrolowanie szczelnosci ztqczy i kurkéw za pomocq ptyndw testujgcych w
aerozolu lub wody mydiane;.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzgdzen.

4.7. Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postgpowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sq nastepujgce:

- uzytkownik mieszkania i zarzgdca domu ma obowigzek niezwioczhie zawiadomié
Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie
gazu,

- haprawa czynnej instalacji gazowej moze by<é wykonywana tylko przy obecnosci
Dystrybutora gazu ,

- dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora gazu
jest zabronione,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktdrym ulatnia sie gaz jest
zabronione, wolno postugiwaé sie tylko lampami bezpieczenstwa,

- osirzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszq czynnosciq po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu,

- zamkniecie kurka przed gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia
pomieszczenia,

- kolejng czynnoiciq jest odszukanie i ewentualne usuniecie przyczyny ulatniania sie
gazu,

- w przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w kottowni konieczne jest
niezwtoczne zamknigcie kurka gtéwnego na przytqczu,

- ulatnianie sie gazu wymaga odciecia doptywu gazu,

- wykrywanie nieszczelnosci moze odbywac sie za pomocq specjalnych  wykrywaczy
gazu, wody mydlanej lub innych srodkéw powierzchniowo czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikéw sygnalizujacych
ulaitnianie sie gazu z instalacji (np. firmy ,Gazex”).

Najczestszq przyczynq wlatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikdw i
pozostawienie otwartych kurkéw przy urzqdzeniach gazowych, nieszczelne ztqcza, kurki
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lub Zle funkcjonujgce urzqdzenia gazowe.
4.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 usiawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomos¢- dziatke nr 387. Projektowana instalacja gazowa nie wykracza
poza obszar przedmiotowej dziatki.

Obszar oddziatywania obiektu okredlono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz. U. z 2013r. , poz. 640). Pokrywa sie on ze strefq
kontrolowanaq, czyli 1,0m ze $rodkiem osi instalacji gazowe;.

5. Uwagi ogdlne

Przypadki awarii instalaciji gazowej i kotta zgtaszaé pod adresem:

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

Gazowe Pogotowie Techniczne
84-100 Puck , ul. Kopernika 1

(58) 67 32 260
Telefon alarmowy 663 878 749
800 909 909
Opracowata: Opracowat:
Monika Papierowska Arkadiusz Grabski

HES ksl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowiany instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Puck, ul. Wojska Polskiego 13, dz. nr 387 zostat
sporzqdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprayvdzit Projektowat
(T«\hu feprimulig
mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin mgr inz Mor;&c Papierowska
upr. Nr ZAP/0051/PWQOS/05 upr. nr 73/GD/2001
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA POLEGAJACA NA BUDOWIE
INSTALACJI GAZIOWYCH DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODIZINNEGO W
PUCKU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 13, DZ. NR
387.

INWESTOR: PROJEKTANT:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PAPIEROWSKA MONIKA

84-100 PUCK, upr. 73/Gd/01

UL. WOJSKA POLSKIEGO 13 zam.: 80-175 Gdarisk, ul. Jabtoniowa 15a/15

_ ﬂ%{u/cu ¢l
I
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é. Informacija dotyczaca bezpieczensiwa i ochrony zdrowia

6.1.

Strona tytulowa

1.1 Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2 Inwestor - Wspdinota mieszkaniowa 84-100 Puck, ul. Wojska Polskiego 13.

1.3 Projektant — Monika Papierowska, ul. Jabtoniowa 15a/15, 80-175 Gdansk.

6.2.

2.1

22

23

24

2.5

2.6

Cze$é¢ opisowa
Zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego obejmuie:

a. Prace przygotowawcze pod budowe instalacji gazowej

b. Wykonanie otwordéw w écianach dla umieszczenia tulei ochronnych przezlktére
poprowadzona zostanie instalacja gazowa.

c. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych bezszwowych, tqgczonych pprzez

spawanie.

Podtqczenie urzagdzeh gazowych, tj. kottdéw gazowych i kuchni gazowych.

e. Wykonanie préb szczelnosci instalacji gazowei.

Napetnienie instalacji gazowej przez Zoktad Gazowniczy po pozytywnym

przeprowacdzeniu prdb szczelnosci i odbioréw koncowych.

g. Uruchomienie instalacji gazowej- urzqdzeh gazowych przez uprawnione do
tego osoby.

o

—

Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych — budynek mieszkalny wielorodzinny w
miejscowosci Puck, ul. Wojska Polskiego 13, dz. nr 387.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - n/d

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepuiqcych podczas realizacii
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Nalezy zachowac¢ ostrozno$é przy pracach spawalniczych oraz przy postugiwaniu sie
urzqdzen elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych-

Napethianie wewnetrzne] instalacji gazowej dokonuje dystrybutor gazu .Podczas
odpowietrzania instalacji nalezy zachowadé szczegdine srodki ostrozrioéci. Uzytkownik
zobowiqzany jest postepowaé zgodnie z instrukcjq eksploatacyjng.. Dokonywanie
zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione

Instalacje gazu moze wykonywaé osoba posiaddjgca odpowiednie uprawnienia do
montazu i eksploatacii instalacji gazowych.

Wskazanie  Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. -n/d
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7. Instrukcja BHP

7.1. Pozar

1. Zamknq¢ zawdr gtéwny w szafce gazowe] nascienne.

2. Powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w zagrozonym budynku o koniecznosci
opuszczenia w/w.

3. Powiadomi¢ straz pozarng tel. 998.
4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

7.2, Wyciek gazu

1. Zamkngé zawdr gtéwny w szafce gazowe] nasciennei.
2. Powiadomi¢ dostawce gazu.

7.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej

1. Zamknq¢ zawdr gtdwny w szafce gazowej nascienne;.
2. Powiadomic¢ serwis awaryjny.

UWAGA:

v Igodnie z Ustawq ,Prawo Budowlane" (art. 62. ust. 1. pkt. 1) instalacje

gazowq nalezy poddawac przynajmniej raz w roku okresowej kontroli,
polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego.

Opracowata:

Monika Papierowska

!
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Strona 1
Numer transakcji Numer klienta Data
1240 0005 8400 | 70060165 10.04.2020
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0
kierowa¢ do: ul. Kopernika 1
GEN (A7 EMFRONA Sp > A0 (I Dorcryks 1 B2:080 Tarmawn Sodgirme 84-100 Puck

Adresat / Odbiorca

Wspolnota Mieszkaniowa
Armii Wojska Polskiego 13
84-100 Puck

Jestedmy do Parfistwa
dyspozycji w godzinach:

Obiekt przylacza / Miejsce odbioru /
Odbiorca

Armii Wojska Polskiego 13
84-100 Puck

dz. nr 387

Infolinia 801 429 429
email puck@gen.com.pl

7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429)

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujagcego zuzycie paliwa gazowego w iloséci nie
wiekszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w iloéci nie wiekszej niz 25 m’/h

grupa odbiorcow
wniosek

warunki przytgczenia

Tarnowie Podgornym dla obiektu:

charakterystyka obiektu:

rodzaj paliwa gazowego:

cel wykorzystywania paliwa gazow ego:
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:
ilo$¢ rodzaj

10 kuchnia gazowa 4-palnikowa
10 kociot 2-funkcyjny 24 kW

Miejsce podtaczenia
punkt:
adres podtgczenia:
materiat:
&ednica (mm):

Parametry techniczne przytacza
diugose:
adres przyfgcza:
materiat:
&ednica (mm):
Cidnienie:

100

data 09.04.2020
numer 345/0P/20

rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja
numer 1240 0005 8400

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r.
sie nastepujgce warunki przytgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w

(Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje

istniej. bud. mieszkal. wielorodzinny

miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Armii Wojska Polskiego 13; dz. nr 387, 84-100 Puck
E - gaz zjemny wysokometanowy

moc przytaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 10x10 m®/h
moc przylgczeniowa - maksymaliny odbiér godzinowy: 10x110 kW
planowana wielko& odbioru paliwa gazowego -55000 kWh/rok.
cieple] wody uzytkowej, grzewczych,

h/h

sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
Armii Wojska Polskiego 13, 84-100 Puck

polietylen

14 m

Ammii Wojska Polskiego 13; dz. nr 387, 84-100 Puck

polietylen
2

min: 100 kPa  max: 350 kPa

Granica wtasno&i sieci gazowej przedsiebiorstwa gazow niczego:
armmatura zaporowa na wyjsciu z punktu gazowego

Zarzad: Falko Thormeler (Prezés Zarzadu), Jaromic Lipiec, |reneusz Sawicki
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202

Kapital Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w peini wplacony)
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2300 1004

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,

Siedziba ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarmowo Padgérne
Tal + 48 61 829 98 20, Fax + 48 61 829 45 22
E-mail: gen@gen.com.pl. Interne!; www.gen com pl

NIP 6639-050-27-73 REGON 330017284

MY



Strona 2

Nadcisienie na wyj&iu punktu gazowego wynosi od 1,6 kPa do 2,5 kPa.

Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytgczeniem:
brak

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu

usytuowanie w szafce: wewnatrz obiektu (klatka schodowa)

typ i wielko& gazomierza: G6 miechowy x10szt. gazomierz zamontowac¢ na
monoztaczu

rozstaw kroécow: 130

typ reduktora: wg odrebnego opracowania

Informacje dodatkowe:
1. Warunki przytaczenia sg wame przez okres dwdch lat od dnia wydania.
2. Okredone Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgornym.
3. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z poéznigjszymi
zmianami).
4. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
10569 z pézniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.
5. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgornym po podpisaniu umowy zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy swiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $&wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").
6. Odbiorniki gazowe winny posiada¢ wame certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okredonego
w niniejszych warunkach (znak CE).
Uw agi:
brak

Sporzadzit(a): Marzena Hallmann

Oddg T
of ALY
W
/
Zarzad: Falko Thormeier (Frezes Zmdu{i\! Jaromir Lipiec, ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
Sad Rajonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda, VIl Wydz Gosp KRS nr 0000490202 Siedziba; ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarmowo Podgérne
Kapital Zakiadowy PLN 158.187 550,00 (w peini wpiacony) Tel + 48 61 829 38 20, Fax + 48 61 829 98 22
mBank S A, nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2300 1001 E-mail: genidgen.com.pl, Internet: www.gen com pl

NIP 865.050-27-72 REGON 330017284
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Opis do projektu zagospodarowania drialki

FPrzedmiot inwestycii

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji gazowej doprowadzajgcej paliwo
gazowe do dziewieciu kottdéw gazowych i dziewieciu kuchni gazowych.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatki nr 387 usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Do dziatki
doprowadzone zostato przytqcze gazowe §/c z rur PE de 40 x 3,7mm zakohczone
kurkiem gazowym Dn15, ktdry jest kurkiem gtéwnym (odrebne opracowanie).

Projekiowane zagospodarowanie dziatki

Szafka z punktem redukcyjnym na $cianie budynku.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki

Nie dotyczy.

Informacje o ochronie konserwatorskiej terenu dziaki dia budynkéw woisanych do
zabytkow

Teren dziatki objety jest ochrong konserwatorskq.

Dane okreslajace wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja nie wptywa na eksploatacije gémiczq, gdyz dziatka znajduje
sie poza tym obszarem.

Informacia i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zaarozer
dla srodowiska

Przedmiotowa instalacja gazowa nie stwarza zagrezenia dla srodowiska.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowcania
obiektu budowlonego lub robdt budowlanych

Nalezy zachowaé odlegtosici normatywne przedmiotowej instalacji gazowej od
innych istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu dziatki, o w szczegdlnosci przytgcza
elektroenergetycznego, wodociggowego, kanalizacyjnego i telekomunikacyjnego.

Opracowata:

Monika Papierowska

I,/ ; 7’77'1”" veh
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Mapa aktualna pod wzgledem S+W4+U+E
na dziern 09 .10. 2017r.
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Wojska Polskiege 13, dz. rir 387, 84-100 Puck

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 676,62 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 3,5
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 676,62
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 676,62 0,00 0,00 676,62
Kubatura [m?] 1759,20 0,00 0,00 1759,20
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewngtrznych (A) 819,00 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 657,38 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,25 1/m
2. Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [W/K]
[Wim2K] [WI/K] liniowych
WiK]
$ciana zewnetrzna 0,161 0,230 734,35 118,23 0,00 118,23 0,98*
RAZEM 0,161 - 734,35 118,23 0,00 118,23 0,98
* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WI/K]
[Wim?K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,500 0,67 84,65 93,12 0,00 93,12
RAZEM 1,100* - 0,67* 84,65 93,12 0,00 93,12
* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*h]
naturalna 755,11 258,23

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dnl grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

CERTG 2018 1.3 61 - www.olenielpl
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul, Wojska FPolskiege 13, dz. nr 387, 84-100 Puck
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5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 22637,60 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 0,89 h
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 1501011 J/K
Zyski ciepta od storca 27146,90 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 40304,90 kWh/rok

Zyski ciepta razem

67451,80 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

21602,88 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

25719,50 kWh/rok

Straty ciepta razem

47322,38 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

25895,22 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

28484,74 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,87
Sredni wspoiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie ciepine 18,37 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 16297,92 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

29206,44 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

16308,51 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,56
Sredni wspdlczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,56
cw.u., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 22,05 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 541,30 1364,07 4092,20
c.w.u. 27,06 8,39 25,17
RAZEM 568,36 1372,46 4117,37

CERTG 2018 1.3 8.1 ~wa
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Charakierystyka energetyczna budynku: ul. Wojska Poiskiege 13, dz. nr 387, 84~100 Puck

8. Podziat zapotrzebowania na energig

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 33,46 - 24,09 - - 57,54
Udziat [%] 58,14 - 41,86 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewaniei | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)) 38,27 - 43,17 2,03 - 83,47
Udziat [%)] 45,85 - 51,72 2,43 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewaniei | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 42,10 - 24,10 6,09 - 72,29
Udzial [%] 58,24 - 33,34 8,42 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 72,29 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa [KWh/(m?2rok)]

=3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 = 21,25 0,00 - 21,25

0,0)

gaz ziemny (w = 1,1) 38,27 - 21,91 0,00 - 60,18

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 2,03 - 2,03

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

72,29 kWh/m?*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

85,00 kWh/m?rok

CERTO 20181361 - v
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JWB-IW4-TDZ *

Pani Monika Papierowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0590/03
adres zamieszkania ul.Jabtoniowa 15A/15, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2019-05-28 roku przez:

o
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rowriowatne pod wzgledem skutksw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnos¢
- zoryginatem

® Weryfikacje poprawnosd danych w ninlejszym zadwiadezeniu moina spn;\idzié za pamocy numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujqc sie z biurem wiasciwej Okregawe| 1zby In2ynierdw
Budownlctwa.
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FKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
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Sygn. akt ZAP.OKK-7131,713252/05 Szezecin, dnia 10 czerwca 2005,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach Zawodowych
architektdw, insynisréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 200Ir. N¥ §5, Poz. 42,2 pSin zpy )
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlagpe (tekst
Jednolity: Dz U. 7 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 1995r. Nr 8 poz. 38, z pbin. zm.), w zwiazky 7 gt
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2000r. N 98, poz. 1071, z pozn. zm )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP.
nadaje ‘

Pani Agnieszce BRZUSZEK
mgr inZ. o kierunku inzynieria srodowiska
: ur. dnia 16 lipca 1975r, w m. Ziotéw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0051/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymt bez ograniczen
W specjalnodei instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa  Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
Z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, 7= Pani Agnieszka Brzuszek posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke aawodows oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu —
konieezne 'do uzyskania uprawnies budowlanych do projektowania i* kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Sz¢zegtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji. :
'  Pouézenie ‘
I. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
- funkeji tschnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
. Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
- 2. Od ninisjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdéw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej _Okr@gowcj.lzby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dai od daty jej doreczenia,

Ofrzymuja: - s Sktad orzekajacy OKK: @L«%
l. Pa_ni Agnieszka B‘rzuszek ' PR 1. Stanis!aw KamlﬁSk'l .,_,,4..,.....

ul."Matopolska 1B/4
75-016 Koszalin *
2. Okregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlarﬁego
4. a/a :

2. Keaysatof Moyl 495 4.7
774
3. Irena Zywuszko /2 A4FE Ve

Za zgodfdéc
Z oryqgi aiemm




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-INP-R5T-GWU *

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0311/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 26 h/1, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izbyinzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod w2gledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac:sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa. /)
Za zgq-t%)ééé

Zoryginatem
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ljazomierz mieszkaniowy {6

Dokiadnos¢é pomiaru
i bezpieczenstwo

Przeznaczenie Dane techniczne

Gazomierz  mieszkaniowy G6  jest

, Obcigzenie maksymaine: 10 m¥h
przeznaczony do pomiaru zuzycia gazu w A L s
mieszkaniach,  w ktdrych sumaryczne, amme Obcigzenie minimalne: 0,06 m%h
maksymalne zuzycie gazu przez wszyslkie ' Obciazenie nominalne: 6 m¥h
zainstalowane urzadzenia gazowe nie o . \
przekracza 10m%h powietrza o gestodci Objetosé cykliczna: 5dm
12 kgim’, a temperatura otoczenia wynos! Dopuszczaine obcigzenie robocze; 10 kPa
od -25°C do +55°C.

, ) ) ) Zakres pomiarowy liczydta: 99999,999 m?
Gazomierz moze byé wyposazony w
nadajnik impulsow (1 impuls = 0,01m?) Prég rozruchu: 8 dmh
umozliwiajacy rejestracje . wartosci Waga: 4,4kg
szczytowych zuzycia gazu |wdwczas

posiada oznaczenie GGN. ; Krzywe strat cisnienia
Gazomierz posiada obudowe

wytrzymata na temperature do 650°C.

o ™ 71
il ' . ] 190
Gazomierz jest przystasowany do pomiaru: 2 HE==a =
. I 2wt 1
* Gazu ziemnego Wymiary 2 o
. g w 7 =1
* Gazu migjskiego £ =L
8 = o=
) *Gazy propan-butan 2 3 % A
T @ 2 P,
» —&i- =
Typowe krzywe bledow : H====S
yp y Q { o‘j t I L & 7 Mamx12 13
‘ ﬂ |‘J Obcigzenie Q (m’/h)
' 2 i = T 1-powietrze
¥ - t—F—ter} === i \ 2-gaz ziemny
R R AR J | 3 — gaz miejski
-m  _, 4-propan-butan

Obcigzanie Q (m’h)
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