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Decyzja nr AB/MD-6740/63/20/MP

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, —
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku o pozwolenie na budowe? z dnia 04.06.2020 r.

zatwierdzam projekt budowlany” i udzielam pozwolenia na budowe"

dla:
Wspélnoty Mieszkaniowej.
ul. 10 Lutego 19, 84-100 Puck,

obejmujace:

wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie dzialki oznaczonej numerem
22 polozonej w miejscowoSci Puck, gm. Miasta Puck jedn. ewid.: 221103 1 — Puck M, obreb ewid.: 0024 — Puck
2.4.

autor projektu:
mgr in%. Agnieszka Przezwicka-Litwin - upr. Nr ZAP/0051/PWOS/05 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer, wpisana na listg czlonkéw Wielkopolskiej Olkregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym WKP/IS/0311/07;
sprawdzajacy:

mgr inZ Tomasz Litwin - upr. Nr ZAP/0154/POOS/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer, wpisany na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod nr ewidencyjnym ZAP/IS/2688/01 ;

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

R P

b3 e

L

e B e e e o e e e e T T e T T T e e e s

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2020 r. do tut. urzgdu wplynat wniosek Wspélnoty Mieszkaniowej w sprawie wydania decyzji
0 pozwoleniu na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie dziatki oznaczonej
numerem 22 potozonej w miejscowosci Puck, gm. Miasta Puck jedn. ewid.: 221103 1 — Puck M, obreb ewid.: 0024 —
Puck 2.4. W dniu 01.07.2020 r. zawiadomieniem znak: AB.6740.658.2020.MD wszczeto postgpowanie
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administracyjne. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony nie wniosty uwag lub zastrzezen. Ponadto
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku decyzja nr PKZ.4123.248.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. zezwolil na
prowadzenie robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu na terenie dziatki 22. Dostarczony projekt
jest kompletny i zostat sporzadzony przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

Z dokumentacji zalaczonej do wniosku wynika, Ze nie planuje si¢ zmian w architekturze i funkcji obiektu —
instalacja gazowa realizowana begdzie w granmicach dzialki inwestora. Powyzsze zmiany nie powoduja kolizji
z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, ani zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Z 2014 r. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. z pézn. zm.),
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 266 z p6zn. zm ), i po spehieniu warunkéw przytaczenia do sieci, zwanych
dalej ,,warunkami przylaczenia”.

Starosta Pucki jako organ wlasciwy zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 prawa budowlanego w przypadku wniosku
inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 28) oraz po spelnieniu warunkéw okreslonych w art. 33
ust.1, na podstawie art. 34 ust. 4 prawa budowlanego, zatwierdza przedstawiony projekt budowlany, okreSlajac
jednoczesnie w razie potrzeby zawarte w art. 36 ust. 1 szczeg6lowe obowiazki wiazace inwestora w toku prowadzenia
robot budowlanych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Pomorskiego za poSrednictwem organu, ktéry wydal
niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
ADNOTACJADOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 t, poz.
1000 z pézn. zm.), niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowe;.

Otrzvmuja:

f@ll"spéz’nota Mieszkaniowa, ul. Pucka 24, 84-100 Blgdzikowo,
2) Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck,
3)A a

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwoéci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22008 nr 199 poz. 1227 z pozn. zm.)".

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko®.
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Pouczenie:

1.

3.

4.

5.

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz

projektanta sprawujgcego nadz6r nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pi§mie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowiazku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadezenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3)  informacj¢ zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, kidrego wymagane jest pozwolenic na budowe, mozna przystapit po zawiadomieniy

wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminic 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nic

zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania
obicktu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenic na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V. IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obstugi
pojazddw, myjni samochodowych i garazy do pigeiu stanowisk whacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe,
chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych i parkingdw), 3OV (z wyjatkiem stawdw

rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIII-XXX

(zob. art. 55 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapic do uZytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez whasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.—Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapié z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

(zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi

obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia

obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisa¢ ,.budowe” lub ,rozbidrke”.
2) Nalezy wpisaé ,,budowlany” lub , rozbiorki”.
3) Nalezy wskazaé podstawe prawna nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust: 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2

i 3 ustawy z dnin 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2 2008 nr 199 poz. 1227 2z péin. zm.).

4) Dotyezy decyzji wydanych w toku pestzpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na Srodowisko,
5) Dotyezy przedsigwzicé mogacyeh znaczaco oddziatvwaé na srodowisko,

Zatgeznik- Projekt budowlany instalacji gazowej.
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USLUGI PROJEKTOWE ,, RYSAN"
Aniela Biatk
84-110 Krokowa, Odargowo, ul. Poina 3
NIP 587-121-76-04 Regon 193023043
tel. 0 502 573 165

PROJEKT

Stadium dokumentacii :
Projekt budowlany
Obiekt :

Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym- kategoria XIll,
jednostka ewidencyjna: 221103 _1, obreb ewidencyjny: 2.4 - Miasto Puck

Adres budowy :

84-100 Puck, ul. 10 Lutego 19, dz. nr 22
Adres zamieszkania :

84-100 Puck, ul. 10 Lutego 19

Branza:

Sanitarna

Inwestor :

Wspodlnota Mieszkaniowa

imie i nazwisko nr uprawnien

Projektowat:
mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin ZAP/0051/PWOS/05

uprawnlenla budowlane do projektowania | kierowania robotaml budowlanymi
w specjalnoici instalacyjne] w zakresie slecl, Instalacl i urzqdzen cieplnych,
wentylacynych, gazowych, wodociqgowych i ki lizacyjnych

75-218 Koszalin, ul. Morska 4B pokdj nr 8 c:&%‘um@ Prciitie ~ Rloi
L /VL{./ h) - A

Sprawdzit :
mgr inz. Tomasz Litwin ZAP/0154/POOS/07

uprawnlenia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacy]ne] w zakresie slecl, Instalacjl i urzqdzen cieplnych,
wentylacylnych, gazowych, wodociggowych [ kanallzacyjnych

75-218 Koszalin, ul. Morska 4B pokdj nr 8

/ v
/

Kreslit :

Aniela Biatk

Puck , maj 2020 rok
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Koszalin, maj 2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oéwiadczamy, ze projekt

budowlany:

Projekt budowlany instalacji gazowej

zostat sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Puck, dz. nr 22

Jednostka ewidencja: 221103_1

Obreb ewidencyjny: 221103_1.0024-2.4 Miasto Puck

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Agnieszka
Przezwicka-Litwin |

ZAP/0051/PWOS/05

Up. budowlane do projektowania

| kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyinych

Sprawdzitt:

mgr inz. Tomasz Litwin

ZAP/0154/POOS/07

Up. budowlane do projektowania

| kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyinych




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWA'LIF'IKACYJNA

N
=
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Sygn. akt ZAP.OKK-7131,71325/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005~ .

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw  inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz 7 = 200ir Nr 5 poz. 42. 2 pozin zm |
art {3 ust | pkt |12 art !4 ust | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekss
jednolity: Dz. Ul z 2003r. Nr 207, poz 2016 z poin. zm.j oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995r. Nr 8 poz. 38, z poin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
. .. madaje
Pani Agnieszce BRZUSZEK
mer inz. o kierunku inzynieria srodowiska
~ ur. dnia 16 lipca 1975r. wm. Ziotéw

- numer ewidencyjny ZAP/00SI/PWOS/0S -
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokofow z posigpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzifa, ze Pani Agnieszka Brzuszek posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze w specjatnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

. SzezegStowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

_ Pouczenie
L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlaniego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachoduniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw

Budownictwa w Szezetinie w terminie 14 dii od daty jej doreczenia. PR
Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK: %
I. Pani Agnieszka Brzuszek e I. Stanistaw Kamifski ..ot

ul. Mafopolska [B/4 |

75-016 Koszalin
2. Okregowa Rada Izby [2.5/
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

2, Krzysztof Motylak / ? ;
W/ _._.‘.ﬂ.’f’f&
O

¥

3. Irena Zywuszko




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-INP-R5T-GWU *

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0311/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 26 h/1, 64-500 Szamotuty

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczénie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenje zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym p_odp_i;em elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.,) '

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budowni

ctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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MAdl BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/142s/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm,) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. N¥ 156, poz.1118 z péin. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. TOMASZOWI TADEUSZOWI LITWINOWI
ur. dnia 21 pazdziernika 1972 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0154/POOS/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

: Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy adwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

C/'
1. Stanistaw Kaminski ......\ A (. .........
2. Krzysztof Motylak  ....../¢44 /&N

‘ 3. Daria Kozakowska cé‘/ / .............
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3CD-U5Y-32Q *

Pan Tomasz LITWIN o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2688/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 46/13, 75-703 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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lll. ZALACZNIKI:

Wykaz zataczonych do projektu: uzgodnien, pozwolen i opinii,

Lp ]Wyszczegélnienie
1 | Opinia kominiarska z dnia 06-05-2020r. -
] 2 | Wskazanie przewodéw kominowych
3 | Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izb
inzynieréw — za strona tytutowa projektu
4 | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego — za strona tytutowg projektu

Wykaz dziatek przez ktére przechodzi projektowana inwestycja:
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I. Opis techniczny
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym wewnetrznych instalacji gazowych oraz pionow
gazowych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 10 Lutego 19, dz. nr 21, 22 do lokali
mieszkalnych nr 1-8, w miejscowosci Puck, gm. Puck.

1 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia gazu od szafki gazowej
nasciennej z reduktorem i zaworem gtéwnym i gazomierzem G6 na potrzeby mieszkania nr 1, zlokalizowanej
na zewnatrz budynku, do gazomierzy usytuowanych na klatce schodowej oraz doprowadzenia gazu od
gazomierza, do kotta gazowego dwufunkcyjnego i kuchenki gazowej 4-ro palnikowej w lokalach mieszkalnych
nr3, 4,5, 6,7, 8 oraz tylko do kottéw gazowych w mieszkaniach nr 1, 2 przy ul. 10 Lutego 19 wm.
Puck.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji
gazowej.

2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a Gen. Gaz Energia sp z 0.0..;

- Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych podmiotu przewidujgcego zuzycie
paliwa gazowego w ilosci pow. 10m%h wydane przez a Gen. Gaz Energia sp. z 0.0.;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718 z pézniejszymi Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zniejszymi Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6z. zmianami);

- Wizja lokalna — inwentaryzacja pomieszczen;

- Podkiady dla potrzeb projektowych;

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3 Zagospodarowanie terenu

3.1 Stan istniejacy

Wewnetrzna instalacja gazowa projektowana jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym, jedno klatkowym, wybudowanym metoda tradycyjna, zlokalizowanym
w miejscowosci Puck, ul. 10 Lutego 19. Niniejsze opracowanie jest projektem pionu gazowego na Kklatce
schodowej, od ktérego rozprowadzona zostanie instalacja gazowa do poszczegélnych mieszkan.

Do budynku doprowadzone jest przytacze gazu $r/c — wg odrebnego opracowania, zakonczone zaworem
gtdwnym odcinajgcym gaz do budynku, w szafce wiszacej na $cianie zewnetrznej budynku.

3.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow.

Budynek jest objety ochrong konserwatorska, jest wpisany do rejestru zabytkéw.

3.3 Wplvyw inwestvcii na ochrone srodowiska

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze.

3.4 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy, gdyz nie ma w obrebie obszaréw gérniczych




3.5 Informacja o polozeniu dziaki w pasie ochronnym Morza Battyckiego lub
Zatoki Puckiej

Dziatka nie lezy w pasie ochronnym Morza Battyckiego i Zatoki Puckiej.

3.6 Obszar oddziatywania na dziatki sasiednie

Zaprojektowana instalacja gazowa od kurka gtéwnego do Sciany zewnetrznej budynkdw, nie bedzie
oddziatywata na dziatki sgsiednie. Instalacja w catoéci znajduje sie na dziatce objetej opracowaniem, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4 Rozwiazanie projektowe

4.1 Wentylacija klatki schodowej
Projekiuje sie nawiew:
Dla klatki schodowei:

* za pomocg kratki nawiewnej o powierzchni min. 200cm? umieszczonej w drzwiach zewnetrznych,
w odlegtosci max 30cm nad poziomem posadzki.

Projektuje sie wywiew:

Dla klatki schodowej:

e za pomocg kratki wentylacyjnej wywiewnej o wymiarach 14x21, znajdujgcej sie na |l polpietrze,
w najwyzszym punkcie $ciany zewnetrznej klatki.

4.2 Instalacje gazowe

4.21 Dobér i lokalizacja kotta gazowego dwufun kcyinego

Projektuje sig kotly gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne dia lokalu nr 4 o mocy 21,0 kW oraz dla pozostatych
lokali mieszkalnych kotly gazowe o mocy 24,0 kW. Zaleca si¢ dla wszystkich lokali montaz kottow z zamknieta
komorg spalania. Bezwzglednie nalezy montowaé kotly Turbo w pomieszczeniach ktére mojg kubature ponizej
8,0 m? ale przy zachowaniu minimalnej kubatury dla tego pomieszczenia 6,5m2. W przypadku montazu kotta na
Scianie kominowej, nalezy powiesi¢ go na stelazu przymocowanym bezposrednio do stropu i posadzki. Kociot
nie moze wisie¢ nad zlewem, wanng — jako urzadzenie elektryczne.

Lokalizacje kottbw gazowych przedstawiono na rzutach pomieszczen.

4.2.2 Dane techniczne kotla gazowego

Kociot grzewczy $cienny o mocy 8 — 24 kW

moc nominalna kotta 24 kW
Sprawnosé kotta 90%
Maksymalne cisnienie w instalacji c.o. 3 bar
Minimalne ci$nienie wody uzytkowej 0,15 bar
Ciénienie maksymalne wody uzytkowej 10 bar
Wymagany ciag kominowy 1,5 Pa
Wysoko$¢ x szerokosé x glebokosé 800/440/338 mm
taczny pobér mocy elektrycznej 110W

Kociol posiada kompletne wyposazenie: naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, przerywacz ciggu i pompe obiegowa oraz peing
automatyke zapewniajaca bezpieczne i energooszczedne funkcjonowanie systemu grzewczego.

Przyjete urzadzenie moze byc zastgpione urzadzeniem innego producenta o tych samych parametrach technicznych i posiadajace
odpowiednie aprobaty techniczne.




4.2.3 Pomieszczenia przeznaczone do montazu kotla gazowego

Dla mieszkan nr 1, 3, 5, 6, 8 projekiuje sie kociot w pomieszczeniu kuchni. Dla mieszkania nr 2 kociot
projektuje sie w piwnicy a dla mieszkan nr 7 i 8 w tazienkach.

UWAGA. Urzadzenia gazowe, j. kociof i kuchenka, pofgczone bezposrednio z metalowa instalacjg gazowa, nalezy zabezpieczy¢ przed
wplywem pradow blgdzgcych, oraz objac systemem elektrycznych polaczers wyréwnawczych gléwnych i miejscowych, lgczacych przewody
ochronne z czg¢$ciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

Pomieszczenie kotta musi posiadad:

- drzwi wejsciowe otwierane na zewngtrz pomieszczenia, a w razie ich braku, nalezy zamontowaé drzwi do
wszystkich pozostatych pomieszczen, przeznaczonych na staty pobyt ludzi - pokoje

- gniazda wtykowe w oprawie hermetycznej,

- kratke wywiewng o wymiarze min 200cm?,

- kratke nawiewng o wymiarze min 200cm? — dla kottdw z zamknietg komorg spalania mozna odstapié¢ od
wykonania nawiewu przez $ciane zewnetrzng.

Minimalna kubatura pomieszczen:

- 6,5 m® dia pomieszczen w ktorych jest zamontowany tylko piec z zamknietg komorg spalania;

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:
Kubatura pomieszczeri jest wystarczajgca do zamontowania urzadzen gazowych w poszczegolinych
pomieszczeniach.

424 Pomieszczenia kuchenek gazowych

Kuchenki gazowe 4-palnikowe w mieszkaniach ustawione bedg w kuchni. Jezeli zasilane sg gazem propan-
butan to

W celu przystosowania do zasilania gazem ziemnym GZ-50 konieczne jest wymienienie w niej dysz
gazowych.

Pomieszczenia kuchenki wentylowane bedg za pomocg kanatu murowanego wyprowadzonego nad dach
budynku. Nalezy pod stropem osadzi¢ kratke wentylacyjng wywiewng 14x21cm, max 5 cm pod stropem.

UWAGA:
W momencie podiaczenia gazu ziemnego w budynku zabrania sie uzywania gazu butlowego propan — butan.

425 Wentylacja

Pomieszczeniom w kiorych znajdujg sie urzadzenia gazowe nalezy zapewni¢ prawidiowg wentylacje — w tym
gtdwnie doprowadzenie powietrza do wszystkich pomieszczen mieszkalnych, co jest szczegdlnie wazne
w sytuacji montazu szczelnych okien plastikowych. Nalezy dostarczy¢ odpowiednig iloéé powietrza do spalania
gazu w montowanych urzadzeniach oraz dla celéw socjalnych mieszkancow.

4.2.6 Wentylacja pomieszczenia kotla

s dla mieszkan z instalacja kotta w kuchni
nawiew - otwor nawiewny w $cianie zewnetrznej budynku w dolnej czesci o pow. min. 200cm?, na wysokosci
max 30 cm nad posadzkg lub — dla kottow z zamknigta komora spalania mozna odstgpi¢ od wykonania
nawiewu przez sciane zewnetrzna.
ZALECENIA
Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen w pomieszczeniach gdzie zamontowane sg urzadzenia
gazowe i zamontowane s szczelne okna plastikowe nalezy zamontowaé na ramach okiennych state,
automatyczne, nawiewniki higrosterowane.
wywiew - kanat wentylacyjny wyprowadzony ponad dach budynku o wymiarach 14x14 cm z kratkg
wentylacyjng 14x21cm

e dla mieszkania z instalacjg kotta w tazience
nawiew otwdr nawiewny w dolnej czesci drzwi do tazienki o pow. min. 200cm?, na wysokosci max 30 cm nad
posadzka — przy kotle z zamknietg komorg spalania nie ma koniecznosci dostarczenia powietrza z zewnetrz.
wywiew
- mieszkanie nr 7, - zewnetrzny, ocieplony kanat wentylacyjny wyprowadzony przez dach budynku z kratkg
wentylacyjng o min. pow. 200cm? w stropie w fazience;
- mieszkanie nr 4 — zewnetrzny, ocieplony kanat wentylacyjny wyprowadzony przez $ciane budynku ponad
dach budynku z kratkg wentylacyjng o min. pow. 200cm? w stropie w tazience; max 5 cm pod stropem.

AA



s dla mieszkania z instalacjg kotla w kuchni
mieszkanie nr 1, 3, 5, 6, 8- kanat wentylacyjny w istniejgcych kanatach kominowych wyprowadzony
ponad dach budynku o wymiarach 14x14 cm z kratkg wentylacyjng 14x21cm, ; max 5 cm pod stropem.

» dla mieszkania z instalacjg kotta w piwnicy
mieszkanie nr 2- kanat wentylacyjny w istniejgcych kanatach kominowych wyprowadzony ponad dach
budynku o wymiarach 14x14 cm z kratkg wentylacyjng 14x21cm, ; max 5 cm pod stropem.

4.2.7 Zuzycie gazu — dobér gazomierza

Do pomiaru zuzycia gazu nalezy zamontowaé dla kazdego z mieszkan:
-gazomierz miechowy G-6 ,METRIX" zamontowany w szafce gazowej na konsoli przytgczeniowej na klatce
schodowej, dla mieszkan 2-8 oraz w szafce gazowej wiszacej dla mieszania nr 1
Maksymalne zuzycie gazu GZ-30 w mieszkaniu dla potrzeb co i bytowo-gospodarczych wyniesie:

kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 kW 2,5m%hn
Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa 1,20 m¥h
razem 3,70m%h

Do redukcji gazu w budynku mieszkalnym na przytaczu, przy ul. 10 Lutego 19 zamontowano reduktor FE 25
ALSI.

428 Prowadzenie przewodéw instalacji wewnetrznych

Wewnetrzne instalacje gazowe do mieszkan poprowadzone bedzg od gazomierzy zlokalizowanych w szafkach
gazowych na klatce schodowej lub w szafce gazowej wiszgcej:

- dla lokalu nr 1 - w szafce gazowej wiszgcej na zewnetrznej $cianie budyku

- dla lokalu nr 2-3 — na parterze,

- dla lokalu nr 4-6 — na | poipietrze;

- dla lokali nr 7, 8 — na poddaszu.

W zaleznosci od lokalizacji lokalu, instalacja prowadzona jest:

e dla lokalu nr 1 nalezy poprowadzi¢ instalacje z gazomierza w wiszgcej szafce gazowej na elewaciji
budynku przez $ciang do piwnicy i dalej przez strop do pomieszczenia kuchni gdzie projektuje sie
zamontowanie kotta gazowego;

e dla lokalu nr 2 nalezy poprowadzi¢ instalacje z gazomierza na parterze przez strop do piwnicy do
pomieszczenia gdzie projektuje sie zamontowanie kotta gazowego;
dla lokalu nr 3 nalezy poprowadzi¢ instalacje z gazomierza na parterze przez klatke schodowa, przez
sciang do pomieszczenia kuchni gdzie projektuje sie zamontowanie kotta gazowego i kuchenki
gazowe;j;

e dla lokalu nr 4 nalezy poprowadzi¢ instalacje z gazomierza z | polpietra przez $ciane do
pomieszczenia fazienki gdzie projektuje sie zamontowanie kotta gazowego oraz przez $ciane
wewnetrzng do kuchni gdzie projektuje sie zamontowanie kuchenki gazowej;

e dla lokalu nr 5 nalezy poprowadzi¢ instalacje z gazomierza z | pbipietra przez §ciane do
pomieszczenia kuchni gdzie projektuje sie¢ zamontowanie kotla gazowego oraz kuchenki gazowej;

¢ dla lokalu nr 6 nalezy poprowadzi¢ instalacje z gazomierza z | pdipietra przez $ciane do
pomieszczenia kuchni gdzie projektuje sie¢ zamontowanie kotta gazowego oraz kuchenki gazowej;

» dla lokalu nr 7 nalezy poprowadzi¢ instalacje z gazomierza z kondygnacji poddasza poprzez trojnik,
gdzie w jedng strong przejdzie przez $ciang do pomieszczenia kuchni gdzie projektuje sie
zamontowanie kuchenki gazowej, natomiast w druga do pomieszczenia fazienki przynaleznej do lokalu
nr 7 gdzie projektuje sie¢ zamontowanie kotta gazowego;

» dla lokalu nr 8 nalezy poprowadzi¢ instalacie z gazomierza z kondygnaciji poddasza poprzez §ciane
do korytarza oraz przez wewnetrzng $ciane do kuchni gdzie projektuje sie zamontowanie kotia
gazowego oraz kuchenki gazowe;.

W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez $ciany i strop zastosowaé tuleje ochronne.

Sposob prowadzenia przewodéw przedstawiono w czesci graficznej — rzut piwnic, parteru, | pietra, poddasza
oraz aksonometria instalacji gazowej wraz pionami i poziomami. Nalezy zachowaé minimalng diugosc instalacii
od punktu pomiarowego do pierwszego urzadzenia gazowego, tj. kotta gazowego, dtugosé w rozwinieciu
Lmin=3m.

{9,



4.2.9 Materialy i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacjg gazowa (piony i poziomy) projektuje sie z rur stalowych czarnych typu ,B” wg PN-80/H-
74219 {aczonych przez spawanie. Wewnatrz lokali mieszkainych — od gazomierzy, mozna wykona¢ instalacje
Z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Dobor $rednic przyjeto na podstawie tablic
uwzgledniajgc petne zapotrzebowanie gazu.
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowaé:

- filtr do gazu Dn 20,

- zawor kulowy Dn 20.
Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kuchenki nalezy zamontowaé zawor kulowy Dn15.
Za reduktorem FE25 nalezy zamontowa¢ zawér gtéwny odcinajacy DN50.

4.2.10 Warunki wykonania i odbioru

Zakres robét wykonaé zgodnie z:

-wydanymi warunkami technicznymi podtaczenia;

-projektem technicznym wewnetrzne] instalacji gazowej oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cze$é |l .Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Po zakoriczeniu robét montazowych instalacji wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci, po pozytywnym
odbiorze z dostawcg gazu wykona zabezpieczenie przed korozjg przez pomalowanie instalacji farbg
podktadowsg i nawierzchniows.
Do odbioru nalezy przedstawié:

-projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowej;

-protokdt wykonanych préb szczelnosci instalacii;

-opinig kominiarskg powykonawczg oraz o$wiadczenie kierownika budowy.

4.2.11 Montaz instalacji gazowej

Osoba kierujaca wykonywaniem wewnetrznej instalacii gazowej musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie), ktérych
kserokopie nalezy przediozyé Dystrybutorowi gazu oraz zgodnie z Prawem Energetycznym, osoba lub
przedsigbiorstwo lub zaktad ustugowy wykonujacy roboty montazowe, musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje
energetyczne- Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru grupy 3.
Obowigzkiem wykonawcy przystepujacego do podigczenia urzgdzeri gazowych (atestowanych) jest
sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.
Podtaczenie gazomierza do instalacji wykonuje Dystrybutor gazu. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonania przewodéw podtgczeniowych, aby mozna bylo gazomierz wmontowag i wymontowac bez usuwania
i zmiany przewodow, a same przewody po zdjeciu gazomierzy — zamyka¢ gwintowanymi korkami.
Przewody gazowe nalezy prowadzié¢ ze spadkiem 4%. w kierunku przyboroéw gazowych, powyzej instalacii
wodociggowej i kanalizacyjnej. Przy przejéciach instalacji przez sciany i stropy przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego a miejsca wolne uszczelnié szczeliwem
nie powodujacym koroz;ji.
Przewody gazowe mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow w odlegtosci:

- poziome co 1,5m,

- pionowe co 2,5m.
Przewody miedziane na poziomych odcinkach instalacji mocowaé do $cian za pomocg uchwytow w odlegtosci:

srednica rury [mm] (15 18 22 08
odleglos¢  miedzy
uchwytami [m] 1,25 1,50 2,00 2,25

Na pionowych odcinkach rur o $rednicy do 22mm odlegtosci podane w tabeli mozna zwiekszy¢ o 30%, dla rur
o wiekszej $rednicy 0 10%.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywaé¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie, bgdz
z miedzianych, tgczonych lutem twardym, a armature i urzadzenia pofgczy¢ przez zastosowanie potgczen
gwintowanych z uszczelnieniem konopiami. Przed urzadzeniami zastosowaé dwuztgczki.
Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.



Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej tych
przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli gesto$¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza — ponizej
przewodow elektrycznych i urzagdzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone
co najmniej o 20mm.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu prob szczelnosci, nalezy zabezpieczyé przed korozja.

Rury nalezy oczysci¢ z rdzy zagruntowacé i pomalowaé dwukrotnie farbg olejng na zéfto.

4.212 Odprowadzenie spalin

Urzadzenia gazowe nalezy ustawia¢ w poblizu kanatéw spalinowych tak, aby tgczna dtugosé rur spalinowych
nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzadzeniem powinien mie¢ dtugo$é co najmniej 22cm.
Odcinek poziomy utozyC ze spadkiem 5% w kierunku urzgdzenia. Rura spalinowa powinna mie¢ staty przekroj i
tagodne tuki. Ewentualne taczenie odcinkéw nalezy przeprowadza¢ przez naktadanie na siebie jednej rury na
druga w kierunku przeciwnym do ciggu.

Projektuje si¢ odprowadzenie spalin z kotta gazowego czopuchem Dn120 za pomocg przewodu powietrzno-
spalinowego DN80/125. Dla lokalu nr 4 projektuje sie odprowadzenie spalin przewodem powietrzno-
spalinowym przez zewnetrzng $ciang i ponad dach budynku, natomiast dla lokalu nr 7 i 8 projektuje sie wylot
spalin pionowo w gbre przez dach budynku. W pozostatych mieszkaniach nalezy wykonaé wiaczenia
przewoddw powietrzno- spalinowych w istniejacych kanatach kominowych.

Komin do odprowadzenia spalin nalezy zakornczy¢ w dolnej czesci miskg kondensatu oraz rurkg Dn15
Z zaworem odcinajgcym dla odprowadzenia skroplin.

4.2.13 Podtaczenie do instalacji c.o. i c.w.u

Krdééce potaczeniowe wychodzace z kotta podigczyé do instalacji c.o. (przewody zasilajgce i powrotne) oraz
cieptej i zimnej wody.

Na podejsciach do kotta zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe. Na przewodzie powrotnym c.o. i zasilanie
zimng wodg zamontowaé magnetofiltry.

Instalacje c.o. nalezy przygotowa¢ do pracy w uktadzie zamknietym przez zamontowanie automatycznych
zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalacii.

4.3 Prowadzenie przewoddéw pionu gazowego

Pion gazowy poprowadzony jest od szafki z reduktorem i zaworem gtéwnym, zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku.

Instalacja wprowadzona jest do pomieszczen piwnicy. Prowadzona jest pod stropem, az do wysokosci klatki
schodowej, poprzez dwa piony DN50 i DN32. Pion DN50 prowadzony jest przez kolejne pietra. Pion DN32
zaprojektowany jest tylko dla dwéch mieszkan na parterze. Na | pietrze nastepuje redukcja z DN50/40. Na |
poipigtrze zaprojektowano dwa piony po trzy odej$cia do gazomierzy, a na poddaszu odejécia do dwdch
gazomierzy. W sumie projektuje si¢ wykonanie o$miu podejé¢ Dn25 do gazomierzy G-6.

W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez $ciany i strop zastosowa¢ tuleje ochronne.

Sposdb prowadzenia przewodéw w czesci graficznej - aksonometria instalacji gazowej rys. nr 6,7.

W trakcie montazu instalacji szczegélnie na klatce schodowej nalezy zbadaé i zlokalizowaé istniejace
przewody elektryczne a w razie kolizji z oSwietleniem nalezy przelozyé gniazda wraz z kloszami.

44 Materiaty i uzbrojenie

Wewnetrzng instalacje - pion gazowy projektuje sie z rur stalowych czarnych {gczonych przez spawanie. Dobér
srednic przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajgc petne zapotrzebowanie gazu.

Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono na rzucie pomieszczen rys. nr 2-5 oraz
aksonometrii instalacji gazowej rys. nr 6, 7.

4.5 Warunki wykonania i odbioru — jak dla instalacii wewnetrznvch

4.6 Montaz instalacji gazowej — jak dla instalacji wewnetrznych

5 Proby odbioru instalacji gazowych

Prébe szczelnoéci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej w obecnoséci Dystrybutora gazu,
przed pomalowaniem i przykryciem przewodoéw.
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Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania

przytgczenia z wydanymi warunkami przytgczenia oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania i usytuowania

wezta gazomierzowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotéw badania

sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Proba szczelnosci polega na napetnianiu przewodéw sprezonym powietrzem pod cisnieniem 50kPa przez

30minut. Do wykonania préb szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazéw palnych. W przypadku

prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé

ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac pod cisnieniem 100 kPa.

Do odbioru nalezy przedstawié:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,

- pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,

- oswiadczenie kierownika budowy

- protokdt wykonania prob szczelnosci instalacii,

- protokét kontroli przewodéw odprowadzajgcych spaliny z urzadzen gazowych, ktére wymagajg takiego
odprowadzenia,

6 Uruchomienie instalacii gazowej

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgczenie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem napetnienia instalacii
gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono otwartych wylotéw instalacji. W pomieszczeniach,
w ktorych przeprowadza sie odpowietrzenie instalacji gazowej, nie mozna uzywaé otwartego ognia.
Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegélnych urzgdzen gazowych i skontrolowanie
szczelnosci ztgezy i kurkéw za pomocg ptynéw testujacych w aerozolu lub wody mydlane;j.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzadzen.

7 Eksploatacja instalacji gazowych

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujace:

- dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody Dystrybutora gazu jest zabronione,

- uzytkownik mieszkania i zarzgdca domu ma obowiazek niezwiocznie zawiadomi¢ Gazowe Pogotowie
Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie gazu,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w ktérym ulatnia sie gaz jest zabronione, wolno
postugiwac sie tylko lampami bezpieczenstwa,

-  ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwsza czynnoscia po stwierdzeniu ulatniania sie gazu,

- zamknigcie kurka przez gazomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia pomieszczenia,

- kolejng czynnoscig jest odszukanie i ewentuaine usuniecie przyczyny ulatniania sie gazu,

- w przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w piwnicach konieczne jest niezwtoczne zamkniecie
kurka gtéwnego na przyigczu,

- ulatnianie si¢ gazu na klatce schodowej wymaga odciecia doptywu gazu do pionu,

- wykrywanie nieszczelno$ci moze odbywac sie za pomoca specjalnych wykrywaczy gazu, wody mydlanej
lub innych srodkéw powierzchniowo czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.
W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sie stosowanie czujnikéw sygnalizujgcych ulatnianie sie gazu
z instalacji (np. firmy ,Gazex").
Najczestszg przyczyng ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikéw i pozostawienie
otwartych kurkéw przy urzadzeniach gazowych, nieszczelne ztgcza, kurki lub Zle funkcjonujgce urzadzenia
gazowe.

8 Uwagi koricowe

8.1 Zasady bezpiecznego uzytkowania przewodéw kominowych

W dniu 9 grudnia 1999 roku weszio w zycie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
nr 74 poz. 836). tagcznie z wczesniej wydang ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92 poz. 460) regulujg one
miedzy innymi zasady uzytkowania i konserwacji przewodéw kominowych.

N



W mysl powyzszych przepiséw wilasciciel - zarzadca i uzytkownik budynku zobowiazany jest do zapewnienia
bezpiecznego uzytkowania urzadzen grzewczych i kominowych.
W tym celu nalezy zapewni¢ aby w obowigzujgcych terminach odbywaly sie:

1. Konserwacja - czyszczenie przewodéw kominowych dokonywane przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje - czeladnika kominiarskiego w budynkach mieszkalnych obowigzuje
nastepujaca czestotliwos¢ czyszczen:

- przewody od palenisk opalanych paliwem staltym — 4 razy w roku
- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i ptynnym — 2 razy w roku
- przewody wentylacyjne — 1 raz w roku

2. Kontrole okresowe sprawnosci technicznej dokonywane przez osobe posiadajgcg kwalifikacje mistrza
kominiarskiego — 1 raz w roku

3. Przed oddaniem do uzytku, po przerébce lub zamianie podigczen przewody kominowe nalezy poddaé
do kontroli przez osobe posiadajaca kwalifikacje mistrza kominiarskiego

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynkéw i oséb trzecich ustawodawca
za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje karne okreslone w Kodeksie Wykroczen Art.82
par. 1 ,Kto nieostroznie obchodzi sie z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczgcym zapobiegania i
zwalczania pozarow, a w szczegéIno$ci:.....ust. 2 utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez
zwloki naprawy uszkodzen komina i wszelkich przewodoéw dymowych ..., podlega karze aresztu, grzywny, albo
karze nagany.” Wykroczeniem takim moze by¢ np. niedopuszczenie kominiarza do przeprowadzenia
czynnosci. Ponadto Prawo Budowlane okresla w art. 93. Kto........... 8/ nie dokonuje kontroli obiektu
budowlanego naruszajgc przepis art.62, podlega karze grzywny.

9 Informacja o Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa wewnegtrznej instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Nalezy kierowac sie przepisami BHP przy wykonywaniu instalacji gazowych.

Opracowala;

C .‘-qlL.

mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
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Strona 1
Numer transakeji | Numer kiienta Data
1240 0003 7460 70026830 05.11.2019
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
kierowaé do: ul. Kopernika 1
G.EM. GAZ ENERGIA Sp. z e.0., ul. Dorczyka 1 62-0B0 Tarnowo Poadgérna 84-100 Puck

Infolinia 801 429 429

Adresat / Odbiorca email  puck@gen.com.pl

Wspélnota Mieszkaniowa
10 Lutego 19

Jestesmy do Paristwa
84-100 Puck dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429
Obiekt przytacza / Miejsce odbioru /
Odbiorca

10 Lutego 19
84-100 Puck

dz.nr 21,22

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. urzadzef i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wiekszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/h

grupa ‘odbiorcéw 100
wniosek data 03.09.2019
v numer 699/0P/19
warunki przytaczenia rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja

numer 1240 0003 7460

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6towych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje
sie nastgpujace warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedziba w
Tarnowie Podgérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. mieszkal. wielbrddzinhy
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: 10 Lutego 19; dz.nr 21,22, 84-100 Puck
¥ rodzaj paliwa gazowego: E - gaz ziemny wysokometanowy

moc przylaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 10 m°/h

moc przytaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 110 kWh/h

planowana wielkosé odbioru paliwa gazowego -44000 kWh/rok.

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieplej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilosé rodzaj '
8 kuchnia gazowa 4-palnikowa
8 kociot 1-funkcyjny 21 kW

Miejsce podfaczenia

punkt: sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia
adres podiaczenia: 10 Lutego 19, 84-100 Puck
materiat: polietylen

$rednica (mm):

’

Parametry techniczne przylacza

dtugosc: 3m

adres przytacza: 10 Lutego 19; dz.nr 21,22, 84-100 Puck

materiat: polietylen

$rednica (mm): .

ci$nienie: min: 100 kPa max: 350 kPa
Granica wtasno$ci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego: ;- A,

armatura zaporowa na wyjsciu z punktu gazowego Za ZQO!’Jn 0SC

.
Zoryginatem

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,
Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda, VIIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, §2-080 Tarnowo Podadrns
Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 {w peini wptacony) Tel. +4B 61 B29 9B 20, Fax +48 §1 829 38 22

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gan@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl _') l,

- B i + ok Dk a0 | e i PLs s Wl S S 2



Strona 2

Nadcisnienie na wyj$ciu punktu gazowego wynosi od 100 kPa do 350 kPa.

Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytaczeniem:

brak
Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: wewnatrz obiektu (klatka schodowa)
typ i wielko§é gazomierza: G6 miechowy x8 szt. gazomierz zamontowaé na
monoztaczu
rozstaw kréécow: 130
typ reduktora: MR-10/A

Informacje dodatkowe:

1. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres dwéch lat od dnia wydania.

2. Okreslone Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

3. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi
zmianami). .

4. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. | .
1059 z péZniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

5. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy $wiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o 3$wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").

6. Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreélonego
w niniejszych warunkach (znak CE). i

Uwagi:
brak

Sporzadzit(a): Dagmara Grapp

R51A Sp.z 0.0

ki
tugl Klienta

LT~
Rererent ds. Obst

Al
Dagmg%a Grahp

c*-Q}L .
Za zgodnosC
z oryginatem

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202 Siedziba: ul. Daorozyka 1, 62080 Tarnowo Podg6rne
Kapitat Zakiadowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 §1 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@;g‘?‘g.cnm.pt‘.ﬂ!\nternst: www .gen.com.pl
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Puck 2020-05-06

Opinia Kominiarska

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin- ekspertyzy przewodéw kominowych budynku przy ulicy
10 Lutego nr 19 w Pucku dotyczaca urzadzen

grzewczo-kominowych, uzytkowanych przez : Wspélnote Mieszkaniowa

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana. Antoni Goyka w celu
1.wskazania przewodu na podtaczenie:

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Zezwala sig¢ na podiaczenie kondensacyjnych kotiow gazowych i kuchenek na gaz ,E” w lokalach
mieszkalnych.

Wyznaczone przewody kominowe mogq by¢ przeznaczone do podtqgczen kondensacyjnych kotféw
gazowych i kratek wentylacyjnych w lokalach edpowiednio.

Komin nr Il przewéd nr 1-kratke wentylacyjng 14x21cm w kuchni lokal nr 6.

Komin nr Il przewéd nr2- kratka wentylacyjna piwnica lokal nr 2

Komin nr Il przewéd nr 3- kondensacyjny kociot gazowy kuchnia lokal nr 6

Komin nr Il przewéd nr 4- kondensacyjny kociot gazowy w piwnicy lokal nr 2.

Komin nr Il przewdd nr 1 kratka wentylacyjna lokal nr 3

Komin nr lll przewéd nr 2 podtqczy¢ kratke wentylacyjng w kuchni lokal nr 7

Komin nr. Il przewdd nr 3 podiqczy¢ kociot gazowy w lokalu nr 3

Komin nr Il przewod nr 4 podfqczyé kociof gazowy w lokalu nr 1

Komin nr IV przewéd nr 1 podtgczy¢ kociot gazowy w lokalu nr 5

Komin nr V przew6d nr 1 wentylacyjny kuchnia lokal nr 8

Komin nr VI przewéd nr 2 wentylacyjny kuchnia lokal ar 5

W lokalu nr 4 wylot spalin z kotta gazowego nalezy zaprojektowac przez przegrode zewnetrzng i
nastepnie ponad dach.

W lokalu nr 7 instalacje kotla gazowego i wentylacje naleZy zaprojektowac w pomieszczeniu
technicznym, na poddaszu, wylot spalin i wentylacje wykonac przez dach.

W lokalu nr 8 instalacje kotfa gazowego nalezy zaprojektowac w pomieszczeniu kuchni. Wylot spalin
wykonac przez dach

W przewody przeznaczone do podigczen kotiéw gazowych naleiy zainstalowa¢ wktady powietrzno
spalinowe na cafej diugosci przewodéw .

Uwagi i zalecenia: Do opinii dofaczono szkic usytuowania komindw i miejsca podtaczen i wskazania.

Opinig sparzadzono w oparciu o:Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r(Dz. U. Nr 156 z dnia 1
wrzesnia 2006r JRozp. MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r.(Dz. U. Nr. 109 z dnia 22 czerwca 2010r.)w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, oraz
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015r.p0z.1422 i 2017r.p02.2285



Opinig sporzadzono w 3 egzempiarzach po 1 dla Wsp. Mieszk. Biura Projektéw i RZK
nr. 9 Puck

Potwierdzenie odbioru opinii: podpis

Uwagi:
1 Po dokonaniu Proponowanych rozwigzan nalezy zgtosi¢ do odbiory prawidtowos¢ wykonania
opiniodawcy.

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kogfiniarski

MISTRZ KOMIMIARSKI
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Szkic orientacyjny komina.
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Puck, dnia 20-05-2020r.

OPINIA DO’CEL(’)W PROJEKTOWYCH DOTYCZACA ODPROWADZENIA SPALIN Z
URZADZEN GAZOWYCH - KOCIOL GAZOWY DWUFUNKCYJNY I WENTYLACJA

Dla istniejacego budynku zlokalizowanego w m. Puck, przy ul. 10 Lutego, dz. nr 22. Inwestorem jest
Wspolnota Mieszkaniowa. Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia do kierowania i
kontrolowaniaw zakresie instalacyjno - inzynieryjnym oraz projektowania w specjalnosci
instalacyjnej mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin w celu ustalenia prawidtowego potaczenia kotta
gazowego:

Dla lokalu mieszkalnego nr 1

Kociot gazowy nalezy podiaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego, komin nr VI przewéd nr 3.
Podlaczenie nalezy wykonaé¢ za pomoca czopucha oraz wktadu kominowego wykonanego ze stali
kwasoodpornej wyprowadzonego ponad dach budynku.

- nawiew — przy kotle z zamknieta komora spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z
zewngtrz — funkcje spefnia przewéd powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dziatania wentylacji
zaleca si¢ wykonanie dodatkowo nawiewu jako nawiewniki okienne.

- wywiew— istniejgcym kanalem wentylacyjnym, w kominie nr VI w przewodzie nr 2,
wyprowadzonym ponad dach budynku. W pomieszczeniu kotta nalezy zamontowa¢ kratke wywiewna
0 min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm pod stropem.

Dla lokalu mieszkalnego nr 2

Kociot gazowy nalezy podiaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego, wybudowanego na potrzeby
kotla na opat staly. Podlaczenie nalezy wykona¢ za pomoca czopucha oraz wkladu kominowego
wykonanego ze stali kwasoodpornej wyprowadzonego ponad dach budynku.

wywiew - istniejacym kanalem wentylacyjnym w kominie nr IT w przewodzie nr 2, zgodnie z opinig
kominiarska, wyprowadzonym ponad dach budynku. W pomieszczeniu kotta nalezy zamontowaé
kratk¢ wywiewng o min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm pod stropem.

nawiew — przy kotle z zamknigta komora spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z zewnatrz
— funkcje spetia przewod powietrzno-spalinowy.

Dla lokalu mieszkalnego nr 3

Kociol gazowy nalezy podlaczyé do istniejacego przewodu kominowego w kominie nr I w
przewodzie nr 3 — zgodnie z opinig kominiarskg. Podlaczenie nalezy wykonaé za pomoca czopucha
oraz wkiadu kominowego wykonanego ze stali kwasoodpornej wyprowadzonego ponad dach
budynku.

wywiew - istniejacym kanatem wentylacyjnym w kominie nr Ill w przewodzie nr 4, wyprowadzonym
ponad dach budynku. W pomieszczeniu kotta nalezy zamontowa¢ kratke wywiewna o min.
powierzchni 200 cm2 max 5 ¢cm pod stropem.

nawiew — przy kotle z zamknigta komorg spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z zewnatrz
— funkcje spelnia przewéd powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dziatania wentylacji zaleca sie
wykonanie dodatkowo nawiewu poprzez state nawiewniki okienne.

Dla lokalu mieszkalnego nr 4

Kociol gazowy nalezy podiaczy¢ do projektowanego, zewnetrznego, ocieplonego przewodu
powietrzno-spalinowego wyprowadzonego przez sciane ponad dach.

wywiew lazienka— projektowany, ocieplonym kanalem wentylacyjnym DN150/200,
wyprowadzonym przez $ciang ponad dach budynku. W pomieszczeniu kotla nalezy zamontowaé
kratk¢ wywiewng o min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm pod stropem.

wywiew kuchnia- - istniejagcym kanalem wentylacyjnym w kominie nr Il w przewodzie nr 1,
wyprowadzonym ponad dach budynku. W pomieszczeniu kuchenki nalezy zamontowaé kratke
wywiewna o min. powierzchni 200 cm2 max 5 cm pod stropem.



nawiew — przy kotle z zamknigta komora spalania mozna odstapi¢ od wykonania nawiewu z zewnatrz
— funkcje spetnia przewod powietrzno-spalinowy. Dla usprawnienia dzialania wentylacji zaleca si¢
wykonanie dodatkowo nawiewu poprzez state nawiewniki okicnne.

Dla lokalu mieszkalnego nr S — zgodne z opinig kominiarskg

Dla lokalu mieszkalnego nr 6- zgodne z opinig kominiarska

Dla lokalu mieszkalnego nr 7- zgodne z opinig kominiarska

Dla lokalu mieszkalnego nr 8- zgodne z opinia kominiarska

Opinie sporzgdzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z
2003r, poz. 718); Ustawe o Ochrong p. poz z dnia 27.08.1991 (Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na
podstawie wydanych przepiséw wykonawczych i obowigzujacych norm przedmiotowych, w tym
Rozp. Ministerstw Spraw Wewngtrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Po wykonaniu zalecen zglosié¢ do odbioru.

Opiniodawca:

.y
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. 19 Lutego 19, dz nr 22, 8-

150 Puck
1. Geometria
1.1. Podzial powierzchni
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 545,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikdw ogrzewanej czesci budynku 3,5
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 545,00
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 545,00 0,00 0,00 545,00
Kubatura [m?3] 1417,00 0,00 0,00 1417,00
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewngtrznych (A) 569,40 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 657,38 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,87 1/m
2. Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m? Htr Htr Htr taczne fRsi™
WT przegrody | mostkow [W/K]
[W/m2K] [WI/K] liniowych
[WIK]
$ciana zewnetrzna 0,161 0,230 504,15 81,17 0,00 81,17 0,98*
RAZEM 0,161* - 504,15 81,17 0,00 81,17 0,98*
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2, Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkéow [WIK]
[Wim2K] liniowych
[WIK]
1 1,100 1,500 0,67 65,25 71,78 0,00 71,78
RAZEM 1,100* - 0,67* 65,25 71,78 0,00 71,78
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?/h]
naturalna 608,22 208,00

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
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Charaklerystyka energetyczna budynku: ul. 10 Lutego 18. dz. nr 22, 84-100 Puck
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5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 17112,57 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 0,79 h
Wewnetrzna pojemno$é cieplna, Cm 1030483 J/KK
Zyski ciepta od storica 20607,06 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 32464,56 kWh/rok

Zyski ciepta razem

53071.62 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

15633,24 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

20716,46 kWh/rok

Straty ciepta razem

36349,70 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

19575,12 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

21532,64 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédef ciepla na ogrzewanie, nH,tot 0,87
Sredni wsp6tczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 14,18 kW

6. Zapotrzebowanie na cieplo na cieptg wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

13127,56 kWh/rok

—

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

23525,04 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

13136,09 kWh/rok

Catkowita srednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,56

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
cC.W.U., W

0,56

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

‘Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

17,76 kW ]

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 436,00 1098,72 3296,16
C.W.U. 21,80 6,76 20,27
RAZEM 457,80 1105,48 3316,43

CERTQ 20181361
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8. Podzial zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Charakterystyka energstyczna budynku: ul. 10 Lutego 19. dz. nr 22, 84-1 Pk

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 31,40 - 24,09 - - 55,49
Udziat [%] 56,59 E 43,41 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewaniei | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(mZrok)] 35,92 - 43,17 2,03 - 81,11
Udziat [%] 44,28 - 53,22 2,50 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 39,51 - 24,10 6,09 - 69,70
Udziat [%] 56,69 - 34,58 8,73 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nicodnawialng energie pierwotna: 69,70 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ korncowa [kWh/(m?rok)]

=3,0)

Nos$nik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 21,25 0,00 - 21,25

0,0)

gaz ziemny (w =1,1) 35,92 = 21,91 0,00 - 57,83

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 2,03 - 2,03

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

69,70 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

85,00 kWh/m?rok

4/4
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lazomierz mieszkaniowy 6

Dokiadnosé pomiaru
i bezpieczenstwo

Przeznactzenie

Gazomierz  mieszkaniowy GB  jest
przeznaczony do pomiaru zuzycia gazu w
mieszkaniach, ~ w kiérych sumaryczne,
maksymalne zuzycie gazu przez wszystkie
zainstalowane urzadzenia gazowe nie
przekracza 10m*h powietrza o gestosci
1,2 kg/m’, a temperatura otoczenia wynosi
od =25°C do +55°C.

Gazomierz moze byé wyposazony w
nadajnik jmpulséw (1 impuls = 0,01m?)
umozliwiajacy  rejestracie  wartosc
szezytowych 2uzycia gazu - iwowezas
posiada oznaczenie G6N.

Gazomierz  posiada obudowe
wytrzymata na temperature do. 650°C.
Gazomierz jest przystosowany do pomiaru:

* Gazu Ziemnego

» Gazu miejskiego

* Gazu propan-butan.

Typowe krzywe bleddw
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Obciazenie Q (m*h).

METRIX SA » Piaskowa 3 ='83-110 Tezew
tel. +48-58:53.09.200 = fax. +48-58-53 09 300
. http:/Avww metrix.pl » e-mail: metrix@matrix.pl

Obcigzenie maksymalne: 10 m¥%k

Obcigzenie minimalne: 0,06 m3t
ObciaZzenie nominalne:  emY
Objetosé cykliczna: 5dm

Dopuszczalne obciqienie robocze: 10 kPa
Zakres pomiarowy liczydta: 99999,999 m
Prog rozruchu: 8dm%h
Waga: ; 4,4kg
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