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1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt budowlany instalacji gazowe;j
Adres i kategoria obiektu budowlanego:

84-100 Puck, ul. Dunina 4, kategoria obiektu budowlanego — XIII

Lokalizacja inwestycii :

Jedn. ewid. Puck G [221103_1], obr. [221103_1. 0005] Puck, dz. nr 21/10

Nazwisko, imie, adres inwestora :
Wspdlnota Mieszkaniowa DUNIN 4
84-100 Puck, ul. Dunina 4
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w zakresie wewnetrznej instalacji gazowej w  miejscowosci  Puck,
ul. Dunina 4, dz. nr 21/10, jedn. ewid. Puck, obr. Puck.

1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.01. Cel opracowania
Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania doprowadzenia paliwa

gazowego od gazomierza ziokalizowanego w szafce gazowej nasciennej do dwoch kottow
gazowych kondensacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.02. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie techniczne na etapie projektu budowlanego
wewnetrznej instalacji gazowej wraz z uktadem redukcyjno-pomiarowym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Instalacja gazowa projektowana jest do istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ulicy Dunina 4 w Pucku, dz. nr 21/10. Na terenie dziatki zlokalizowany jest
istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny z niezbednq infrastrukturg techniczna.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Instalacjo  gazowa projektowana jest do istniejacego budynku  mieszkainego
wielorodzinnego od projektowanej szafki gazowej nasciennej z uktadem redukcyjno -
pomiarowym, zlokalizowanej na $cianie budynku.

Projekt szafki gazowej oraz przytqcza gazu wg odrgbnego opracowania G.EN. OPERATOR
Sp. z.0.0.

4. INFORMACJE | DANE

4.01. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Na terenie dziatki objetej opracowaniem w zakresie projektowanej instalaciji gazowej,
nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z aktéw prawa miejscowego.

4.02. Informacija o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do rejestru
zabytkow.

Teren jest objety ochrong konserwatorskq.
4.03. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy, gdyz nie ma w obrebie obszaréw gdmiczych.



4.04. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska oraz higiene i zdrowie uiyikowﬁikéw. by

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko
przyrodnicze.
Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywa¢ na higiene i zdrowie uzytkownikdw.
Ponadto:

e Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi urzadzen
gazowych.

s Wykonawca instalacji gazowe] zobowigzany jest wyprébowac montowane
przybory gazowe, wyregulowaé spalanie i pouczy¢ odbiorce o ich uzytkowaniu.

e Igodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy ,, Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z pbzn. Zm.
., Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez
wiasciciela lub zarzadce kontroli:

1) Okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego: (...) ¢} instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych
( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)".

e Igodnie z rozdziatem 7 , punktem 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracyinych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynku, innych obiektow budowlanych i terendw,

W obiektach lub ich czesciach, w ktérych odbywa sie proces spalania paliwa
statego , ciektego lub gazowego, usuwa sie zanieczyszczenia z przewodow
dymowych i spalinowych w okresach ich uzytkowania:

od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym niewymienionych w pkf. 1 -
co najmniej raz na é miesiecy

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Nie dotyczy, gdyz projektowana instalacja gazowa nie bedzie stanowita zagrozenia
pozarowego. Nalezy zachowac¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 16 wrzesnia 2020r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020, poz.1608).

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Zaprojektowana instalacja gazowa od kurka gtéwnego do budynku, nie bedzie
oddziatywata na dziatki sgsiednie. Instalacja w catosci znajduje sig na dziatce objete]
opracowaniem, wg prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2020r. poz. 1333). Analiza obszaru
obejmowata Dziat IV roz. 7 ,Instalacja na paliwo Gazowe” Dz. U. z dnia 16.09.2020r. poz. 1608
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie.

Opracowata: Opracowata:
mgr inz. Monika Papierowska inz. Monika Biatk
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

styczenh, 2024r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3) ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t ). Dz.

U. z 2020r. poz. 1333 ze zmianami oswiadczam, ze w zakresie projektu zagospodarowania
dziakki:

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie projektu zagospodarowania dzialki
w Pucku, ul. Dunina 4, dz. nr 21/10 zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprcw(dzi’r Projektowat
CJLV z ;f»ﬂz,;,iaa/
mgr inz. Agnieszka Przezwicka- Litwin mgr inz. Monikia Rapierowska
upr. nr ZAP/0051/PWOS/05 upr. nr 73/GD/2001

1. Uprawnienia budowlane projektanta oraz zaswiadczenie z Izby budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CSU-WNR-GND *

Pani Monika Papierowska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0590/03

adres zamieszkania ul.Jabtoniowa 15A/15, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rGwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Iniynierdy
Budownictwa.

7A 7Z.GO] rf:c
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" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
JXREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/2/05 " Szozecin, dnia 10 czerwca 2005

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednblity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pé#n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), W zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Gkrggowa Koxﬁisj a Kwalifikacyjna ZAP.
" nadaje '

Pani Agnieszce BRZUSZEK -
mgr inZ. o kierunku inZynieria Srodowiska
ur.’ dnia 16 lipca 1975r. w nx. Ziotéw

' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
x‘mm@ﬂ‘ ewidencyjny ZAPlOOSIIPWOS/OS

do projektowania i kierowania robotami buidowlanymi bez ogra niczen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej = Okrggowej Izby Inzynieféw
Budownictwa w Szczécinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pani Agnieszka Brzuszek posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawniei budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. :

3

Sz¢zegélowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
T . Poutzenie : )
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
*‘funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giwnego Inspektora
_ Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.”
" 2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe;j.1zby Inzynieréw

_ Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgcZenia. . ‘ot
Otrzymuja: - B '- ; Skiad orzekajacy OKK: @'L_,
1. Pani Agnieszka Brzuszek ' i : 1. Stanistaw Kamifiski ...

ul.-Matopolska 1B/4 ) _ Ansne
2. Krzysztof Motylak f/%é/
3. lrena Zywuszko % 6496'

2. Okregowa Rada Izby .
3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

75-016 Koszalin ™~ .

ZA ZGOPDN
7. ORYGINALEM

OKREGOWA ' : =



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AHA-22X-9SN *

Pani Agnieszka Przezwicka-Litwin o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0311/07
adres zamieszkania ul. Sportowa 26 h/1, 64-500 Szamotuty

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeni /7

fl /75

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynigrd /)
OSC
h | [
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lil. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
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2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt budowlany instalacji gazowej

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

84-100 Puck, ul. Dunina 4, kategoria obiektu budowlanego - Xl

Lokalizacja inwestycii :

Jedn. ewid. Puck G [221103_1], obr. [221103_1. 0005] Puck, dz. nr 21/10

Nazwisko, imie, adres inwestora :
Wspdlnota Mieszkaniowa DUNIN 4
84-100 Puck, ul. Dunina 4

mgr in
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Projektowat :
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest instalacja gazowa dla  budynku

mieszkalnego wielorodzinnego stanowigcego kategorie obiektu budowlanego - XIlI,
84-100 Puck, ul. Dunina 4, dz. nr 21/10, jedn. ewid. Puck, obr. Puck.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

warunki przytgczenia do sieci gazowej urzgdzen i instalacji gazowych podmiotu
przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie wieksze] niz 25m3/h wydane przez
G. EN. Operator Sp. z 0.0. — Tamnnowo Podgdrne, ul. Dorczyka 1;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333);

Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  16.09.2020r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz.
1608);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609);

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. ( Dz.U. nr 54/97 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2000, poz. 1055);

dokumentacija techniczno-ruchowa kottdw gazowych;

wizja lokalna

podktady dla potrzeb projektowych;

obowiqgzujgce normy i przepisy branzowe.

2. DANE OGOLNE
2.01. STAN ISNIEJACY

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Puck, ul. Dunina 4, dz. nr 21/10. Do budynku
doprowadzone jest przytgcze $r/c, zakohczone szafkg gazowqg na scianie budynku.

2.02. PUNKT POMIARU GAZU ORAZ PUNKTY POBORU | ZUZYCIE GAZU
Do redukcji i pomiaru zuzycia paliwa gozowego nalezy zamontowac:
- reduktor firmy ,, Intergaz” MR-10/A,

- gazomierz miechowy firmy ,,MEIRIX" typu G - 6,
w szafce gazowej zlokalizowanej na cianie budynku.

1uzycie paliwa gazowego - E:

Kociot gazowy 30kW 2 szt. x 3,60 7.20 m3/h
7.20 mi/h

2.03. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na budynku nalezy zamontowa¢ szafke z zaworem elekiromagnetycznym ZB-50. Wewnetrzng
instalacje projektuje sie wprowadzi¢ do budynku do koftowni w piwnicy.

Instalacje wewnetrzng gazowq, projektuje sie z rur stalowych czamych bez szwu
o Srednicy @32mm tqczonych przez spawanie.
Wewnagtrz pomieszczen mozna rure stalowq zastgpi¢ miedziang ciggniong bez szwu
o §rednicy @35mm tqczong lutem twardym. Sposdb prowadzenia przedstawiono wg
zatgczone] czesci graficzne;.



Przejicie z instalacji stalowej na miedzianq - ksztattkg adaptacyjng stal — miedz.
Potgczenie rur stalowych instalacji gazowej wykonaé poprzez spawanie, a instalacji
miedziane] przez lutowanie lutem twardym, za wyjgtkiem potgczen aparatéw gazowych
i kurkéw odcinajgcych kulowych.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwiaé wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalaciji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy
braku wymaganej minimalnej odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowac
rury ochronne. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian, winny
mie¢ spadek co najmniej 4 mm na Tm w kierunku doptywu gazu do aparatéw gazowych za
wyjatkiem gazomierza. Kazde podejécie do aparatu powinno by¢ zakohczone kurkiem
odcinajacym kulowym. Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci winny by¢
zabezpieczone przed korozja. Na instalacji przy przejsciach przez Sciany nalezy stosowac
tuleje ochronne wypetnione szczeliwem nie powodujgcym korozji i wystajgce po 2 cm
z kazdej strony Sciany.

Montowac zawory kulowe, mosiezne.

Rury, ksztattki i lut powinny by¢ odpowiednio oznakowane i posiadac certyfikat, deklaracje
zgodnosci wyrobu uzytego do wykonania instalacji gazowej zgodnie z norma lub innym
dokumentem normatywnym wystawionym przez Dostawce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢ i powinny posiadac oznakowanie co 0,5 m zawierajgce informacje: nazwa
lub znak firmy, Srednice zewnetrzng, grubose Scianki, znak jakosci.

Do tgczenia rur miedzianych stosuje sie tgczniki wykonane fabrycznie z miedzi.

2.04. POMIESZICZENIE KOTtOW GAZOWYCH

Kotty gazowe kondensacyjne VAILLANT VC 30CS/1-5 z zasobnikiem VIH R 1501 o mocy 30 kW
zamontowane na $cianie w kottowni w piwnicy.

Sprawdzenie kubatury pomieszczenia:

wysoko$§¢é 2,70 m
powierzchnia 54,00 | m?2
kubatura 145,80 | m3

Minimalna wymagana kubatura dla kotta z zamknieta komorg spalania wynosi 6,50m3.

Obliczenie wymaganej objetos¢ instalacii dia kohdw:

Vg = 7,20 =0,015m3
360(1+300:1000)

Istniejaca objetosc instalacii:

V= 7z xd?xl
4

V = 3,14 x(0,032)2x20,0= 0,016 m3
4

Poniewaz istniejgca objetosc¢ instalacii jest wieksza od wymaganej nie projektuje sie montazu
kolektora gazu.



2.05. WENTYLACJA

Obliczenie minimalnego wymiaru otworu nawiewnego dla kottowni:

Zgodnie z PN-B-02431-1( 1999 ) powierzchnia otworu i kanatu nawiewnego powinna wynosic
co najmniej 5cm? na kazdy kW nominalnej mocy cieplne;j:

Frn =5 X Qn

gdzie:
Qn - tgczna nominalna moc urzgdzeh gazowych w kW],

Fn = 5x 60 =300 cm?
Minimalna powierzchnia otworu nawiewnego powinna wynosi¢ 300 cmz2.

wywiew kottownia - istniejgcym kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym do
istniejgcego przewodu kominowego - zgodnie z opinig kominiarskg.

- nawiew kottownia - wykona¢ nawiew powietrza w $cianie zewnetrznej budynku typu "Z"
o powierzchni min. 300 cm?, wewnatrz - 30cm nad posadzkg, ha zewnagtrz - 2,0m nad
terenem.

2.06. ODPROWADZENIE SPALIN

Urzgdzenia gazowe nalezy ustawiaé w poblizu kanatdéw spalinowych tak, aby tgczna
dtugos¢ rur spalinowych nie przekraczata 2m. Pionowy odcinek rury nad urzgdzeniem
powinien mie¢ dtugo’$¢ co najmniej 22cm. Odcinek poziomy uktada sie ze spadkiem 5% w
kierunku urzgdzenia. Rura spalinowa powinna miec¢ staty przekrdj i tagodne tuki. Ewentualne
tgczenie odcinkow nalezy przeprowadzac przez naktadanie na siebie jednej rury na druga w
kierunku przeciwnym do ciggu. Dla zapewnienia swobodnego przeptywu spalin rura nie
powinna by¢ zbyt gteboko wsunieta do kanatu, aby nie zmniejszata czynnego przekroju.
Kotty gazowe nalezy podtaczyé do przewodu kominowego za pomocg rur koncentrycznych
o Srednicy 60/100.

Kominy do odprowadzenia spalin nalezy zakonhczyé w dolnej czgdci miskg kondensatu oraz
rurkg DN15 z zaworem odcinajgcym dla odprowadzenia skroplin do kanalizacii.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA, OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategoria geotechniczna obiekiéw projektowanych ,I". Poziom wdéd gruntowych ponize]
poziomu posadowienia. Warunki geotechniczne oceniono na podstawie zachowania
obiektow sgsiednich. Instalacja gazowa posadowiona bedzie na gtebokosci max. 0,7m.
Budowe instalacji zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz wykopy przy
wykonywaniu instalacji gazowej nie siegajq gtebokosci 1,2m.

Warunki gruntowe wystepujgce na terenie dziatki nr 21/10 sg gruntami noSnymi i sq ciagte
litologiczne, diatego zalicza sie je do prostych.

Wg dokonanej wizji lokalnej i andlizy danych archiwalnych w podtozu terenu ponizej
przypowierzchniowej warstwy gleby wystepujg grunty noSne nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego przewodu gazowedo.

Wystepujq proste warunki gruntowe ( warstwa gruntu no$nego réwnolegta do powierzchni,
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia przewodu).

Na podstawie wizi lokalnej i analizy danych archiwalnych stwierdza sig, ze na poziomie
projektowanego przewodu mozna spodziewacd sie piaskdw drobnych i srednich.

(5)



UWAGA: Prace ziemne w obrebie gruntéw spoistych zaleca sie wykona¢ bardzo starannie.
Nie moina dopuici¢ do ich dodatkowego nawilgocenia, mechanicznego rozdrobnienia lub
przemarzniecia. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych usung¢ je z dna wykopu i
zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkg piaskowd.

4. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWE)

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektuje sie Aktywny System Bezpieczehstwa
instalaciji Gazowej typu GX sktadajacy sie z :

gtowicy samozamykajacej MAG.
detektor gazu - DEX ,

modutu alarmowego — MD 2.Z,
syreny alarmowe.

VVVY

Przeznaczenie:

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzqdzen
gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym lub propan — butanem.

Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku ulatniania sig¢ gozu a instalacii. Pozwala w
sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcigcie odptywu
gazu do instalacii.

Jednoczesnie umoizliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe
powiadomienie uzytkownikéw i jednostek nadzorujgco — kontrolnych prace instalacji. Poprzez
instalacje optyczno — akustyczng informuje mieszkancdw ( uzytkownikdéw ) o stanie zagrozenia
w strefie dozorowanej i umozliwia szylokqg lokalizacje awarii.

Przez to chroni zycie i zdrowie pracownikdw, mieszkahcow oraz zabezpiecza przed
zniszczeniem budynki, mieszkania i urzgdzenia o znacznej wartosci.

Detektor gazu projektuje sie w kottowni (rys. nr 1).
Modut alarmowy MD 2.7 projektuje sie w kottowni ( rys. nr 1).
Syrene alarmowaq projektuje sie na elewacji budynku ( rys. nr 1).

5. UNAGI KONCOWE

1) Zakres prac wykonac¢ zgodnie z P.B.,

2) Montaz urzgdzen gazowych wykona¢ zgodnie z DIR,

3) Wykonawca zgtosi do odbioru instalacje gazowq wraz z przyborami do Dystrybutora
gazu.

Probe szczelnodci przeprowadza wykonawca instalacji gazowej w obecnosci Dystrybutora
gazu, przed pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw.

Udziat przedstawiciela Dystrybutora gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci
wykonania przytgczenia  z  wydanymi  warunkami  przytgczenia oraz - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania i usytuowania wezta redukcyjno - pomiarowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Préba szczelnoici polega na napetnianiv przewoddw sprezonym powietrzem pod cisnieniem
50kPa przez 30minut. Do wykonania prob szczelnosci niedopuszczalne stosowanie jest gazéw
palnych. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia mieszkalne [ub inne
pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy
wykonac pod cisnieniem 100kPa.



Do odbioru nalezy przedstawi¢:

1. dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawczg,

2. pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,

3. oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z  warunkami
fechnicznymi i prawem budowlanym,

4. protokdt wykonania prob szczelnosci instalacii,

5. protokdt kontroli przewoddw odprowadzajacych spaliny z urzgdzen gazowych, ktore
wymagajqg takiego odprowadzenia,

6. dokument okredlajgcy  prawidtowosé  funkcjonowania  kanatow  spalinowych
i wentylacyjnych (tzw. protokdt kominiarski),

7. atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow podlegajgcych
specjalnym odbiorom technicznym,

8. instrukcje obstugi urzadzen gazowych, opracowane przez producentéw tych urzadzen.

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie Dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetnienia instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono otwartych
wylotéw. W pomieszczeniach, w ktdrych przeprowadza sie odpowietrzenie instalacii, nie
mozna uzywac otwartego ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegdlnych urzadzen gazowych
i skontrolowanie szczelnosci ztgczy i kurkdw za pomocq ptyndw testujgcych w aerozolu lub
wody mydlane;.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikéw o sposobie uzytkowania urzadzen.

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujgce:

- uzytkownik mieszkania i zarzgdca domu ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic
Gazowe Pogotowie Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania sie
gazu,

- naprawa czynnej instalacji gazowej moze by¢ wykonywana tylko przy obecnosci
Dystrybutora gazu,

- dokonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru Dystrybutora gazu
jest zabronione,

- wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczenia, w kidrym ulatnia sie gaz jest
zabronione, wolno postugiwaé sie tylko lampami bezpieczenstwa,

- ostrzezenie o niebezpieczenstwie wybuchu jest pierwszg czynnoscig po stwierdzeniu
ulatniania sie gazu,

- zamkniecie kurka przed gozomierzem i otworzenie okna w celu przewietrzenia
pomieszczenia,

- kolejng czynnosciq jest odszukanie i ewentualne usunigcie przyczyny ulatniania sie gazu,

- w przypadku zaobserwowania ulatniania sie gazu w kottowni konieczne jest niezwtoczne
zamkniecie kurka gtdwnego na przytgczu,

- ulatnianie sie gazu wymaga odciecia doptywu gazu,

- wykrywanie nieszczelnosci moze odbywac sie za pomocq specjainych wykrywaczy gozu,
wody mydlanej lub innych srodkdw powierzchniowo czynnych.

Uzywanie w tym celu otwartego ognia jest zabronione.

W celu zmniejszenia stopnia zagrozenia zaleca sig stosowanie czujnikdw sygnalizujacych
ulatnianie sie gazu z instalacji (np. firmy ,,Gazex").

Najczestszq przyczynq ulatniania sie gazu w mieszkaniach jest nieuwaga uzytkownikow
i pozostawienie otwartych kurkéw przy urzqdzeniach gazowych, nieszczelne ztqcza, kurki lub
Zle funkcjonujqce urzqdzenia gazowe.



Przypadki awarii instalacji gazowej i kotta zgtasza¢ pod adresem:

G.EN. OPERATOR SP. Z O.0.
Gazowe Pogotowie Techniczne
84-100 Puck , ul. Kopernika 1

(58) 67 32 260
Telefon alarmowy 663 878 749; 800 909 909
L
Opracowata: Opracowata:
mgr inz. Monika Papierowska inz. Monika Biatk
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

styczen, 2024r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3) ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.). Dz.
U. z 2020r. poz. 1333 ze zmianami oswiadczam, ze w zakresie projektu architektoniczno-
budowlanego:

Projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie projektu architektoniczno - budowlanego
w Pucku, ul. Dunina 4, dz. nr 21/10 zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawglzit Projekiowat
g>_ LV ot il L
mgr inz. Agnieszka Przezwicka- Litwin mgr inz. Monika Rapierowska
upr. nr ZAP/0051/PWQOS/05 upr. nr 73/GD/2001

. CZE§C'Z GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
Rys. nr 1 - Rzut pomieszczen — piwnica
Rys. nr 2 - Aksonometria instalaciji gazowej
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZINA

M



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Dunina 4, dz. nr 21/10
84-100 Puck

Wiasciciel budynku: Wspoinota Mieszkaniowa DUNIN 4, 84-100 Puck, ul. Dunina 4

Autor opracowania: mgr inz. Monika Papierowska il icovsir””
73/Gd/01 / /
| v

Data opracowania: 23.01.2024
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Charakierystyka energetyczna budyoku: ul. Dunina 4, dz. nr 2110, 84-100 Fucx

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 1232,16 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 20,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 1232,16
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1232,16 0,00 0,00 1232,16
Kubatura [m?] 3203,60 0,00 0,00 3203,60
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 884,00 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 2079,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,43 1/m
2, Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/im2K] | Umax wg A[m3 Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim2K] [W/K] liniowych
[WIK]
$ciana zewnetrzna 0,161 0,200 731,90 117,84 0,00 117,84 0,98*
RAZEM* 0,161* - 731,90 117,84 0,00 117,84 0,98
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
- 2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m? Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WI/K] mostkéw [WI/K]
[W/m2K] liniowych
W/K]
1 1,100 1,300 0,67 152,10 167,31 0,00 167,31
RAZEM 1,100" - 0,67 152,10 167,31 0,00 167,31
* Wartoéé sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m/h]
naturalna 1375,09 470,26

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach

214
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Charakierystykea snergetyczna budynku: ul. Dunina 4, dz. nr 21710, 8

I I m v v Vi il Vil IX 1ok Xl Xiv
31,0 28,0 31,0 30,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 95170 [430,0,| . 3150
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacjg, QH,nd 34260,03 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 0,55 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 1496004 J/K
Zyski ciepla od stonca 49806,32 kWh/rok

Zyski ciepta wewngtrzne

73397,31 kWh/rok

Zyski ciepta razem

123203,63 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

29146,47 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

46836,58 kWh/rok

Straty ciepla razem

75983,05 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacjg, QK,H

39190,15 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacjg, QP,H

43109,16 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,87
Sredni wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 29,87 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieplq wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

29679,36 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

62930,95 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

21213,32 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,47
Sredni wspélczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,34
C.W.U., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

‘Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 40,15 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 985,73 248403 7452,10
c.w.u. 49,29 15,28 45,84
RAZEM 1035,01 2499,31 7497 94




Charakicrystyka energetyczna budynku: ul, Dunina 4, dz. nr 21710,

8. Podzial zapotrzebowania na energie¢

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

84-100 Puck

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 27,80 - 24,09 - - 51,89
Udziat [%] 53,58 - 46,42 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowg
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 31,81 - 51,07 2,03 - 84,91
Udziat [%] 37,46 - 60,15 2,39 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 34,99 - 17,22 6,09 - 58,29
Udziat [%] 60,02 - 29,54 10,44 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 58,29 kWh/

{m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok}]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 0,00 - 35,42 0,00 - 35,42

0,0)

gaz ziemny (w=1,1) 31,81 - 15,65 0,00 - 47,46

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 2,03 - 2,03

=3,0)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

58,29 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

65,00 kWh/m?rok

4/4
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3) ZAtACINIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt budowlany instalacji gazowej
Adres i kategoria obiektu budowlanego:

84-100 Puck, ul. Dunina 4, kategoria obiektu budowlanego — XIl|

Lokalizacja inwestyciji :

Jedn. ewid. Puck G [221103_1], obr. [221103_1. 0005] Puck, dz. nr 21/10

Nazwisko, imie, adres inwestora :
Wspodlnota Mieszkaniowa DUNIN 4
84-100 Puck, ul. Dunina 4

mgr Inz :
uprawenic budowkane da |,

1 bEerorasnmie ool

Imie i nazwisko

Projektowat :

nr uprawrigrvgrariczet pEepl
W LEH

wodociagowych, kanalizacyjryc

ToMt: SICLT, M iotaawyr +

mgr inz. Monika Papierowska 73/Gd/01 “’e?f!"gaﬁ,yg"‘{éhé?jz?é-
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi feies
bez ograniczed w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen wodociqgowych, kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych /7 " I
i gazowych “// W"‘""’M
Sprawdzit : ( / J

mgr inz. Agnieszka Przezwicka- Litwin

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ZAP /oo 51 /PWOS /0 5

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

o

Kreslit :
Aniela Biatk

T2i.
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G.EN. Operator Sp. z 0.0. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgoérma 13.12.2023

orzytaczenia.puck@genoperator.pl
T nrlienta | 70095969 |
| nrobisktu | 00047047 |
| nrtelefonu +48 586774616
| mai biuro@wtbswejherowo.pi

Adresat

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA DUNIN 4

Dunina 4

84-100 Puck

QOdbiorca

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA DUNIN 4

Dunina 4

84-100 Puck

Warunki przytgczenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z 0.0.

dla podmiotu przewidujacego pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej
niz 10 m3/h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m?3h

nr warunkéw: 1240 0009 4450 rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja
grupa przylaczeniowa: Bl branza 100
rodzaj paliwa gazowego: E - gaz ziemny wysokometanowy

W odpowiedzi na wniosek nr 951/23 z dnia 13.11.2023 i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca
2010 r. wydaje sie nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z 0.0. z
siedzibg w Tarnowie Podgornym.

1. Dane obiektu
a. charakterystyka: istniej. bud. mieszkal. wielorodzinny
b. miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
dz.nr 21/10; Dunina 4, Puck 84-100
c. moc przytgczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 6 m3/h / 66 kWh/h
d. planowana wielko$é odbioru paliwa gazowego:
7000 [m3/rok] lub 77000 [kWh/rok]
e. celle wykorzystywania: do celdw cieptej wody uzytkowej, grzewczych

f.  rodzajiilo$é urzadzen podiaczonych do instalacji gazowej
| llosé szt. | Urzadzenie
2 kociot 1-funkcyjny 30 kW

2. Mlejsce podlqczema

| .
I punkt: | sieé gazowa $redniego ci$nienia

;

%

LF _\T
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adres podfaczenia . ul. Dunina dz. nr 21/7

materiat: ! P.E

Srednica (mm): 63 mm

cisnienie: min: 100 kPa ' max: 350 kPa
3. Parametry techniczne przyfacza

diugosc: "10m

adre”s przylacza: | dz.nr 21/10 Dunéna 4 Puck 84-{00_—__-

materiat: PE
| $rednica (mm): 32 mm

cishienie: - | min: 100 kPa -—-;(350 kPa -

4. Cisnienie paliwa gazowego

Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego wynosi od 1,6kPa do 2,5kPa

5. Zakres niezbgdnej budowy/rozbudowy sieci gazowej zwiazanej z przylaczeniem
brak

6. Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu

| usytuowanie w szafce: ' zewhétrz obiektu _(é_zﬁk_a na $cianie)

| . . e - - ==
typ i wielkosé s
gazomierza: a3 m'ediwy i ,
| rozstaw kréécow 130 - _ ____ .
typ reduktora: [ MR-10/A

Granica wlasnosci gazowej sieci rozdzielczej nalezacej do PG jest: armatura zaporowa na wyjsciu
z punktu gazowego.

7. Wysokos¢ oplaty za przytaczenie na podstawie Taryfy dla paliw gazowych

Ostateczna wysoko$¢ oplaty przytaczeniowe] ustalona zostanie na podstawie Taryfy obowiazujacej
w dniu zawarcia umowy o przytaczenie do sieci gazowej, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

8. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przytaczenie wynosi 2.155,18 dwa tysigce sto pieédziesiat pieé
zt osiemnascie gr brutto i zawiera podatek od towaréw i ustug VAT.

9. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacia oraz -
wtaczenie do czynnej sieci gazowe;.

10.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym
budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

11.Klient odpowiada za zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowe;.

12.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

13.Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpié¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na

wniosek klienta i otrzymaniu przez G.EN. Operator Sp. z 0.0. zgéd whascicieli dziatek, przez ktdre

przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wladaniu oséb trzecich.

ZGODNOSC 2/3
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14.Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej nie s3 zobowigzaniem do sprzedazy paiiwa
gazowego

15.G.EN. Operator Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania zwigzane z przylaczeniem,
podjgte przez Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie przed zawarciem Umowy ¢ przytaczenie.

16.Jezeli podmiot w ciagu trzydziestu dni od dnia otrzymania warunkéw przytaczenia nie wystapi do
G.EN. Operator Sp. z 0.0. z wnioskiem o zawarcie umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone
warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktrych niezbedne bytoby wykorzystanie
tej samej przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki
przyfaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catogci
lub w czesci, G.EN. Operator Sp. z 0.0. zawiera umowy o przytaczenie do sieci z uwzglednieniem
kolejnosci wptywu kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przytaczenie, w miare istniejacych
warunkow technicznych w szczegdinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

17.Warunki przylgczenia sg wazne przez okres dwdch lat od dnia ich wydania.

18.Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
klienta.

19.Wzér Umowy o przylaczenie udostepniony jest na stronie internetowej G.EN. Operator Sp. z o0.0.
www.genoperator.p! »

20.1nne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak

Dokument zweryfikowat(a): Specjalista ds. Umow Przytgczeniowych Dagmara Grapp

Wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga podpisu ani stempla.
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Opinia Kominiarska

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin- ekspertyzy przewoddéw kominowych budynku przy
ulicy : Dunina nr 4 w Pucku dotyczaca urzadzen grzewczo-

kominowych, uzytkowanych przez : Wspélnote Mieszkaniowg

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

pana. Antoni Goyka w celu
1.wskazania przewodu na podiaczenie:

W zwigzku z powyiszym stwierdza sig co nastepuje:

Wyznaczone przewody kominowe sq drozne i mogq by¢ przeznaczone do podiqczen kondensacyjnych
kottéw gazowych i kratki wentylacyjnej wywiewnej

Przewdd kominowy nr 1 o przekroju 40x40 mm- zainstalowad dwa wktady koncentryczne powietrzno-
spalinowe i w kottowni podtqczyc¢ dwa kotly gazowe.

Do przewodu nr 2 podfgczyc kratke wentylacji wywiewnej o przekroju 20x40.

W kotfowni zaprojektowa¢ w scianie zewngtrznej wentylacje nawiewng o powierzchni otworu

minimum 200cm2
Przed przystgpieniem prac instalacyjnych nalezy zdemontowac nasade stalowq na kominie i
oczysci¢ z sadzy przewod kominowy.

Uwagi i zalecenia: Do opinii dofaczono szkic usytuowania kominéw i miejsca podtaczeti i wskazania.

Opinie sporzadzono w oparciu o0:Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r{Dz. U. Nr 156 z dnia 1
wrzeénia 2006r )Rozp. MSWIiA z dnia 07 czerwca 2010r.(Dz. U. Nr. 109 z dnia 22 czerwca 2010r.)w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, oraz
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015r.poz.1422 i 2017r.poz.2285

Opinie sporzadzono w 3 egzemplarzach po 1 dla Administratora, Biura projektowego, RZK 9 w
Pucku

Potwierdzenie odbioru opinii: (3157 [« 11-J— SO

Uwagi:
1 Po dokonaniu proponowanych rozwigzar nalezy zgtosic do odbioru prawidfowosc wykonania
opiniodawcy.

Opiniodawca
(uprawniony mistrz komi iarski

Gy
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Podiaczy¢ dwa kotty gazowe
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Podtaczy¢ kratke wentylacyjng

zaprojektowaé wentylace nawiewng
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA POLEGAJACA NA BUDOWIE
INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

W PUCKU, UL. DUNINA 4, DZIALKA NR 21/10.

INWESTOR:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA DUNIN 4
Zam.: 84-100 Puck

ul. Dunina 4

PROJEKTANT:

PAPIEROWSKA MONIKA

upr. 73/Gd/01

zam.: 80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 15a/15
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Strona tytutowa

1.1 Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2 Inwestor — Wspdlnota Mieszkaniowa DUNIN 4, 84-100 Puck, ul. Dunina 4.

1.3 Projektant — Monika Papierowska, ul. Jabtoniowa 15a/15, 80-175 Gdansk.

1.2. Czesé opisowa

1.1. Zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

a.
b.

o

.—h

Prace przygotowawcze pod budowe instalacji gazowej

Wykonanie otworéw w §cianach dla umieszczenia tulei ochronnych przez kidre
poprowadzona zostanie instalacja gazowa.

Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych bezszwowych, tgczonych przez
spawanie.

Podtgczenie urzadzeh gazowych, tj. dwdch kottéw gazowych.

Wykonanie préb szczelnosci instalacji gazowe;.

Napetnienie instalacji gozowe] przez Zaktad Gazowniczy po pozytywnym
przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioréw kohcowych.

Uruchomienie instalacji gazowej- urzadzeh gazowych przez uprawnione do tego
osoby.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — budynek mieszkalny wielorodzinny
w miejscowosci Puck, ul. Dunina 4, dz. nr 21/10.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — n/d.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.

Nalezy zachowaé ostroznosé przy pracach spawalniczych oraz przy postugiwaniu
sie urzqdzen elekirycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Napetnianie wewnetrznej instalacji gazowej dokonuje dystrybutor gazu.

Podczas odpowietrzania instalacji nalezy zachowadé szczegdlne Srodki ostroznosci.
Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjq eksploatacyjng.
Dokonywanie zmian w instalacii bez zgody dostawcy gazu jest zabronione
Instalacje gazu moze wykonywad osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
do montazu i eksploatacii instalacji gazowych.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczefnstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. -n/d



2. Instrukcja BHP

2.1. Pozar
1. Zamkng¢ zawdr gtdwny w szafce gazowej nascienne;. : :
2. Powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w zagrozonym budynku o koniecznosai -
opuszczenia w/w.
3. Powiadomic¢ straz pozarng tel. 998.
4. Poinformowad o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

2.2. Wyciek gazv

1. Zamkngé zawdr gtowny w szafce gazowej nascienne.
2. Powiadomi¢ dostawce gazu.

2.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej

1. Zamkngé zawdr gtowny w szafce gazowej nascienne.
2. Powiadomic serwis awaryjny.

UWAGA:
v Igodnie z Ustawq ,,Prawo Budowlane" (art. 62. ust. 1. pkt. 1) instalacje gazowq
nalezy poddawaé przynajmniej raz w roku okresowej kontroli, polegajgcej na
sprawdzeniu stanu technicznego.

Opracowata:

mgr inz. Monika Papierowska

G
./




