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Remont lokalu mieszkalnego ul. Mestwina 1, mieszkanie nr 6 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3,15*3,4 m2 10,710
3*0,86 m2 2,580
 

RAZEM 13,290
2 KNNR-W 3

1012-01
Zerwanie starych tapet m2

(4,98+3,95)*2*2,72 m2 48,579
(4,98+4,01)*2*2,72 m2 48,906
(4,81+4,13)*2*2,72 m2 48,634

RAZEM 146,119
3 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

 
(3,09+1,3)*2*2 m2 17,560
35,08*0,05 m2 1,754
146,88*0,06 m2 8,813
16*2*0,1 m2 3,200
 

RAZEM 31,327
4 KNR 4-04

0404-07
Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych m2

(3,15+3,15+3,4+3,4+3+3+0,86+0,86)*2,72 m2 56,630
RAZEM 56,630

5 KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

6 KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

343,917*0,03 m3 10,318
RAZEM 10,318

7 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

10,318 m3 10,318
RAZEM 10,318

8 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3

10,318 m3 10,318
RAZEM 10,318

9 Kalkulacja
własna

Utylizacja m3

10,318 m3 10,318
RAZEM 10,318

10 KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11 KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

12 KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

3,09*1,3 m2 4,017
4,98*3,95 m2 19,671
4,98*4,01 m2 19,970
4,81*4,13 m2 19,865
3,46*2,64 m2 9,134
3,4*3,15 m2 10,710
3*0,86 m2 2,580
7,4*1,18 m2 8,732
 

RAZEM 94,679
13 KNR 4-01

1202-08
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

(3,09+1,3)*2,72*2 m2 23,882
(4,98+3,95)*2,72*2 m2 48,579
(4,01+4,98)*2,72*2 m2 48,906
(4,13+4,81)*2,72*2 m2 48,634
(7,4+1,18)*2,72*2 m2 46,675
(3,46+2,64)*2,72*2 m2 33,184
(3,49+3,15)*2,72*2 m2 36,122
(0,86+3)*2,72*2 m2 20,998
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Remont lokalu mieszkalnego ul. Mestwina 1, mieszkanie nr 6 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 306,980

14 NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

306,98 m2 306,980
3*2,72*2 m2 16,320
4,13*2,72*2 m2 22,467

RAZEM 345,767
15 NNRNKB

202 2015-04
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt
gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

94,68 m2 94,680
RAZEM 94,680

16 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

94,68 m2 94,680
RAZEM 94,680

17 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

345,767 m2 345,767
 
 

RAZEM 345,767
18 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

94,68 m2 94,680
RAZEM 94,680

19 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

345,767 m2 345,767
RAZEM 345,767

20 KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem OSB m2

94,68 m2 94,680
RAZEM 94,680

21 KNR-W 2-02
20202-02
analogia

Ruszty drewniane - wyrównanie poziomu podłogi m2

94,680 m2 94,680
RAZEM 94,680

22 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

4,98*3,95 m2 19,671
4,98*4,01 m2 19,970
4,13*4,81 m2 19,865
7,4*1,18 m2 8,732
3,46*2,64 m2 9,134
 

RAZEM 77,372
23 KNR 4-01

0333-04
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapien-
nej

szt.

3 szt. 3,000
 

RAZEM 3,000
24 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000
 

RAZEM 3,000
25 KNR 2-15

0205-04
Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

8 m 8,000
 

RAZEM 8,000
26 KNR 2-02

2003-01
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01

m2

4,13*2,72 m2 11,234
3*2,72 m2 8,160
 

RAZEM 19,394
27 KNR 4-01

0318-02
Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł

szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
28 KNR 4-02

0212-03
Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
3 m 3,000
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3 msc. 3,000

RAZEM 3,000
29 KNR 4-02

0212-05
Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
2 m 2,000
 
1 msc. 1,000

RAZEM 1,000
30 KNR 2-15

0205-04
Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

31 KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

32 KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

33 KNR 2-15
0115-05

Baterie wannowe ścienne o śr. nom. 20 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34 KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko-
lanem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35 KNR 2-15
0224-03
analogia

Montaż ustępów na stelażu - Geberit kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

36 KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37 KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

38 KNR 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 55-01
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)

m2

zabudowa
stelaża 

1,20*0,80+(1,20*2+0,80)*0,20 m2 1,600

RAZEM 1,600
39 KNR 2-02

2006-01
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)

m2

(3,0+1,50)*2*2,50 m2 22,500
RAZEM 22,500

40 KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

łazienka 3,0*1,50 m2 4,500
RAZEM 4,500

41 KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

31,327 m2 31,327
(3+3+1,5+1,5)*2,72 m2 24,480
 

RAZEM 55,807
42 KNR 2-02

0829-09
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną m2

46,027 m2 46,027
 

RAZEM 46,027
43 KNR 2-02

1118-01
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

3*1,5 m2 4,500
3,09*1,53 m2 4,728
3,4*2,95 m2 10,030
 

RAZEM 19,258
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44 KNR 2-02

1118-07
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

19,258 m2 19,258
 

RAZEM 19,258
45 KNKRB 4-I

0205-03
Kuchnie gazowe z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,000
 

RAZEM 1,000
46 KNR 4-01

1011-02
Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

2,16*3 m3 6,480
1*0,8*0,75 m3 0,600
 

RAZEM 7,080
47 KNR 4-01

0106-04
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu

m3

7,08 m3 7,080
RAZEM 7,080

48 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

7,08 m3 7,080
RAZEM 7,080

49 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3

7,08 m3 7,080
RAZEM 7,080

50 Kalkulacja
własna

Utylizacja m3

7,08 m3 7,080
RAZEM 7,080
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