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Decyzja niniejsza staje sie
ostateczna-prawomocna Gdarisk, dnia 28 listopada 2024 r.
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(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 572) — dalej k.p.a.,

— art. 16 pkt 65 lit. d, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 oraz art. 407
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) — dalej Prawo wodne,

po rozpatrzeniu wniosku Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., dziatajgcej poprzez petnomocnika: Pana
Macieja Sledz (Zaktad Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt Kliriski, ul. Skrzypowa 11, 81-589 Gdynia),
na podstawie danych zawartych w opracowaniu , Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzeri wodnych
otworu nr 9 oraz likwidacje urzadzen wodnych studni nr 3A oraz studni nr 6 na terenie miejskiego ujecia wod
podziemnych w Pucku, pow. pucki, woj. Pomorskie” wykonanym przez Pana Macieja Sledz w lipcu 2023 r.
oraz wyjasnien i uzupetnien udzielonych w toku postepowania,

orzekam

I. Udzieli¢ Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z 0.0. {ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck) pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych stuzgcych do poboru wéd podziemnych otworem
nr 9, dz. nr 125, obr. 2.5, m. Puck, na terenie miejskiego ujecia wéd podziemnych w Pucku.

1. Celi zakres wykonania urzadzenia wodnego.
W zwigzku z modernizacjg ujecia, projektowane urzadzenie wodne wykorzystywane bedzie
do eksploatacji wdd podziemnych czwartorzedowego poziomu wodonoénego w celu zaopatrzenia
w wode ludnosci korzystajacej z sytemu wodociggowego miejskiego ujecia wéd w Pucku. Planowane
urzgdzenie wodne to naziemna obudowa studzienna wraz z pompg i armaturg, ktére zostana
zamontowane na otworze studziennym i umozliwig pobdr wody podziemnej.

2. Warunki wykonania urzadzenia wodnego.
a) Lokalizacja urzgdzenia wodnego:

nr otworu Wspétrzedne w uktadzie PL-ETRF 2000, strefa 6 Lokalizacja zgodnie z ewidencjg gruntéw

9 X:6064429.82 Y:6526126.27 dz. nr 125, obr. 2.5, m. Puck

b) Parametry hydrogeologiczne studni nr 9:

Wydajnos¢ eksploatacyjna [m3/h] 100
Depresja [m] ~3,45
Zasieg leja depresji przy wydajnosci eksploatacyjnej [m] 182
Rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody [m n.p.m.] {PL-EVRF2007-NH) 5,3

Gtebokosé otworu [m] 60,0




Wspotczynnik filtracji ujetej warstwy wodonos$nej [m/s] 0,000303

Zaktadana glebokos¢ zawieszenia pompy [m] 18,0

Wymagana wysokos¢ ponoszenia [m] 80,0

c) Urzadzenie wodne sktadad sie bedzie z:
e pompa glebinowa o maksymalnej wydajnosci wynoszacej Q=100 m3/h zawieszona
elementy stuzace do na gtebokosci ok. 18 m w otworze o max. gtebokosci 60,0 m,
gtowica studzienna wyposazona od géry i dotu w ztacza kotnierzowe, w przepust z dfawikiem pod
kabel energetyczny zasilajgcy pompe, 2 otwory zabezpieczone zaslepkami, odpowietrznik
zakonczony siatka,
® rurociag ttoczny,
» naziemna typu Lange,
®» posadowiona na betonowe]j podbudowie,
» wewnatrz obudowy znajdzie sie armatura wodociggowa:
—  zawor zwrotny DN125,
—  przepustnica DN125,
—  kolana obrotowe DN125,
—  manometr z zaworkiem —0-1,6 MPa,
—  kurek do poboru wody — przystosowany do opalania,
—  zfacze strazackie 3”,
—  krocie¢ dwukotnierzowy.
e Urzadzenia pomiarowe w obudowie studziennej:
— do pomiaru ilosci pobieranej wody — wodomierz DN 125,
—  do pomiaru potozenia zwierciadta wody — rurka piezometryczna @ 1” umozliwiajgca pomiar
za pomocg sondy hydrostatyczne;j.

poboru i ttoczenia wody
podziemnej

obudowa otworu

3. Okreslenie warunkéw wykonywania uprawnien oraz obowigzkéw niezbednych ze wzgledu na
ochrone zasobdéw srodowiska, interesow ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod:

a) Wpykonanie urzgdzen wodnych zgodnie z przedmiotowa decyzjg oraz przedtozonym operatem
wodnoprawnym.

b) Pokrycie terenu nawierzchnig utwardzong w promieniu ok. 1,0 m od otworu studziennego, ze
spadkiem 2% na zewnatrz.

c) Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na otworze i w otworze, majace stycznosc
z ujmowang wodg powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz atesty
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajgce je do bezposredniego kontaktu z wodg pitna.

d) Ujmowanie wody zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywanie urzadzenia wodnego w dobrym stanie
technicznym i sanitarnym.

e) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej na rzecz oséb trzecich
w przypadku niewtasciwego wykonania urzadzenia wodnego.

f)  Wymiany pompy na nowg, o tozsamych parametrach, w przypadku jej uszkodzenia. W przypadku
awarii wodomierza, nalezy wymieni¢ na sprawny.

g) Informowanie organu wiasciwego dla kontroli gospodarki wodnej o wszelkich planowanych
zmianach w sposobie korzystania ze studni, zamiaru przebudowy urzgdzenia wodnego, zmiany
parametrow urzadzenia stuzacego do poboru wdd podziemnych, a w szczegdlnosci zamiaru jej
likwidacji.

h) Zgtoszenie posiadanego urzadzenia wodnego w terminie 60 dni od dnia przystapienia
do jego uzytkowania Wodom Polskim celem wpisania go do systemu informacyjnego zarzadzania
wodami (zgodnie z art. 331. ust. 3, 4 i 5 ustawy Prawo wodne).

Il. Udzieli¢ Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.0. (ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck) pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacje urzadzen wodnych studni nr 3A, dz. 331, obr. 2.5, m. Puck oraz studni
nr 6, dz. 113, obr. 2.5, m. Puck na terenie miejskiego ujecia wéd podziemnych w Pucku.

1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego:

W zwigzku z planowana modernizacjg ujecia likwiduje sie wytaczone z eksploatacji studnie na terenie
miejskiego ujecia wéd podziemnych w Pucku.
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2. Charakterystyczne parametry urzadzen wodnych przeznaczonych do likwidacji:

Nazwa urzagdzenia wodnego

studnia nr 3a

studnianr 6

Lokalizacja zgodnie z
ewidencjg gruntéw

dz. 331, obr. 2.5, m. Puck

dz. 113, obr. 2.5, m. Puck

Wspétrzedne geodezyjne w
uktadzie PL-ETRF 2000

X:6064818.23
Y:6525901.68

X:6064510.97
Y:6525936.45

Obudowa studni

podziemna

z kregéw betonowych DN1500 wraz
ze stalowa wanng wykonang
wewnatrz

gt. 3,0 m, o podwyiszeniu 0,6 m
ponad teren

podziemna ze $cianami murowanymi
43x2,5m, g.2,2m

Elementy studni

rury eksploatacyjne @ 457 mm z
gtowica ze stali DN600 mm,
skrzynka elektryczna,
skrzynka do alarmu
obudowy,

rurociag ttoczny stalowy DN150 mm
z zaworem  zwrotnym  oraz
wodomierzem kolanowym DN150

otwarcia

zostata
wraz

Armatura wodociggowa
czesciowo zdemontowana
z pompa glebinowa.

rury eksploatacyjne @ 457 mm
z gtowica ze stali DN600 mm

Zakres prac likwidacyjnych

zdemontowanie:
armatury wodociggowej DN150,
pompy  gfebinowej wraz z
rurociggiem ttocznym DN150,
pokrywy nastudziennej,
wylewki betonowej wokét studni,
wanny stalowej,
kregéw betonowych obudowy do
gtebokosci dna ocbudowy.
pozostawienie posadzki
betonowej obudowy.
Wykonanie ptyty z tablicg
informacyjng, zawierajacg: numer
studni, nazwe wykonawcy prac
oraz date likwidacji.

zdemontowanie:

glowicy studzienne;j,

ptyty nastudziennej z

i kominkiem,
pozostawienie posadzki
betonowej obudowy (w przypadku
wyciggania rur — zdemontowac)
Wykonanie ptyty z tablicg
informacyjna, zawierajacq: numer
studni, nazwe wykonawcy prac
oraz date likwidacji.

wtazami

3. Okredlenie warunkéw wykonywania uprawnien oraz obowigzkéw niezbednych ze wzgledu na

ochrone zasohéw srodowiska,

interesow ludnosci i

zamierzonego korzystania z wéd:
a) Czynnosci zwigzane z likwidacja otworu wykonaé¢ pod nadzorem hydrogeologicznym w oparciu

o projekt robét geologicznych likwidacji otworu;
b}Na powierzchni terenu nalezy wykonaé betonowg ptyte informacyjng o treéci: STUDNIA NR, DATA

LIKWIDACII, NAZWA WYKONAWCY PRAC LIKWIDACYJNYCH.
c) Poinformowania tutejszego Zarzadu Zlewni w Gdarnsku o fakcie likwidacji urzadzenia wodnego;
d) Doprowadzenia terenu robot po zakonczeniu prac do stanu mozliwie najbardziej zblizonego

do pierwotnego;

gospodarki,

w zasiegu oddziatywania

e)Usuniecia ewentualnych negatywnych skutkéw w $rodowisku wynikajagcych z wykonywania
pozwolenia wodnoprawnego lub powstatych w wyniku dziatalnosci prowadzonej niezgodnie
z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;
f) Ponoszenia peftnej odpowiedzialnosci za ewentualne ujemne skutki wynikajgce z realizacji zapiséw

niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 18.09.2023 r. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. reprezentowana przez Pana Macieja
Sledzia (Zakfad Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt Klifiski, ul. Skrzypowa 11, 81-589 Gdynia), wystapita
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdarisku z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
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na wykonanie urzadzen wodnych do poboru wéd podziemnych otworem nr 9, dz. nr 125, obr. 2.5, m. Puck,
likwidacje urzadzer wodnych studni nr 3A, dz. 331, obr. 2.5, m. Puck oraz likwidacje urzadzeri wodnych studni
nr 6, dz. 113, obr. 2.5, m. Puck na terenie miejskiego ujecia wod podziemnych w Pucku.

Z uwagi na braki formalne w postaci wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz wypiséw z ewidencji gruntéw pismem z dnia 17.04.2024 r. wezwano Whnioskodawce
do uzupetnien. Z uwagi na fakt, ze wezwanie zostato wystane na btedny adres, w dniu 15.05.2024 r. wystano
wezwanie ponownie na poprawny adres. W dniu 31.05.2024 r. Wnioskodawca dostarczyt stosowne
uzupetnienia.

Uzupetniony wniosek zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 Prawo wodne zawierat:
operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna);
opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych;
uproszczone wypisy z ewidencji gruntdw;
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata
nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pucka;

e. decyzje Burmistrza Miasta Puck znak: GOKi0S.6220.1.2023.KS z dnia 31.05.2023 r. o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania w przedmiotowe;j
sprawie zostata umieszczona na tablicy ogtoszert Nadzoru Wodnego w Pucku, Urzedzie Miasta Puck oraz
podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pismem z dnia 03.07.2024 r. Dyrektor PGW WP Zarzadu Zlewni W6d
Polskich w Gdansku dziatajgc na podstawie art. 61 k.p.a. zawiadomit strony postgpowania, o ktérych mowa
w art. 401 ust. 1i 2 Prawo wodne, 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Zadna ze stron nie skorzystata z prawa do wypowiedzenia sie co do zebranych materiatéw w wyznaczonym
terminie. Pismem z dnia 26.08.2024 r. strony w mys$l art. 10 k.p.a. zawiadomiono o zakorczeniu zebrania
materiatu dowodowego i mozliwosci zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym. Ponownie zadne
uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wptynety w wyznaczonym terminie.

Dotrzymanie ustawowego terminu zatatwienia niniejszej sprawy, nie byto mozliwe w terminie
okreslonym w art. 35 § 3 k.p.a., uwagi na konieczno$¢ podjecia wszelkich krokéw do doktadnego wyjasnienia
stanu faktycznego i prawnego niezbednego do zakoriczenia sprawy, zebrania materiatlu dowodowego
w sposdb wyczerpujacy oraz potrzebe jego rozpatrzenia, uznano sprawe za szczegodlnie skomplikowang,
o czym informowano strony w mys! art. 36 k.p.a. w zawiadomieniach z dnia 03.07.2024 r. oraz 26.08.2024 v.

00 oo

Analizujgc zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalil, co nastepuje:

Inwestor planuje modernizacje ujecia miejskiego w Pucku. Aktualnie przedmiotowe miejskie ujgcie
wody podziemnej sktada sie z czterech czynnych studni gtebinowych, oznaczonych numerami: 5a, 6a, 7a i 8.
Dwie studnie gtebinowe (nr 3a i 6) zostaty przeznaczone do likwidacji. Na ujeciu znajdujg sig cztery otwory
piezometryczne: P-1, P-2, P-3 i P-4. Najstarsza studnia ujecia zostata wykonana w 1984 r. a najmtodsza
w 2010 r. Otwory studzienne do eksploatacji uimuja wody czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

Przedsiewziecie objete niniejszg decyzjg obejmuje likwidacje podziemnych obudéw studziennych
studni nr 3a i 6 oraz wykonanie studni nr 9 sktadajace] sie z naziemnej obudowy (typu lange) wraz z niezbedng
armatura wodociaggowa. Studnie nr 3a i 6 przeznaczone do likwidacji wytgczono z eksploatacji w zwigzku
z ograniczonymi parametrami eksploatacyjnymi. W celu utrzymania ciggtosci dostaw oraz pewnego Zrodta
zaopatrzenia w wode podtgczonych do wodociggu miejskiego zabudowan zaistniata potrzeba wykonania
nowego otworu studziennego, oznaczonego nr 9.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
na wykonanie urzadzenia wodnego. Stosownie do art. 16 pkt 65 lit. d Prawo wodne, urzadzenia stuzace
do poboru wdéd podziemnych stanowig urzadzenia wodne, a wigc ich wykonanie wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzagdzeh wodnych stosuje
sie odpowiednio do przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub ich likwidacji (art. 17 ust. 1 pkt 4). Powyzsze
oznacza, ze w mysl art. 389 pkt 6 Prawo wodne likwidacja studni wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

W pkt. | niniejszej decyzji udzielono Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o0.0. pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeri wodnych stuzgcych do poboru wéd podziemnych otworem nr 9,
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dz.nr 125, obr. 2.5, m. Puck. Wykonanie planowanych urzgdzen wodnych otworu nr 9 jest niezbedne
do eksploatacji wéd podziemnych czwartorzedowego poziomu wodonosnego w celu zaopatrzenia w wode
mieszkancéw korzystajacych z systemu wodociggowej miejskiego ujecia wody podziemnej w Pucku,
tj. mieszkaricdw Pucka, Potczyna, Celbéwka oraz czesci Btadzikowa.

Zakfada sig zainstalowanie na projektowanym otworze obudowy naziemnej typu Lange, wyposazonej
w armature wodng posiadajacg atesty dopuszczenia do kontaktu z wodg przeznaczong do spoizycia przez
ludzi. Obudowe naziemng montuje sie na uprzednio wykonanej podbudowie wokét otworu. Obudowa sktada
sig prefabrykowanych elementéw. Pokrywa obudowy wykonana bedzie z laminatu poliestrowo — szklanego
ocieplonego warstwg pianki poliuretanowej o grubosci 6 cm. Obudowa wyposazona bedzie w kominek
wentylacyjny. Pompe gtebinowa nalezy dobra¢ w taki sposéb aby uzyskaé wysokoéé ponoszenia 80,0 m
i zaktadang wydajnos¢ na poziomie Q = 100 m3/h. Rurka piezometryczna powinna zostaé¢ zamontowana
w kotnierzach rur ttocznych na dtugosci catkowitej opuszczonego rurociggu wraz z sondg hydrostatyczna.
Przez drugi otwdr w glowicy beda przechodzity kable elektryczne zasilajace pompe gtebinowa.

Pobierana z planowanego do wykonania urzadzenia woda podziemna wykorzystywana bedzie
do zbiorowego zaopatrzenia w wode ludnosci w ramach ustugi wodnej. W mys$l art. 35 ust. 3 pkt 1 Prawa
wodnego, pobdr wéd podziemnych zaliczany jest do ustug wodnych wymagajacych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, o ktdrym mowa w art. 389 pkt 1 ww. ustawy.

Obecny pobdr wody z ujecia odbywa sig na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez
Staroste Puckiego decyzjg znak ROS. 6341.3.8.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r., waznego do dnia 17.08.2025 r.
Decyzjq tg udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych w ilosci: Q &r.dobowe =2400
mM*/24h, Q max godz. = 275,0 M*/h, Q max. roczme = 876 000 m*/rok. Zgodnie z powyzsza decyzjg ujecie skfada sie
z pigciu otworow studziennych 3a, 5a, 63, 73, 8. Z uwagi, ze pobdr wéd bedzie odbywat sie za pomoca nowej
studni nr 9, a studnie nr 3a i 6 zostang zlikwidowane nalezy wystgpi¢ o nowe pozwolenie wodnoprawne
na pob6r wod podziemnych z ujecia. Ujecie miejskie w Pucku eksploatowane jest w ramach zasobdw
dyspozycyjnych zlewni Redy-Piasnicy okreslonych w ,Dokumentacji zasobéw dyspozycyjnych wéd
podziemnych zlewni Redy, Zagérskiej Strugi i Piasnicy oraz rzek Przymorza od Karwianki do Chylonki”
przyjetej przez Ministra Srodowiska w dniu 10.03.2005 r. decyzjg znak: DG/kdh/ED/489-6524/2005. Ujecie
potoZone jest w rejonie zasobowym Ptutnica o pow. 114 km? i zasobach tacznie z formacji czwartorzedowe;j
i miocenskiej w wysokosci 1245,8 m3/h.

Po wykonaniu nowej studni nr 9, planowana jest likwidacja nieczynnych studni nr 3a oraz nr 6.
W pkt Il. niniejszej decyzji udzielono Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z 0.0. pozwolenia wodnoprawnego
na likwidacje urzadzen wodnych studni nr 3A, dz. 331, obr. 2.5, m. Puck oraz studni nr 6, dz. 113, obr. 2.5,
m. Puck.

Planuje sig fizyczng likwidacje otworéw oraz podziemnych obudéw studni. Obudowa studni nr 3a jest
podziemna, sktada sie kregdw betonowych DN1500 wraz ze stalowg wanng wykonang wewnatrz. Nalezy
zaslepic rurociag ttoczny ze studni do hydroforni. Przewiduje sie demontaz armatury wodociggowej DN150,
pompy gtebinowej wraz z rurociggiem ttocznym DN150, pokrywy nastudziennej, wylewki betonowej wokét
studni, wanny stalowej, kregéw betonowych obudowy do gtebokosci dna obudowy. Wykonane zostang
roboty geologiczne zwigzane zlikwidacjg otworu, w tym wykonanie szczelnego korka cementowego
w przelocie: 12,0 — 2,5 m p.p.t. bez naruszana posadzki obudowy (o ile nie zostanie naruszona podczas
wyciggania rur eksploatacyjnych}, od gtebokosci 2,5 m p.p.t. do powierzchni zastosowane zostanie itowanie
z zaggszczeniem gruntu. Przewiduje sig proby wyciagniecia kolumny filtracyjnej oraz préby wyciagniecia rur
eksploatacyjnych DN457 z otworu, po nieskutecznych probach zostana pozostawione w otworze.

Obudowa studni nr 6 jest podziemna, ze $cianami murowanymi o wymiarach 4,3x2,5m, gt. 2,2 m,
z ptytg pokrywowa. W obudowie znajdujg sie: rury eksploatacyjne @ 457 mm z glowicg ze stali DN600 mm.
Armatura wodociggowa zostata czesciowo zdemontowana wraz z pompg gtebinowa. Nalezy zaslepi¢ trwale
rurocigg tfoczne. Przewiduje si¢ demontaz gtowicy studziennej, ptyty nastudziennej z wiazami i kominkiem.
Przewiduje sie pozostawienie posadzki betonowej obudowy, jednak zostanie zdemontowana w przypadku
wyciggania rur. Wykonane zostane geologiczne zwigzane z likwidacjg otworu, w tym wykonanie szczelnego
korka cementowego w przelocie: 12,0 — 2,0 m p.p.t. bez naruszana posadzki obudowy (o ile nie zostanie
naruszona podczas wyciggania rur eksploatacyjnych), od gtebokosci 2,0 m p.p.t. do powierzchni zastosowane
zostanie itowanie z zageszczeniem gruntu. Przewiduje sie préby wyciagniecia kolumny filtracyjnej oraz préby
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wyciagniecia rur eksploatacyjnych DN457 mm z otworu, po nieskutecznych prébach zostang pozostawione
w otworze.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym w odlegfosci do 500 m nie znajduja
sie inne urzadzenia lub zespoly urzadzeh stuzgce do poboru wody z tej samej warstwy wodonosnej
o zdolnosci poboru nie mniejszej niz 1 m3/h poza studniami miejskiego ujecia, oznaczonymi nr: 5, 6a, 7a i 8.
Eksploatacja studni powoduje wytworzenie leja depresji w warstwie wodonosnej. Obliczony maksymalny
zasieg teoretycznego leja depresji studni przy wymaganej wydajnosci Qu0p=100,0 m?*/h wynosi
R= 182 m. W obrebie tak wyznaczonego leja depresji nie znajdujg sie inne czynne ujecia wody podziemnej
bazujgce na poziomie planowanym do ujecia do eksploatacji.

Dziatania objete niniejszg decyzjg znajdujg sie na dziatkach ewidencyjnych potozonych na obszarze
objetym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego Uchwata
nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pucka. Jest to na obszar oznaczony symbolem A.83.US -
tereny ustug sportu i rekreacji. Zgodnie z zapisami na karcie terenu nr 48 dopuszcza sie lokalizacje urzadzen
i obiektow infrastruktury technicznej.

Z uwagi na to, ze w projektowanym otworze studziennym 9 (o gtebokosci wiercenia ok. 60 m)
zamontowane zostang urzadzenia wodne umozliwiajgce pobdr wod podziemnych w ilosci nie mniejszej niz
10 m? na godzine, przedsiewziecie to kwalifikowane jest jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z kwalifikacja przedstawiong w § 3 ust. 1 pkt. pkt. 73), 74),
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na $érodowisko. Dlatego dla przedsiewziecia Burmistrz Miasta Puck  decyzjg znak:
GOKi05.6220.1.2023.KS z dnia 31.05.2023 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach orzekt brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajgcego na ,wykonaniu
urzadzen do poboru wody o wydajnosci nie mniejszej niz 10 m3/h dla projektowanego otworu nr 9 na terenie
dziatki nr 125 obreb 0025, 2.5”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty, ktére obowigzuje od 17 lutego 2023 r. przedsigwzigcie
objete niniejszym postepowaniem zlokalizowane jest w regionie wodnym na terenie obszaru dorzecza Wisty
— region wodny Dolnej Wisty, w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW)
o numerze RW20001547749 pod nazwg ,Ptutnica”. Ogdlny stan tych wod oceniony zostat jako zty, na
co sktada sie umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny ponizej dobrego. Celem Srodowiskowym
przedmiotowej JCWP jest umiarkowany stan ekologiczny oraz Il klasa jakosci, a takze stan chemiczny dla
ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan
dobry. Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw $rodowiskowych okreslona jest jako zagrozona. Jednolita czgséc¢
wod podziemnych dla przedmiotowego terenu to GW 200013 o nazwie JCWPd - 13. Stan
ilosciowy i chemiczny tych wéd zostat oceniony jako dobry. Celem srodowiskowym JCWPd jest dobry stan
chemiczny i ilo$ciowy. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych okreslona jest jako niezagrozona.
Po przeanalizowaniu informacji zawartych w operacie wodnoprawnym ustalono, ze wtasciwe wykonanie prac
i dochowanie warunkéw zapisanych w pozwolehiu wodnoprawnym nie spowoduje negatywnego wptywu na
stan/potencjat ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Teren projektowanego przedsiewziecia jest zlokalizawany poza obszarami chronionymi, o ktorych mowa
w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.).
Wykonanie i likwidacja przedmiotowych urzadzefi wodnych nie wptynie negatywnie na walory przyrodnicze,
nie pogorszy stanu siedlisk gatunkéw roslin.i zwierzat oraz nie bedzie ¢rédtem ich degradacji, nie bedzie
stanowié takze zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz nie wptynie negatywnie na zaden obszar
chroniony ani inny element srodowiska.

Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiatlu dowodowego ustalono, iz przedmiotowe
pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisow zawartych w art. 396 ust. 1 Prawo wodne, w tym Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz, ze wykonanie uprawnien okreslonych w niniejszej decyzji nie
bedzie miato negatywnego wptywu na ochrone zdrowia ludzi, srodowiska ochrony przyrody i débr kultury
wpisanych do rejestru zabytkdw i nie spowoduje ujemnych skutkdw na gruntach sasiednich.
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W mysl art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stato sie ostateczne.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa Wodnego organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

2. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony
do pozwolenia. Wysokos¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrebnego postepowania
na wniosek poszkodowanego.

4. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia inwestora z obowigzku przestrzegania innych
przepisdéw, nie okreslonych w Prawie wodnym i uzyskania innych pozwoleri wymaganych prawem.

5. W przypadku niedotrzymania warunkdow niniejszej decyzji pozwolenie moze zostaé ograniczone lub
cofniete bez odszkodowania.

6. Zgodnie z art. 414 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

1) uptynat okres, na ktéry byto wydane;

2) zaktad zrzekt sie pozwolenia wodnoprawnego;

3) zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzan wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne.

7. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Gdarisku, w ciggu 14 dni od daty
doreczenia.

8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzez sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

9. Zdniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W dniu 15.09.2023 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne, wnioskodawca uiscit opfate w wysokosci
750,00 zt. za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — BGK /0.
w Warszawie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020. Zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne za
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego naliczono kwoz}%@@ﬁ?ﬁv@t pozostafej kwoty nastepuje na wniosek.

SN

.

Otrzymuja:
1. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0., ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck, poprzez petnomocnika: Maciej Sled?, Zaktad

Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt Kliriski, ul. Skrzypowa 11, 81-589 Gdynia,
2. PGW WP RZGW w Gdarisku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk (e-puap),
3. PGW WP ZZ w Gdarisku - a/a ZUZ.

Do wiadomosci:
1. PGW WP ZZ w Gdansku — ZZI,
2. PGW WP NW w Pucku.
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