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1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na zlecenie Puckiej Gospodarki Komunalne
Sp. z 0.0., Z siedzibg przy ul. Zamkowej 6 w Pucku, Zawiera materialy stanowigce podstawe wydania
decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych polegajacych na wykonaniu nowego ofworu
hydrogeologicznego nr 9 oraz otworu rozpoznawczego R1 na miejskim ujeciu wody podziemnej
w Pucku.

Celem opracowania jest przedstawienie warunkow technicznych oraz aspekiow geologicznych
i srodowiskowych niezbednych do wykonania projektowanych rob6t geologicznych.

Wykonanie nowego otworu wynika z potrzeby cigglego zapewnienia pewnego Zrodia
zaopatrzenia w wode podtaczonych do wodociagu miejskiego. W obecnym ksztatcie w eksploatacji sg
4 studnie ujecia, najstarsza z 1984 r. a najmlodsza z 2010 r. Dwie studnie o nr: 3A oraz 6 przeznaczono
do likwidacji (zakres prac i robot objety odrebnym opracowaniem).

Gléwnym zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu studziennego do gt. 60,0 m celem
ujecia czwartorzedowego pietra wodono$nej rozpoznanego W rejonie.

W opracowaniu przedstawiono takze zakres robot zwigzanych z wykonaniém otworu
pilotazowego R1 w celu rozpoznania giebszej budowy geologicznej, tj. do 100 m.

Ujecie posiada zatwierdzono zasoby eksploatacyjne decyzjg Prezesa Centralnego Urzedu
Geologii z dnia 27 marca 1968 r. nr KDH/013/2586/J/68, w kategorii ,B” w ilosci 285,0 m¥h z utworow
czwartorzedowych, przy dopuszczalnym cbnizeniu zwierciadia wody 0 4,5 m.

Studnie obecnie sg eksploatowane w ramach decyzji pozwolenia wodnoprawnego z 2015
wydanej w przez Staroste Puckiego ROS. 6341.3.8.2015 zdnia 17 sierpnia 20151, Decyzjg
t3 udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych na okres 10 lat tj. do 17 sierpnia
2025 1. w ilosci: Q sr.dooowe =24 000 m3/24h, Q max godz. = 275,0 m3h, , Q max. roczne = 876 000 m3/rok

W dalszej cze$ci opracowania przedstawiono szczegoty.

2. Stan obecny ujecia

Na terenie ujecia sg czynne cztery studnie: 5a, 6a, 7a i 8 oraz dwie nieczynne: 3a i 6. Sie¢
obserwacyjna skiada sie z piezometrow: P-1, P-2, P-3 i P-4. Studnie przeznaczone do likwidacji fj. nr 3a
oraz 6 posiadajq obudowy podziemne, pozostate obudowy typu Lange.

Woda podziemna ujmowana jest na ujgciu przez studnie pracujace naprzemiennie. Ze studni
woda tioczona jest rurociggami do komory zasuw, w kiorej faczq sie one we wspdlny rurociag (¢ 300
mm) doprowadzajacy wode do stacji uzdatniania.

Wydzielona dziatka nr 11 obr. 0004 znajduje sie na terenie objetym MPZP (Uchwata Nr
XLVI/4/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pucka). Polozona jest na obszarze oznaczonym
symbolem A.83.US - tereny uslug sportu i rekreacji. Zgodnie z zapisami na karcie terenu nr 48
dopuszcza sie lokalizacje urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej.



Tabela 1 Otwory studzienne ujecia

Nr studni 3a 5a 6a 6 7a 8
Nr CBDH Bank Hydro 60129 60198 60211 60064 60180 60229
Stan Nieczynna Czynna Czynna Nieczynna Czynna czZynna
Rok wykonania otworu 1978 2005 1984 1965 2004 2010
Razgdna terenu 13,0 12,9 1318 131 14,86 11,95
[m n.p.m.]
Glebokosé otworu
[m p.p.t.]
catkowita 39,0 65,0 55,0 55,0 56,0 76,0
ostateczna 35,0 64,0 545 54,5 55,0 52,0
[zmaﬁmme otworu 191320 | 420610 | 370525 | 375515 | 350830 | 395495
Parametry eksploatacyjne
Q [m3/h] 680 90.0 1000 1200 1000 50,0
3 [m] 39 1,75 2,5 35 5,65 89
Wispélczynnik filtracji
ujetej warstwy wodonosnej bd. 0,000221 0,00041 0,000499 | 0000196 | 0,000173
[m/s]

3. Zapotrzebowanie na wode

Ujecle zaopatruje w wode mieszkaficéw Pucka, Polczyna, Celbowka oraz czeéci Bladzikowa. Woda
przeznaczona jest na cele konsumpcyjne, socjalno-bytowe i gospodarcze mieszkanicow, zakladow
produkeyjnych oraz instytucji publicznych.

Wg operatu wodnoprawnego na pobdr wody z roku 2015 zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q ¢raobowe = 24 000 m3/d

Q mexh = 275,0 m¥h

Q maxroczne = 876 000 m3frok

Jako podstawowe zaloZenia trakiuje sie uzyskanie wydajnosci nowego otworu w wysokosci
ok 100 m3h.

| Roczne pobory wéd na ujeciu w latach 2013-2021 [m3]
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_ Ponizej przedstawiono wykres miesigcznych poboréw wody na ujeciu:
Miesigczne wydobycie wody w latach 2013-2021 [m?)
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~ Rye. 2 Miesigezne wydobycie wody w latach 2013 - 2021

Roczny pobér wody w latach 2014-2021 wynosit ca 450- 490 tys. m3. W roku 2018 nastgpit
wzrost produkeji wynoszacy ~ 490 tys. m3, w 2021 r wyniésk 452 tys m3. Zauwazalna jest tendencja
malejaca zuzycia wody. W miesigcach lefnich, w okresie czerwiec - sierpieri, natomiast widoczny jest
trend sezonowy powodujacy znaczne zwigkszenie zapotrzebowania, dochodzac do wartosci ponad
50 tys. m3 miesiecznie przy 35 tys. m® poza sezonem.

Sredniogodzinowy pobor wod podziemnych w latach 2014 — 2020 utrzymuje sie na poziomie:
54 - 56 m3h, w roku 2021 : 52,0 m?h

4, Charakterystyka terenu
4.1. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym zlokalizowany jest na terenie mezoregionu Pobrzeze
Kaszubskie (313.51), polozonego w obrebie makroregionu Pobrzeze Gdanskie (Kondracki J., 2010).

Na terenie dzialki nr 125 obreb 0025, 2.5 Puck-M, wysokosci bezwzgledne oscylujg w granicach
13,0 -15,7 m n.p.m. Spadek terenu zaznacza sie w kierunku p&inocno-zachodnim. Rzedna terenu przy
projektowanym otworze wynosi ok. 13,5 m n.p.m.

Niemal plaski feren wysoczyzny budujg gliny zwalowe czesto przykryte piaskami pytowatymi,
eluwialnymi. Zaglebienie bezodptywowe, ktore ciggnie sie wzdtuz linii studni 8-6a-7a jest obszarem
zmeliorowanym, a najwieksze obnizenie w sasiedztwie ul. Kolejowej wypelniajg wody stawu. Kepe
Pucka od Pradoliny Plutnicy oddziela stabo wyrazna krawedz. U jej podndza niemal réwnoleznikowo
przeptywa Kanal Miyfiski, ktdry na wysokosci Pucka zmienia bieg na pdinoc ku Phutnicy. W obrebie
pradoliny, w rejonie Puckich Blot rzedne terenu wynosza od 1 do 2 m n.p.m. Dno pradoliny wypehiajg
przewaznie torfy, a lokalnie tylko piaski humusowe i namuly den dolinnych,




4.2. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna

Opisano na podstawie ,Dodatku nr 3 do ,Dokumentacji hydrogeologicznef...” [Pasierowska B
i inni, 2019]:

W rejonie ujecia miejskiego w Pucku utwory czwartorzedowe wystepujq ciagla pokrywa,
Znaczna zmiennos¢ migzszosci, od 30 m do okolo 70 m, uzalezniona jest od uksztattowania stropu
osadow neogenu. DuZe deniwelacje podioZza czwartorzgdu sg wynikiem zaburzeri glacitektonicznych.
Profil pionowy osadéw czwartorzedu od powierzchni terenu tworzg gliny zwalowe i gliny piaszczyste,
ktorych migzszo$¢ w rejonie ujgcia wynosi od 4 do 12 m [3]. Lokalnie na ich powierzchni zalegajq piaski
pylaste, o migzszosci < 1 m [23, 24]. W zaglebieniu bezodplywowym w rejonie ujecia na glinach
zalegajq piaski humusowe oraz namuly. Kompleks osadow izolujgcych ma najmniejszg migZszosé
w centralnej czesci ujecia: w studni nr 6a — 4 m, a w pobliskiej studni nr 6 — 6 m. W rejonie pozostalych
studni ujecia migzszosé osadéw staboprzepuszczalnych wynosi od 10 do 12 m. Pod glinami zalegajg
piaski o réznej granulacji, od drobnoziarnistych po gruboziarniste i zwiry. Migzszoé¢ osadow
piaszczystych w rejonie ujecia wynosi $rednio okolo 40 m. W rejonie studni 8-3a w obrebie osadow
piaszczystych, stwierdza sie nieciagle warstewki glin 0 migzszosci na ogdl < 5 m oraz zastoiskowe
mulki i ily (bedace najprawdopodobniej miceriskimi porwakami), ktorych migzszos¢ lokalnie przekracza
20 m.

Utwory mioceriskie (trzeciorzedowe) wyksztalcone w postaci mutkdéw | piaskéw lokalnie
zaweglonych nawiercono w poinocnej czesci ujecia. W rejonie studni 6a i 7a osady czwartorzedu nie
zostaly przewiercone,

Na obszarze zasilania ujecia, od powierzchni najczesciej wystepuja gliny zwalowe, W profilu
osadow czwartorzedu zaznaczajq sie trzy poziomy glin zwalowych, zlodowacen: pétnocno-, $rodkowo
i poludniowopolskiego, rozdzielone osadami wodnolodowcowymi. Na péinoc od Celbowa drugi, liczac
od powierzchni terenu poziom glin zwalowych zlodowacenia $rodkowopolskiego jest silnie
wyerodowany lub cakkowicie zanika. Gliny zlodowacenia poludniowopolskiego na ujeciu miejskim
w Pucku spotyka sie w obrebie porwakdw osadow trzeciorzedowych. Rozpoznano je takZze w otworze
5a. Ich strop zalega na glebokosci okoto 65 m tj. na rzednej -50 m n.p.m.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercenia IG-2 w Pucku, otworu wykonanego do glebokosci
1063,7 m i zakoriczonego w osadach permu gomego, wynika ze osady czwartorzedu zalegajg fu do
glebokosci okolo 110 m tj. do rzednej ~100 m n.p.m. Osady neogenu wyksztalcone sg gidwnie
w postaci itdw mutkowatych, a osady paleogenskie w postaci piaskow ze Zwirami. W styku paleogenu
i kredy (osady nierozdzielone) stwierdza si¢ wystepowanie mutky piaszczystego 2 muskowitem. Poni2ej
zalegajq kredowe mulki piaszczyste, przewarstwione szarozielonym piaskiem z glaukonitem, ktore
na glebokosci okolo 200 m przechodzg w mulowce piaszczyste. Z uwagi na zakres opracowania
i mozliwos¢ wystepowania zwyklych wod podziemnych w rejonie Pucka do glebokosci okolo 200 m, opis
budowy geologicznej ogranicza sie do strefy wystepowania slodkich wod podziemnych.

Zaktadany profil geologiczny projektowanego otworu studziennego do 60,0 m oraz
pilotazowego do 100 m:



Tabela 2 Profil geologiczny projektowanego otworu

Rozpoznanie
Studnia nr 9/otwér pilotazowy
Zasieg
glebokosci Litologia Stratygrafia
[m p.p.t]
8
0,0-8,0 Glina piaszczysta, z6lta g *&
g
8,0-30,0 Piaski drednio i gruboziarniste % '!.E-; 2
U B
. O § aab
30,0-35,0 Zwir % T3
oo
I~
35,0-57,0 Piaski srednio i drobnoziarniste § p'g‘ -
57;0'80:0 Muﬂ(ifﬂ)’ .g
y E
80,0-95,0 Piaski drobno i érednioziarniste? Z B &
2 ¢ 2
95,0-100,0 Mutki/ity? = g o

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne

Wg regionalizacji hydrogeologicznej omawiany obszar znajduje sig¢ na terenie prowincji
wybrzeza i pobrzeza Baltyku, w regionie wschodniopomorskim (Paczynski B., Sadurski A., (red.) 2007).

Obszar znajduje sie takze na terenie JCWPd nr 13 oraz jednostki hydrogeologicznej 7baQIll/Tr.
W rejonie Pucka, eksploatacja odbywa sie w dwdch pietrach wodonosnych; czwartorzedowego
i neogefisko-paleogeriskiego.

Czwartorzed:

Warstwa przypowierzchniowa: wystepuje w utworach holocenskich, glinach i piskach
gliniastych. Nie sq fo wody o znaczeniu uzytkowym, wystepujace lokalnie nie tworzac ciaglej warstwy
wodonosnej. Kierunek splywu tych wod zaleZny jest od wystepowania lokalnych zaglebier
bezodplywowych i rowéw. Na terenie ujecia w Pucku, ujeto te warstwe otworami piezometrycznymi
P1,P2iP3, gdzie monitorowano jako$¢ doptywajacych wod ze powierzchni terenu.

W obrebie plejstocenskiege poziomu wodonosnego, wysiepuje giowna warstwa wodonosna,
miejscami rozdzielona itami i mutkami. W rejonie studni nr 8 ujeto doing warstwe o miazszosci ok. 10 m.
Uktad jednowarstwowy wystepuje w linii studni 6a oraz 7a o migzszosci ok. 40 m. Goma i dolna
warstwa utrzymana jest w kontakcie hydraulicznym. Warstwa zbudowana jest glownie z utworow
fluwioglacjalnych - piaskéw o zrZnicowanej granulacji z przewaga piaskéw Srednioziamistych ze
Zwirem,

Warstwa w rejonie projektowanych rob6t cechuje sie zwierciadtlem swobodnym, swobodno-
naporowym. Nawiercony na glebokosci ok. 8,6 - 3,75 m p.p.t. fj. rzednej 4,58 - 4,86 m n.p.m. Warlosci
parametrow hydrogeologicznych w rejonie studni 6a oraz 7a sg bardzo dobre. Wydajnosci jednostkowe
odpowiednio; g=514 m¥hAmS i =40 m¥h/mS, przy wspolczynnikach filfracji; k=0,00041



oraz k=0,000196 m/s. W rejonie studni nr 8 oraz nr 3a wydajnosci jednostkowe oscylujg w granicach:
5,29 m3himS oraz 17,35 m¥h/1mS a wspbtezynnik filtracii: k=0,000173 m/s.

Splyw wod odbywa sie z kierunku potudniowo-zachodniego i poludniowego, ku dolinie Plutnicy
i Zatoki Puckiej. W bliskim rejonie brak innych uje¢ mogacych wplywaé na dynamike wéd podziemnych.

Neogen-Paleogen - pietro nie jest eksploatowane na ujeciu. Wystepowanie tego pietra ma
potwierdzi¢iwykluczy¢ projektowany otwér pilotazowy do gt. 100 m.

Neogeriski poziom ujmowany jest na ujeciu zaktadowym firmy AMEX, pdinocna czgs¢ Pucka
w poblizu Zatoki Puckiej. Na poludniu w m. Bladzikowo, zlikwidowanym gminnym ujeciu. Na zachodzie
w m. Polczyno - czynne gminne ujecie komunalne. Poziom wodonodny tworzg piaski o réznej
granulacji, od drobno do gruboziamistych, nawierconych na rzednych od - 52 m npm do - 14 m npm
w zaleZznosci od lokalizacji. W stropie zawodnionych osadéw neogenu wystepuija ity | mutki. Zwierciadlo
wody stabilizuje w Pucku na réwni z wodami czwartorzedu tj. okolo 0 m n.p.m . W tabeli nr 4 zestawiono
parametry hydrogeologiczne innych studni ujmujacych ww. poziom.

Parametry hydrogeologiczne czwartorzedu w poblizu projektowanego otworu  Zostaly
przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 3 Parametry hydrogeologiczne w rejonie projektowanych robét na terenie ujecia w Pucku:

Parametry hydrogeologiczne Studnianr6a | Studnianr7a Projektowany nr9
Rzedna terenu 13,18 14,86 13,5
Glebokoéé stropu ujetej warstwy wodonosnej [m p.p.t.] 8,6 10,0 8,0
Glebokoéé ustabilizowanego zwierciadla wody [m p.p.t.] 7,6 9,58 82
Rzedna ustabilizowanego zwierciadia wody [m n.p.m.] 5,58 5,28 53
Miazszo$é warstwy [m] 404 45,0 48,0
Glebokogé otworu [m) 55,0 55,0 60,0
Wydajnosé eksploatacyjna [m?/h] 1000 100,0 100,0
Wydajnosé jednostkowa [m?3/h) 40,0 17,7 ~29,0
Depresja {m] 25 5,65 ~345
Wspétcezynnik filtragji [m/s) 0,00041 0,000196 0,000303
Przewodnosé hydrauliczna [m2/h] 59,63 31,75 52,35
Zasieg leja depresji [m] 150 245 182

Tabela 4 Parametry hydrogeologiczoe studni neogeiisko-paleogenskie:

AMEX AMEX Ujecie Ujecie
. (zakdady (zaklady Wodociag

Parametry hydrogeologiczne mechaniczne) | mechaniczne) Lokalny 2 komzu;alne kom::alne

Studnia nr 2 Studnia nr 24
NR CBDH 60038 60124 60123 60163 60082
Miejscowosé Puck Puck Bigdzikowo Polczyno Polczyno
Rzedna terenu 14 L5 17,30 254 26,04
Rok 1959 1978 1977 2000 2014
Glebokosé stropu ujetej
warstwy wodonosnej [m p.p.t.] 4573 530 312 68,0 780
Rzgdna stropu jetej warstwy 439 51,5 13,9 426 51,96
wodonosnej [m p.p.t.]
Glebokosé ustabilizowanego 08 1,0 10,5 18,5 14,14




zwierciadla wody [m p.p.t.]

Rzedna ustabilizowanego 06 05 68 69 119
zwierciadla wody [m n.p.m.]

Miazszoéé warstwy [m] 192 12,0 >10,1 18,0 9,0
Glebokoé¢ otworu [m] 68,0 68,0 41,3 90,0 91,0
Wydajnosé eksploatacyjna 14,0 20 100 70,0 14,0
[m/h]

Wydajnosc jednostkowa [m?/h] 5,98 711 1,34 7,69 84
Depresja [m] 3,7 (43 8,0 9,1 4,10
Wspdiezynnik filtracji [m/s] 0,000182 0,000157 0,00003 0,0002481 0,000208
Przewodnoéé hydrauliczna 12,58 >6,78 217 16,08 >6,74
[m?/h]

Zasieg leja depresji [m) 62,0 229,0 131,0 430,0 85,0

4.4. Jakos¢ wody

Dla oceny jakoéci wod podziemnych ujmowanych na ujeciu miejskim w Pucku
z czwartorzedowego poziomu wodonosnego wykorzystano wyniki badafh  wykonane i opisane
w Dodatku nr 3 do ,Dokumentacji hydrogeologicznej... [Pasierowska B i inni, 2019)

Wody podziemne w rejonie projektowanego otworu cechuja sig dobrg jakoscia, Parametrami,
ktérych dopuszczalna wartosé zostala przekroczona s Zelazo, mangan i mgtnosc.
Wody pobierane w studniach nr 6a oraz 7a cechujq si¢ wysoka metnoscig 3,58 4,87 NTU,
zawartoscia zelaza 630-849 yg Fe/dm? i manganu 32-125 yg Mn/dm?- zaznacza sie wzrost wartoéci
tych parametréw. Pozostate parametry fizyczno-chemiczne sa w normie. Przewodnosc wynosi ok. 630-

849 uS/cm.

Tabela § Wyniki wybranych analiz fizyczno-chemiczaych wéd podziemnych pobranych ze studni nr 6a oraz nr 7a

L.p. | Nazwa oznaczenia Jednostka N
25.06.201% 19.07.2021 | 25.06.2019 19.07.2021

1 Metnosé NTU - 4,87 - 3,58 1

2 Barwa mgPt/dm? B 125 - 14,3 s

3 Odezyn - 743 75 7,57 76 6,5-9,5

4 Zapach - - Akcept . akeep 2

5 Przewodnos$é uS/em 484 491 605 600 2500

6 Twardogé mgCaCOy/dm? - 24 = 298 60-500

8 Zelazo ugFe/ dm® 810 849 630 698 200

9 Mangan ugMn/ dm? 93,0 125 64 32 50

11 Jon amonowy mgNHy/ dm? 0,09 0,13 0,05 0,06 0.5

12 Azotyny mgNGz/ dm? <0,01 0,016 <0,01 <0,016 05

13 Azotany mgNQs/ dm? 1,16 <0,018 1,56 <0,18 50

14 Chlorki mgCl/ dm? 17,9 20,0 24,2 28.3 250

15 Siarczany mg504«/ dm? 62,0 - 116 - 250

17 Zasadowoét ogdlna mmol/ dm? - = 167 - <

19 Magnez mgMg/ dm? 7.2 n 7.7 - 7-125

20 Wapn mgCa/ dm? 80 - 4,5 - -

21 Suma WWA mg/ dm? < 0.00002 <0,01 - <001

22 Wodoroweglany mg/ dm? - 218 - 220 -

U Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jakosci wody przeznaczonsj do spoZycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 1., poz. 2294)

2 Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian
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5. Wplyw zamierzonych robét na tereny chronione

Ustawa z dnia 16.04.2004 roku ¢ ochronie przyrody ( Dz U z 2022 poz. 916) okresla obszary
chronione. Wedlug niej formy ochrony przyrody stanowia; parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoly przyrodniczo - krajobrazowe oraz ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Program Natura 2000 stanowi Europejska Sie¢ Ekologiczng, ktéra obejmuje ochrong siedliska
ptakdw, zwierzat oraz roslin. Celem tego programu jest zachowanie zagroZonych wyginieciem siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat na terenie Europy jak rowniez ochrona powszechnie
jeszcze wystepujacych siedlisk przyrodniczych. Sie¢ Natura 2000 sklada sie z 2 typéw obszarow:
obszary specjalnej ochrony ptakdw (OSQO) i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowe ujecie nie znajduje sie na terenie objetym
ochrong prawna.
W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie:

o Obszary NATURA 2000 - obszary siedliskowe
Zatoka Pucka i Pélwysep Helski - polozony w odleglosci ok, 1,6 km na wschdéd od ujecia.
Wainy dla zachowania duzsj, plytkiej zatoki morskiej i zwigzanych z nig morskich biotopdw.
Jedyne miejsce w Polsce wystepowania siedliska motyla czerworiczyka nieparka.
Zidentyfikowanych zostalo 15 rodzajow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Miejsce najliczniejszych w Polsce obserwacji i ziowien migrujacych ssakéw morskich: foki
szarej i moréwina,

e Obszary NATURA 2000
Zatoka Pucka - znajduje sie w odleglosci ok. 1,6 km na wschéd od ujecia. Na jego obszarze
wystepuje co najmniej 28 gatunkow ptakéw z Zalacznika | Dyrektywy Ptasiej i 11 gatunkow
z Polskiej Czerwonej. Obejmuje wody zachodniej czesci Zatoki Gdarnskiej oraz taki nadmorskie
kolo Osfonina i Rewy.

e Parki krajobrazowe
Nadmorski Park Krajobrazowy (otulina) - znajduje sie w odleglosci ok. 0,4 km na wschdd od
projektowanej studni . Celem ufworzenia jest ochrona unikalnego nadmorskiego krajobrazu
oraz bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Wystepujg cztery typy przymorskiego krajobrazu:
klifowy, wydmowy, zalewowy i nizinno — torfowiskowy.

e (QObszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Rzeki Plutnicy - znajduje sie w odleglosci ok. 1,5 km na péinoc od ujgcia. Obejmuje
tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy si¢ naturalny krajobraz pradoliny,
charakteryzujace sie unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi, wartoSciowe
ze wzgledu na ekosystemy hydrogeniczne tworzace tzw. Puckie Blota, walory krajobrazowe
i mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka i wypoczynkiem oraz peiniong funkcje
korytarza ekologicznego rangi subregionalnej. Celem ochrony jest zachowanie w stanie
niezmienionym naturalnych ekosysteméw hydrogenicznych dna doliny rzeki Plutnicy
oraz zachowanie cigglosci przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego.

e Rezerwat:
Beka - znajduje sie w odleglosci ok. 6,0 km na poludnie od terenu ujecia. Celem ochrony jest
zachowanie ekosystemow czeSci zalewowej niziny nadmorskiej Meandru Kaszubskiego
(Pradoliny Redy-Leby) i przylegajacego do niego fragmentu Zatoki Puckiej wraz z ich zascbami
przyrodniczymi i procesami ksztattujacymi ekosystem brzegu w rejonie ujscia rzeki Redy.

Lokalizacje najblizszych obszaréw chronionych przedstawiono na zataczniku nr 5.
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6. Zakres projektowanych robot
6.1. Lokalizacja otworu

Teren dz. ew. nr 125 obreb: 0025, 2.5 Puck M, powiat: pucki

W trakcie wizji lokalnej okreslono lokalizacje otworu na terenie dz. 125, wydzielonego fragmentu
w poludniowej czesci dzialki.

Otwor rozpoznawezy zostanie wykonany 5 m od lokalizacji otworu nr 9,

Rzedna terenu w granicach: 13,0 - 13,5 m npm, wg mapy zasadniczej.

Odleglost od studni nr 6A: ~220,0 m, od studni nr 7A: ~270,0 m

Lokalizacja zostala przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej zal. nr 3.

6.2, Konstrukcja otworu

Otwor pilotazowy R1:

Wiercenie otworu projektuje sie poprzedzi¢ wykonaniem ofworu pilotazowego nr R1 (zat. nr 11)
metodq obrotowa na lewy obieg pluczki do gt. 100 m przy uzyciu $widra gryzowego @ 160 mm oraz
@ 250 mm po zabudowie rury konduktorowej (prowadzacej) @ 406 mm na gigbokosci 15 m uzyskanej
$widrem & 445 mm motylkowym

Po wykonaniu i oprébowaniu otworu rozpoznawczego zostanie on Zlikwidowany uzyskanym
urobkiem oraz zacemenfowany.

Otwor studzienny nr 9:

Projektuje sie wykonanie otworu do glebokosci maksymalnej 60,0 m. Wiercenie projektuje
sie wykona¢ metoda udarowg, w ostonie kolumn rur wiertniczych: o $rednicy @ 610 oraz @ 508 mm
do gtebokosci 60,0 m.

Do tak projektowanego otworu nalezy zabudowac kolumne fittrowa o nastepujacej konstrukgii:
e rurapodfifrowa  PVC, DN280x13,4 mm, PN12,5, dt.3,0 m,
s filtr siatkowy PVC, DN280x13,4 mm PN12,5,siatkowy,perfor.szczelin., $1=3 mm, di.20,0 m;
o ruranadfitrowa  PVC, DN280x13,4,mm, PN12,5, di.8,0 m, z zamkiem stalowym,

Rura ekspioatacyjna: rura stalowa 508 mm, posadowiona na gt. 35,0 m wyprowadzona do pow.lerenu.
Prowadniki: dedykowane uchwyty do rur 315/508 mm

Rury studzienne powinny spelnia¢ norme PN-G-02323:2011 ,Studnie wiercone. Rury studzienne
pelne i rury studzienne filtrowe z nieplastikowanego poli{chlorku winylu) (PVC-U), Wymagania”

W przypadku zaistnienia innych warunkéw hydrogeologicznych niz przewidziane nadzor
geologiczny w zaleznosci od potrzeb dokona niezbednych korekii.

Wokol filtra nalezy wykona¢ obsypke piaszczysto-zwirowa o granulacji ustalonej przez nadzor
hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profi geologiczny oraz analizy
granulometryczne prob uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonosnej. Obsypke nalezy opuszezaé
do otworu w sposob uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie w trakcie podciggania rur.

Przestrzeh pomigdzy rurami pomocniczymi a rurq eksploatacyjng (rura nadfiltrowa) zostanie
wypetniona compactonitem. Nalezy starannie wykonat izolacje poziomu wodonosnego, by uniemoZliwié
pionowa migracie wod i tym samym ich zanieczyszczenie.

Po wykonaniu i zafitirowaniu otworu nalezy chroni¢ go przed dostgpem osob trzecich. Wylot
rury eksploatacyjnej powinien zostaé odpowiednio zabezpieczony,

Szczegdlowy projekt zafilirowania otworu zostanie ustalony przez nadzor hydrogeologiczny
w odniesieniu do uzyskanych wynikow wiercenia. Granulacja obsypki piaszczysto-zwirowej
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oraz szczelina filtra zostanie ustalona po odwierceniu ofworu, w oparciu 0 uzyskany podczas wiercenia
profil geologiczny.

Szczeqolowy projekt zafiltrowania otworu zostanie ustalony przez nadzér hydrogeologiczny
w_odniesieniu_do uzyskanych wynikoéw wiercenia. Granulacia obsypki piaszczysto-zwirowe| zostanie
ustalona po odwierceniu otworu, w oparciu 0 uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny.

Konstrukcje otwont oraz giebokos¢ posadowienia kolumny filtrowej przedstawia zatacznik nr 10.

6.3, Parametry eksploatacyjne ujecia
Szacuje sie w oparciu o wzor:

Q=3,14 xd x h x Ve , [m¥h]
gdzie:
d — Srednica filtra wraz z obsypka zwirowa [m): 0,508 m
h - diugo$¢ czesci czynnej filtra w [m]: 20 m
k - Sredni wspolczynnik z otworbw [m/s]: 0,0003 m/s
q & - $rednia wydajnosci jednostkowa z otwordw [m¥h/l m] : 29,0
Vdop— dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra obliczona wg. wzoru:
Vdop = ﬁ
15 , dla kg, = 0,0003 m/s
Wyniki obliczeti zestawia sig w tabeli:

Parametry Wartoscl:
|V aogm/h] 4,15

Qaop [m¥h] 132,0

s [m] 4,55

Qe [m%h] 100,0

s [m] 3,45

Uzyskanie zakladanej wydajnosci ok 100 m¥%h jest realne przy zaloZeniu zblizonej
do projektowanej migzszoéci warstwy wodonosnej.

W przypadku zaistnienia innych warunkéw hydrogeologicznych, w tym innego uziamienia
warstwy wodonosnej, obliczone teoretyczne parametry warstwy wodonosnej sie zmienia,

Zasieg leja depresji przy zakladanej wydajnosci eksploatacyjnej Qe= 100mh szacuje sie
wQ WZOrU: R = 30005k
gdzie;
§—depresja, s=345m
k — wspdlczynnik filtracji (przyjeto k = 0,0003 m/s)
stad R=~180,0 m

6.4. Probne pompowanie

Pompowanie oczyszczajgce

Rozpocza¢ z wydajnoscia ok 20 m3h i stopniowo zwieksza¢ wydajnosc w miare oczyszczania
sig wody z zawiesin mechanicznych a2 do uzyskania wydajnosci 120% Qmaxeoret | pelnej klarownosci
wody. Szacuje sig czas pompowania oczyszczajacego na 48-72h, za$ stabilizacje po jego zakonczeniu
- 48 h.
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Po pompowaniu nalezy zachlorowaé uZzywajac jednorazowo 10 kg chloraminy lub podchlorynu
sodu, a po 24h przystapic do pompowania.

Pompowanie pomiarowe
Nalezy przeprowadzic metodq filtracji nieustalonej z wydajnoécig Qmax Obliczong na etapie
pompownia oczyszczajacego. Czas: 48-96 h. Pomiary naleZy prowadzié z czestotliwoscia;

Czas od rozpoczecia pompowania [min] Czestotliwo$é pomiarow [min]:
0do 1 min ¢0 6 sek
1 do 3 min c0 12 sek
Jdo 6 min ¢0 30 sek
6 do 30 min co 60 sek
30 do 60 min co 3 min
thdobh co 6 min
6hdo24h ¢0 12 min
24h-48h ¢0 24 min
>48h co 30 min

Podobny cykl i czestotliwosé obserwacji dotyczy stabilizacji zwierciadla wody po zakonczeniu
pompowania. Czas obserwacji: do czasu ustabilizowania zwierciadla , fj. 24 -72h.

Metodyka pompowan w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyé pelen zakres
parametrow hydrogeologicznych takich jak:

o piezoprzewodnost ( wspdtczynnika zmian ci$nienia)

» zasieg leja depresiji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczgcia pompowania)
¢ wspolczynnik przewodnictwa wodnego

o wspblczynnik Waltona (sprawnosci studni)

W zwigzku z wysokg czestotiiwoscia pomiardw zaleca sie prowadzenie badah z u2yciem
elekironicznej sondy z bezposrednim zapisem wynikow poziomu zwierciadla oraz temperatury wody.
Taki zestaw pomiarowy umoZliwia bezposredni odczyt oraz podglad wynikéw poziomu zwierciadta
na kazdym etapie pompowania.

Pomiary nalezy wykonywaC za pomocg elektronicznych czujnikéw poziomu zwierciadia
zamontowanych w otworze pompowanym nr 9 oraz w studni nr 7a oraz studni 6a.

Zaleca sfe wylaczenie studni nr 7a oraz studni nr 6a podczas pompowania pomiarowego.
W przypadku pracy ujecia notowaé wydajnosé chwilowa pracy studni oraz dobowy rozbiér wody

Pompowanie kontrolne:

Nalezy przeprowadzic zgodnie z Polskg Normg PN-G-02318 pod nadzorem
hydrogeologicznym. W celu okreslenia wspdlczynnika sprawnoéci studni Waltona nalezy przeprowadzic
krétkotrwale pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h bez warunku stabilizacji zwierciadta
wody. Pomiary nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig od 1 do 6 min na kazdym cyklu.

Po zakoficzeniu nalezy w oparciu o sporzadzone wykresy na papierze logarytmicznym lub
bilogarytmicznym okresli¢ wartosci wspéiczynnika Waltona. Je$li bedzie on odbiegat od okreslonego
Polska Normg PN-G-02318, nalezy przeprowadzic zabiegi usprawniajace doplyw wody do otworu i
powtorzyé badanie sprawnosci studni.

Studnia bedzie spetnia¢ parametry jako$ciowe m.in. pod warunkiem uzyskania wspoiczynnika
oporu C (wspdtczynnik Waltona) nie wiekszego niz 0,0003 h2/m>
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Stan usprawnienia studni w zaleznosci od wspdéiczynnika C (wg Waltona)

W
Stan studni Cl—
m
Studnia prawidiowo zaprojektowana i wykonana <0,00015
Studnia umiarkowanie zanieczyszczona lub zakolmatowana 0,00015 - 0,00030
Studnia z zaawansowanym zanieczyszczeniem lub kolmatacja 0,00030 - 0,0012
Studnia znaczaco zanieczyszezona lub zakolmatowana »0,0012

Wskazuje sig, iz zgodnie z literaturg badanie sprawnosci otworu winno prowadzi¢ si¢ w
warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu pompowanego. Eksploatacja ujecia w trakcie
pompowania pomiarowego i kontrolnego moze zakldcaé wynik korficowy pomiarbw oraz ocene
wspolczynnika sprawnosci. Duze znaczenie ma zatem obserwacja poziomu zwierciadla wody w
otworach obserwowanych przed rozpoczeciem pompowania 0¢zyszczajacego i pomiarowego otworu nr
9 oraz rozpoznanie pracy ujecia

Wode z probnego pompowania nalezy odprowadzic na teren Inwestora lub do kolektora
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod z prébnych pompowan wymaga zgloszenia
wodnoprawnego. Kwestia odprowadzenia wod z pompowania winna by¢ uzgodniona ostatecznie przez
Wykonawce z Inwestorem oraz Wiascicielem gruntu.

Przed przystapieniem do robot geologicznych, Wykonawca jest zobowigzany do wyréwnania
terenu i zabezpieczenia go przed obecnoscig osob trzecich. Przed przystgpieniem do podpisania
umowy Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w celu okreslenia zakresu prac niezbgdnych do
przygotowania placu budowy (usuniecie roslinnosci, wyznaczenie miejsca magazynowania rur i sprzetu,
lokalizacja dotu urobkowego), dokladnego dojazdu na teren robét oraz sposobu i miejsca
odprowadzenia wod z pompowania pomiarowego i oczyszczajgcego.

6.5. Pobieranie préb gruntu i wody

W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ do skrzynek prob gruntu z kazdej zmiennoéci litologicznej
lecz nie rzadziej niz co 2 m. W obrebie warstwy wodonoénej nalezy pobra¢ proby do skrzyn celem
wykonania analiz granulometrycznych. Zaktada sie wykonanie 6 badan granulometrycznych przy ujeciu
warstwy.,

Pobieranie prob wody surowej nalezy wykonaé w sposob pozwalajacy wykonac bilans jonowy
oraz badanie bakieriologiczne. Zaleca sie pobdr pod koniec pompowania pomiarowego po pelnej
klarownosci wody z wykorzystaniem odpowiednich pojemnikéw na wode.

Zakres badan wody do analizy;

— fizyczno-chemicznej: jon amonowy, azotany, azotyny, chlorki, Zelazo, mangan, wapi, magnez,
siarczany, sod, potas, metno$é, smak, barwa, zapach, odczyn pH, twardo$é ogdina,
zasadowosc¢, wodoroweglany, przewodnos$é el. wh, indeks nadmanganianowy, wodoroweglany,
olow, riec, suma WWA,

— bakteriologicznej: bakterie grupy coli, enterokoki, Escherichia coli, ogdlha liczba
mikroorganizméw w temp. 22°C
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6.6. Magazynowanie prob gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2017 .
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, poz. 2075) probki
geologiczne z projektowanego otworu wiertniczego zalicza sie do probek czasowego przechowywania.
Sg one gromadzone w magazynie probek podmiotu wykonujacego roboty geologiczne.

Zleceniodawca lub wykonawca wiercenia winien je przechowywa¢ w magazynie spelniajacym
wymogi okreslone wiw rozporzadzeniu.

Likwidacja prébek jest mozliwa po zatwierdzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej
ujecia przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego. Z przeprowadzonej likwidacji nalezy sporzadzié
protokol wpisujac date zatwierdzenia dokumentacii.

6.7. Prace geodezyjne

Po zakoficzeniu rob6t nalezy wykonaé prace geodezyjne, ktore obejma;
» geodezyjng lokalizacje otworu nr 9 na planie sytuacyjnym, ktéry bedzie dostarczony
do skiadnicy geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Pucku,
. okreslenie rzednej terenu przy otworze oraz rzednej kryzy rury eksploatacyjnej.

Wykonane prace zostang przedstawione w formie operatu geodezyjnego dotaczonego
do dokumentaciji hydrogeologiczne;.

6.8. Uzasadnienie zakresu robét i badan

Realizacja wykonania otworu wynika z potrzeby zachowania ciggtosci funkcjonowania ujecia.
Wykonanie otworu rozpoznawczego do gt. 100 m ppt natomiast ma potwierdzi¢ lub wykluczyc
mozliwo$¢ ujecia paleogenskiego pietra wodonosnego.

Opisany zakres prac i badania zastang prowadzone pod nadzorem hydrogeologicznym, ktéry
bedzie podejmowat decyzje odnosnie wszelkich zmian konstrukcyjnych, glebokosci oraz opracuje
projekt zafiltrowania otworu.

Wynikiem prac winien byé otwor umoZiiwiajacy eksploatacie warstwy wodonosne
2 wydajnoscig ok 100 méh,

6.9. Sposob prowadzenia robét geologicznych

Praca wiertnicze projektuje sie realizowaé systemem udarowym pod nadzorem
hydrogeologicznym, kibry winien;

o przed przystgpieniem do wiercenia uczestniczy¢ w wizji lokalnej ujgcia

o w trakcie wiercenia uzupeic profil geclogiczny, dane hydrogeologiczne na wiw karcie
oraz stan techniczny otworu

o decydowad o zmianie kolumn rur wiertniczych w uzgodnieniu z kierownikiem ruchu
zaktadu

¢ wykonac badania granulometryczne préb gruntu z warstwy wodonosnej przewidzianej
do ujecia oraz opracowac projekt zafitrowania otworu okreslajac rodzaj i nr. siatki
filtracyjnej oraz granulacji obsypki i zasypki zwirowej

* nadzorowat pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe
przeprowadzi¢ badanie sprawnosci studni ustajace wspblczynnik Waltona i jego
zgodno$¢ wynikajaca z normy PN —G-02318 oraz badanie zawartosci piasku na sicie;

o pobra¢ i przekazac do badan proby wody

o opracowac dodatek do dokumentacji hydrogeclogicznej.
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Do wiercenia mozna przystapic 14 dni po zgloszeniu rozpoczgcia robdt wiertniczych
do odpowiednich organéw administracfi geologicznej, tj. Burmistrza Miasta Puck oraz Wojewode
Pomorskiego

6.10. Harmonogram i przewidywany czas trwania robét geologicznych

Zaldadajac przysigpienie do robot po zakonczeniu procedury zatwierdzenia oraz przetargowej
szacuje sie realizacjg prac w przedziatach czasowych:

o wykonanie otworu pilotazowego do gt. 100 m 7 dni

o wykonanie otworu studziennego wraz z filtrowaniem: 2 m-ce

¢ probne pompowania 14 dni

s opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej wraz z
pracami geodezyjnymi oraz laboratoryinymi 2m-ce
Razem calo$¢ prac i badan; ok. 5 m-cy

Z uwagi na moZiiwos¢ przesuniecia terminu realizacji inwestycji, wnioskuje sie o wydanie
decyzji zatwierdzajacej z terminem waznosci 5 lat

6.11. Dokumentowanie robét i badan

Nadzér prac i badan a zatem i dokumentowanie zasobow wody nalezy powierzy¢ zaktadowi
posiadajacemu doswiadczenie w realizacii prac:

e metodg filtracji nieustalonej co wymaga posiadanie elektronicznego sprzetu pomiarowego lub
aparatury automatycznie rejestrujacej elektronicznie przebieg wartosci prébnego pompowania
celem sporzadzenia wykresow inferpretujacych podstawowe parametry eksploatacyjne. Sprzet
i aparatura rejestrujaca przebieg pompowafi jest niezbedna z uwagi na duzg czestotliwose
pomiaréw glebokosci zwierciadla wody okreslona w rozdz. 6.4

Efektem koficowym bedzie dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajaca wydajnosé
eksploatacyjng otworu nr 9.

7. Bezpieczerstwo robot i higiena pracy

Prowadzenie robét wiertniczych do projekfowanych glebokosci wymaga posiadania sprzetu
wiertniczego: masziu wiertniczego oraz posiadania uprawnien wiertniczych.
Przed przystapieniem do wiercenia i lokalizacji otworu nalezy:
sprawdzié polgczenia urzadzen wiertniczych, wiszy wiertniczej lub masztu;
przedstawic atesty wytrzymalosciowe lin, udzwigu na wielokrazkach, déwigarkow
hydraulicznych oraz zakotwiczenia odciagow linowych. Wycigganie filtra bedzie zadaniem
Zwiazanym z uzyciem sity ok 200 atm.;

o dokonaé przegladu lin wiertniczych;

o sprawdzi¢ trwalos¢ zamocowan oslon pasow transmisyjnych wiertnicy;

o olinowaé dét urobkowy;

o sprawdzi¢ skutecznoS¢ zerowania urzadzenh elektrycznych | doprowadzajacych energie
elekiryczng,

W trakcie wiercenia nalezy:
o codziennie sprawdzac skutecznodé zerowania urzedzen elektrycznych;
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s codzienne, zadaniowe szkolenie zalogi wiertniczej z podkreséleniem zagroZen i sposobow
ich unikniecia, Oddzielne szkolenie przeprowadzic po przygotowaniu sprzetu
do uruchomienia kolumny filtrowej;

» dostarczy¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robét oraz apteczke z podstawowym
zestawem medykamentow,

+ zamontowat w dostepnym miejscu gasnice pionowa oraz urzadzenia p.poZarowe;
doprowadzi¢ energie elekiryczna na stojakach lub w wykopie o glebokosci 0,3 m;

o Zzaopatrzyé zaloge w kaski ochronne, pasy ochronne z zaczepem oraz obuwie
antyposlizgowe;

Przed przystapieniem do ustawienia sprzetu nalezy zebra¢ gleba z terenu budowy i ziozy¢ jg
poza placem budowy a po zakoficzeniu prac rozplantowac wokat otworu,

Zwierciny nalezy magazynowaé w dole urobkowym, a w przypadku jego wypeinienia wywieZé
na miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do prac oraz w trakcie trwania nalezy konfrolowaé stan zbiornikow
paliwowych oraz przewodow olejowych celem eliminowania wszelkich nieszczelnosci. Niezaleznie od
tego nalezy zachowadé warunku bezpieczerstwa prowadzenia prac okreslonych Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. (Dz.U. z 2014r. p0z.812) w sprawie szczegdlowych wymagar
dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gémiczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi.

8. Zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego

W trakcie prowadzenia robdt wiertniczych migjsca prowadzenia prac nalezy odpowiednio
oznakowaé i ogrodzié w sposdb uniemoZliwiajacy przedostanie sig 0sdb postronnych, Po wykonaniu
otworu nalezy go oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

9. Materialy oraz podstawy prawne wykorzystane do opracowania

Do niniejszego projektu wykorzystano,
»  materialy:

o ,Dodatek nr 3 do ,Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworbw
czwartorzedowych w rejonie migjskiego ujecia wodociagowego w Pucku”® Projekt strefy
ochronnej. B.Pasierowska, Gdansk, wrzesien 2019 . PIG -PIB,

o ,Ekspertyza hydrogeologiczna — ocena stanu technicznego istniejacych studni oraz
mozliwosci rozbudowy komunalnego ujecia wod podziemnych z utwordw
czwartorzedowych dla miasta Pucka w Pucku” M.Sadowska, 1.Skurzyniski, Sopot, 2002

o ,Operat wodnoprawny na pobér wod podziemnych na zaopatrzenie w wode do spozycia

mieszkancoéw miasta Puck oraz w zakresie ustanowienia strefy bezposredniej ochrony dla

studni Nr 8" D.Smolenska,J.S. Hamilton, Gdynia, 2015,

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000. Arkusz - Puck, E.Fraczek, 1998 r.

Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50000. Arkusz — Puck, K Seifert, 2017 r.,

Materialy i informacje przekazane przez Zleceniodawce,

Zasoby Zaktadu Ustug Hydrogeologicznych,

Zasoby Panstwowego Instytutu Geologicznego - Instytut Badawczego,

Metodyka probnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw podziemnych. Poradnik

metodyczny, S. Dabrowski, J. Przybylek, 2005r,
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Instrukcja obslugi wiercer hydrogeologicznych. A.Gonet, J.Macuda, L.Zawisza, R. Duda,
J.Porwisz, Wyd, AGH - Krakow, 2011 .

Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geologiczne — Warszawa, 1970r.,

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, PWN - Warszawa, 1998 .,

Hydrogeoiogia Ogélna. Z. Pazdro , Wyd. Geologiczne — Warszawa 1964 .,

Metodyka okreslania zasobdw eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wod podziemnych. Poradnik
metodyczny. S. Dabrowski, J. Gorski, J.Kapuscinski, J.Przybylek, A. Szczepanski —
Warszawa 2004 r.,

» akty prawne:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo Geologiczne i Gomicze (Dz. U. 2022, poz. 1072
ze zm)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczeg6lowych
wymagan dotyczacych projekiow robdt geologicznych, w tym robot ktdrych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji {Dz.U. 2011 Nr 288, poz. 1696);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakladach gémiczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi. (DzU nr 109 poz. 1169 z poz. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegolowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw gomiczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, {tekst jedn. DzU z 2021r.
poz. 1973 ze. zm);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 . poz.142)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U 2021 poz. 2233 ze zm);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( DzU 2017 poz.2294)

10. Whnioski i zalecenia

10.1. Do zatwierdzenia przedstawia sie projekt robét geclogicznych w zakresie:

o wykonana otworu rozpoznawczego, pilotazowego” do gl. 100 m metoda obrotowa;

o wykonania otworu hydrogeologicznego nr 9 do glebokosci 60,0 m, metodq udarows
przy ostonie rur pomocniczych @ 610, @ 508 mm.

zabudowy filtra w zaleZnodci od wersiji gleboko$ciowej, zgodnie z opisem w roz, 6.2
probnych pompowan wg rozdziatu 6.4,

oprébowaniu otworu wg rozdzial 6.5,

prac geodezyjnych zakoriczonych opracowaniem operatu geodezyjnego,

badani fizyczno-chemicznych wody pod koniec pompowania pomiarowego ofworu
w zakresie umozliwiajacym wykonanie bilansu jonowego.

10.2.  Upowazni¢ nadzor hydrogeologiczny do korekty konstrukcji, glebokosci wiercenia, sposobie
zafiltrowania oraz innych zamian zakresu projektowanych prac w dostosowaniu do warunkow
hydrogeologicznych stwierdzonych podczas wiercenia.
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10.3. Po zakoriczeniu prac zostanie opracowany dodatek do dokumentacji hydrogeologiczne]
w zakresie opisanym w rozdz. 6.11.

104. Teren dziaki nr 125 obreb 0025, 2.5 Puck — M obijetej projektem robdt geologicznych stanowi
wiasnoéé Gminy Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

10.5. Na podstawie zakresu i warunkoéw w rejonie inwestycji, mozna stwierdzi¢ iz projektowane
roboty nie bedg uciazliwe dla $rodowiska.

10.6. Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem hydrogeologicznym, kiéry bedzie decydowat o kazdej
zmianie konstrukcji, gtebokosci oraz sposobie zafiltrowania otworu. Pompowanie pomiarowe
wymaga obecnosci statej nadzoru hydrogeologicznego (3 zmiany).

10.7.  Wnioskuje sie o wydanie decyzji zatwierdzajacej z terminem waznosci 5 lat.

10.8. Projekt robét geologicznych podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego.
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~ PREZES ODPIGS
CENTRALNEGO URZEDU GECLOGII

§£§/013/2586/J/68 e Warszawa, dn. 27.III. 1968 - o
1:111. Jasna 6. ve . -

Decyzija

Na podstavie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 roku

o prawie geologiczrym /Dz.U. Nr 52, poz. 303/ 1 § 1 usi. 1 zarzg~-

dzenia Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 27 pazdziernika

1962 roku w spravie zatwierdzania dokunentacji gsologicznej zawierajacei
ustalenia zasobéw wéd podziemnych /Monitor Polski Nr 80, poz. 374/ -

~ Prezes Centralnego Urzedu Geologil w zwiazku z orzeczeniem Komisji
Dokumentacji Hydrogeologicznych Nr 2586 z dnia 13 marce 1948 roku

zatwierdsza

dokumentac j¢ geologiczng, przedlozona przez Miejskie Przedsigbiorstwo
iospodarki Komunalnej w Pucku, zawierzjaca ustalenie zasobdw wéd pddzie=
anych na terenie ujeeia wodociggowego w Pucku, wg stanu na miesizc
vagdziernik 1967 roku, w ilodci: R

Ilo&é 2as0bdw

—

—— —

Kategoria statycznyck dynamicznych  ek'sploatacyjnych
w m° /b m3/h
depresja w ms
===omxsscoozTzEzamossoooosoiommms oo o m I e mm e e e
—— . T . sl ---—-—‘.-‘-"-‘-.--'-__-'--__"----——“—--——-'—---?—q'--’-
R ) . ' - 285 m3/b
4,5 m

e e e TR e i — e e e e ——— -

z formacji czwertorzedowej dla calego terenu ujgciai
= = A - ]

™icyzja wprawnia do podjecia dzialalnosci gospodarczej, okreslonej

§ 5 Uchwaly Nr 29 Rady Ministréw z dnia 26 stycznia 1960 roku
w sprawie ustalania i zatwierdzania zasobdw wéd podziernych /Monitor
Polski Nr 13, poz. 62/ pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na korzystanie z tych wéd. '

Decyzja Jest ostateczna.=

Z upowazenienia
Prezesa Centralnego Urzedu Geologii
Dyrektor Departamentu Hydrogeologii

Pieczatka okragle 1 Geologii In?ynierskiej

GODLO PANSTUGWE - »
CENTRALNY URZAD GEorogir /Mer imz. T. Klidski/

39

Za zgodnosé odpisu stwierdzam.
MIEISKIE PRZE.D"‘.TEBIORSTWO
GOSPCT Gl ALNE]

w FuTe-y

ul. Zamkowa Nr. €
d

Zal. tekst. nr 1



Znak sprawy: GKK.6621,1.2576,2022

Wojewodziwo: pomorskie
Powiat: pucki

Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

u..'.ﬂ:‘ o gnr)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnla: 15-06-2022 10:32:25

Nr jednostki rejestrowej: GT1

Jednostka ewidencyjna: 221103_1, Puck - M
Obreb ewidencyjny: 0025, 2.5

Osoby: 1
Udziat .
Forme uz;adam'a Dane osoby fizycznej / instytucfi
W GMINA MIASTA PUCK
wiasnods siedziba: ul. 1 Mgja 13, 84-100 Puck

Dzlatkl ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 66

Numer dzialki Powisrzchnia | U2Vtek i ki asa bonitacyina .
Identyfikator Adres thal Denaciarde Pow. fha] Nr KW I ub inne dokumenty
125 Rilla 0.2720
0.7199 LIV 0.4403 GD2W/00016872/2
221103_1.0025,125 WLV 0.0076
Razem powierzchnia dziafek fha):| 07198 | ha

Stownie:

siedem tysigcy sto dziewigddziesigt dziewieé metréw kwadratowych

Oznaczenia uytidw i ki as

LIV - taki twale
RI11a- Grunty ome
WLl V - Grunty pod rowami

Doh 1 zostat domy kwialifi dpl slaltronicznym, o mowe W art. 3 pkt. 12
art 25 Rozporzadzenia Parlamentu Eumpegakmgu | Rady (JE] pr 910/201 4 z dnia 23 ipea 2014 1. w sptewle
Identyfikac)i elektroniczne] | usiug zaufanla w odnkesieniu do tra alektronlcznych na rynku
WM T2y oraZ uchyiaiscepc dyrektyws 1980B3/WE {Dz. Urz. LE L 257 z 24.08.2014, sir. 73).

wnl’ﬁkmnypodplsdeklmrimy ma takl sam skutek prawnndc podpbwbanorpun;
Waeryfiketfl podplsu modnae & t2mp o weryfikacll podplsu.

RO

Sporzgdzit(a): Agnieszka Karbowiak-Masewicz

Powierzchnia calef jednostki rejestrowe:13.6302 (trzynasécie hektaréw szest tysigcy trzysta dwa metry kwadratows)

15-06-2022

{imig i nazwisko osoby reprezenfujgcef organ
{ ub osoby upows2nionej przez organ: date i podpis)

Zat. tekst. nr 2



