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1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na zlecenie Puckiej Gospodarki Komunalnej
Sp. 2 0.0, Z siedzibg przy ul. Zamkowej 6 w Pucku. Zawiera materialy stanowiace podstawe wydania
decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych polegajacych na likwidacji otworow studziennych
nr 3a oraz nhr 6 na terenie miejskiego ujecia wod podziemnych w Pucku.

Celem opracowania jest przedstawienie warunkow technicznych oraz aspektow geologicznych
i Srodowiskowych niezbednych do wykonania projektowanych robét geologicznych.

Studnie przeznaczone do likwidacji wylaczono z eksploatacji w zwiazku z ograniczonymi
parametrami eksploatacyjnymi. W obecnym ksztalcie w eksploatacji sq 4 studnie ujecia, najstarsza
Z 1984 r. a najmiodsza z 2010 r.

Glownym zadaniem geologicznym jest przeprowadzenie likwidacjii bez wplywu na jako$¢ wod
podziemnych oraz warunki eksploatacyjnej pobliskiej studni nr 6a.

Ujecie posiada zatwierdzono zasoby eksploatacyjne decyzja Prezesa Centralnego Urzedu
Geologii z dnia 27 marca 1968 r. nr KDH/013/2586/.)/68, w kategorii ,B" w ilosci 285,0 m%h z utwordw
czwartorzedowych, przy dopuszczalnym obnizeniu zwierciadta wody o 4,5 m.

Czynne studnie obecnie s3 eksploatowane w ramach decyzji pozwolenia wodnoprawnego
z 2015 wydanej w przez Staroste Puckiego ROS. 6341.3.8.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. Decyzjq ta
udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych na okres 10 lat &, do 17 sierpnia
2025 r. w flosci: Q ar.aobowe =24 000 m3/24h, Q max godz. = 275,0 M3, , Q max. roczne = 876 000 m3frok

W dalszej czesci opracowania przedstawiono szczegdly.

2. Stan obecny ujecia

Na ferenie ujecia sq czynne cztery studnie: 5a, 6a, 7a i 8 oraz dwie nieczynne: 3a i 6. Sie¢
obserwacyjna sklada sig z piezometrow: P-1, P-2, P-3 i P-4. Studnie przeznaczone do likwidacji tj. nr 3a
oraz 6 posiadajg obudowy podziemne, pozostale obudowy typu Lange.

Woda podziemna ujmowana jest na ujgciu przez studnie pracujgce naprzemiennie. Ze studni
woda tloczona jest rurociagami do komory zasuw, w ktorej tacza sie one we wspdiny rurociag (¢ 300
mm) doprowadzajacy wode do stacji uzdatniania.

Studnie objete likwidacjg zlokalizowane na dziatkach nr 331 oraz 113, na terenie objetym MPZP
(Uchwata Nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010 r w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pucka). Studnia nr 6
przeznaczona do likwidacji oraz studnia zastepcza nr 8a polozona jest na obszarze oznaczonym
symbolem A.112.W - teren infrastruktury wodociagowej. Dopuszcza sie przebieg urzadzen liniowych
infrastruktury oraz lokalizacje urzadzeri technicznych (przepompownie, stacje transformatorowe itp.
Studnia nr 3A natomiast na terenie A.57.W - teren infrastruktury technicznej wodociagowe;.



Tabela 1 Otwory studzienne ujecia

Nr studni 3a 5a fa 6 7a 8
Nr CBDH Bank Hydro 60129 60198 60211 60064 60180 60229
Stan Nieczynna | Czynna Czynna | Nieczynna | Czynna cZynna
Rok wykonania otworn 1978 2005 1984 1965 2004 2010
Rzgdna terenu 130 12,9 13,18 13,1 14,86 11,95
{m n.p.m.]
Glebokoéé otworu
(mp.pi]
catkowita 39,0 65,0 55,0 55,0 56,0 76,0
ostateczna 35,0 64,0 54,5 545 55,0 52,0
E:i:.‘:;me otworu 19,1320 | 420610 | 370525 | 375515 | 350530 | 395495
Parametry eksploatacyjne
Q [m¥h] 68,0 90,0 100.0 1200 1000 50,0
s [m] 39 175 25 35 5,65 8,9
Wspdlezynnik filtracji
wjetej warstwy wodonosnej b.d. 0,000221 0,00041 0,000499 0,00019%6 0,000173
[my/s]

3. Zapotrzebowanie na wode

Ujecie zaopatruje w wode mieszkaricow Pucka, Polczyna, Celbéwka oraz czesci Bladzikowa, Woda
przeznaczona jest na cele konsumpcyjne, socjalno-bytowe i gospodarcze mieszkaricow, zakladow
produkeyjnych oraz instytucji publicznych.

Wg operatu wodnoprawnego na pobdr wody z roku 2015 zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q srdobowe = 24 000 m3/d

Qman  =2750m%h

Q maxroczne = 876 000 m3/frok

Likwidacja otwordw objetych projektem robét nie wyplynie negatywnie na zapewnienie ilosciowe
i jakosciowe dia uzytkownikéw wodociagow. Projektowany jest nowy otwér studzienny nr 9 na ujeciu,
ktory wspomoze prace ujecia. ( ujety w odrebnym opracowaniu)
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Rye. 2 Miesigezne wydobycie wody w latach 2013 - 2021

Roczny pobér wody w latach 2014-2021 wynosit ca 450- 490 tys. m3. W roku 2018 nastapit
wzrost produkeji wynoszacy ~ 490 tys. m3, w 2021 r wynitst: 452 tys m3. Zauwazalna jest tendencja
malejaca zuzycia wody. W miesiacach letnich, w okresie czerwiec — sierpien, natomiast widoczny jest
trend sezonowy powodujacy znaczne zwigkszenie zapotrzebowania, dochodzac do wartosci ponad
50 tys. m® miesiecznie przy 35 tys. m® poza sezonem.

Sredniogodzinowy pobor wod podziemnych w latach 2014 ~ 2020 utrzymuje sie na poziomie;
54 - 56 m¥h, w roku 2021 : 52,0 mh



4. Charakterystyka terenu
4.1. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym zlokalizowany jest na terenie mezoregionu Pobrzeze
Kaszubskie (313.51), polo2onego w obrebie makroregionu Pobrzeze Gdarskie (Kondracki J., 2010).

Na terenie dziafki nr 11 obr.0004 w Pucku, wysokosci bezwzgledne oscylujg w granicach 13,0 -
15,7 m np.m. Spadek terenu zaznacza sie w kierunku péinocno-zachodnim. Rzedna terenu
przy projektowanym otworze ok. 13,5 m n.p.m.

Niemal plaski teren wysoczyzny budujg gliny zwalowe czesto przykryte piaskami pylowatymi,
eluwialnymi. Zagtebienie bezodplywowe, ktdre ciagnie sie wzdluz linii studni 8-6a-7a jest obszarem
zmeliorowanym, a najwicksze obnizenie w sasiedztwie ul. Kolejowej wypelniajg wody stawu. Kepe
Pucka od Pradoliny Plutnicy oddziela stabo wyrazna krawedz. U jej podndza niemal rownoleznikowo
przeplywa Kanat Miyiski, ktdry na wysokosci Pucka zmienia bieg na poinoc ku Plutnicy. W obrebie
pradoliny, w rejonie Puckich Blot rzedne terenu wynosza od 1 do 2 m n.p.m. Dno pradoliny wypetniaja
przewaznie torfy, a lokalnie tylko piaski humusowe i namuty den dolinnych.

4.2, Budowa geologiczna

Budowa geologiczna
Opisano na podstawie ,Dodatku nr 3 do ,Dokumentacji hydrogeologicznej...” [Pasierowska B i inni,
2018):

W rejonie ujgcia miejskiego w Pucku utwory czwartorzedowe wystepujg ciagly pokrywa.
Znaczna zmienno$¢ migzszosel, od 30 m do okolo 70 m, uzalezniona jest od uksztaltowania stropu
osadow neogenu. Duze deniwelacje podioza czwartorzedu sg wynikiem zaburzefi glacitektonicznych.
Profil pionowy osadow czwartorzedu od powierzchni terenu tworzg gliny zwalowe | gliny piaszczyste,
ktorych migzszo$¢ w rejonie ujgcia wynosi od 4 do 12 m [3]. Lokalnie na ich powierzchni zalegajq piaski
pylaste, o migzszosci < 1 m [23, 24]. W zaglebieniu bezodplywowym w rejonie ujgcia na glinach
zalegaja piaski humusowe oraz namuly. Kompleks osadow izolujacych ma najmniejsza migzszost
w centralnej czesci ujecia: w studni nr 6a — 4 m, a w pobliskiej studni nr 6 — 6 m. W rejonie pozostalych
studni ujgcia migzszos¢ osadow staboprzepuszczalnych wynosi od 10 do 12 m. Pod glinami zalegajg
piaski o réznej granulacji, od drobnoziamistych po gruboziamiste i Zwiry. Mia2szo$é osadow
piaszczystych w rejonie ujgcia wynosi $rednio okolo 40 m. W rejonie studni 8-3a w obrebie osadow
piaszczystych, stwierdza sie nieciagle warstewki glin ¢ migzszosci na og6l < 5 m oraz zastoiskowe
mutki i ity (bedace najprawdopodobniej miceriskimi porwakami), ktérych migzszost lokalnie przekracza
20 m.

Utwory miocerskie (trzeciorzedowe) wyksztalcone w postaci mutkow i piaskow lokalnie
zaweglonych nawiercono w pdinocnej czesci ujgcia. W rejonie studni 6a | 7a osady czwartorzedu
nie zostaly przewiercone.

Na obszarze zasilania ujecia, od powierzchni najczesciej wystepuja gliny zwalowe., W profilu
osadow czwartorzedu zaznaczajg sie trzy poziomy glin zwatowych, zlodowacen: péinocno-, srodkowo
i poludniowopolskiego, rozdzielone osadami wodnolodowcowymi. Na pdinoc od Celbowa drugi, liczac
od powierzchni terenu poziom giin zwalowych Zzlodowacenia $rodkowopolskiego jest silnie



wyerodowany lub catkowicie zanika. Gliny zlodowacenia potudniowopolskiego na ujeciu miejskim
w Pucku spotyka sie w obrebie porwakéw osadow trzeciorzedowych. Rozpoznano je takze w otworze
5a. [ch strop zalega na glebokosci okolo 65 m ). na rzednej =50 m n.p.m.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercenia |G-2 w Pucku, otworu wykonanego do glebokosci
1063,7 m i zakoriczonego w osadach permu gémego, wynika Ze osady czwartorzedu zalegajg tu do
gtebokosci okolo 110 m t. do rzednej -100 m n.p.m. Osady neogenu wyksztalcone sq gldwnie
w postaci ildw mutkowatych, a osady paleogeriskie w postaci piaskéw ze zwirami. W styku paleogenu
i kredy {osady nierozdzielone) stwierdza sie wystepowanie mutku piaszczystego z muskowitem. PoniZej
zalegaja kredowe mulki piaszczyste, przewarstwione szarozielonym piaskiem z glaukonitem, ktére
na gtebokosci okolo 200 m przechodza w mulowce piaszczyste. Z uwagi na zakres opracowania
| moZliwos¢ wystepowania zwyklych wod podziemnych w rejonie Pucka do glebokosci okoto 200 m, opis
budowy geologicznej ogranicza sie do strefy wystepowania stodkich wod podziemnych.,

Tabels 2 Profile geologiczne otworéw przeznaczonych do likwidacji

Studnie do likwidacji
Litologia
Zasieg Zasieg _.
glebokobci Studnia nr 3A glebokoéci | Studnia nr 6 Stratygrafia
fm p.p.t.l [m p.p.t]
0003 Gleba gliniasta 0,0-1,0 Glina piaszczysta
0,3-12,0 Glina szara 2 1,0-6,0 Glina zwatowa e
otoczakami S‘
Pospétka z . I 0
12,0-30,0 otoczakami 6,0-36,0 Piasek gruboziarnisty E
360440 | Dlasek
Piaski srednioziarnisty
30,0-32,0 drobrioziarniste Piaself réir’toziamisty
44,0-52,0 ze Zwirem i
otoczakamd
4 6
32,0-39,0 By brunatne 52,0 -850 By 82
]
¥

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne




Wg regionalizacji hydrogeologicznej omawiany obszar znajduje sie na terenie prowincii
wybrzeza i pobrzeza Baltyku, w regionie wschodniopomorskim {Paczyriski B., Sadurski A., (red.) 2007).

Obszar znajduje sie takze na terenie JCWPd nr 13 oraz jednostki hydrogeologicznej 7baQIl/Tr.
W rejonie Pucka, eksploatacja odbywa sie w dwdch pietrach wodono$nych: czwartorzedowego
i neogenisko-paleogeniskiego.

Czwartorzed:

Warstwa przypowierzchniowa: wystepuje w utworach holocefiskich, glinach i piskach
gliniastych, Nie sg to wody o znaczeniu uzytkowym, wystepujace lokalnie nie tworzac ciggle] warstwy
wodonosnej. Kierunek splywu tych wod zalezny jest od wystepowania lokalnych zaglebien
bezodptywowych | rowéw. Na terenie ujecia w Pucku, ujeto te warstwe otworami piezometrycznymi
P1,P2i P3, gdzie monitorowano jakos¢ doptywajacych wod ze powierzchni terenu.

W obregbie plejstoceriskiego poziomu wodonoénego, wystepuje giéwna warstwa wodonoéna,
miejscami rozdzielona itami i mutkami. W rejonie studni nr 8 ujeto dolng warstwe o mig2szoéci ok. 10 m.
Uktad jednowarstwowy wystepuje w linii studni 6a oraz 7a o migzszo$ci ok. 40 m. Gorna i doina
warstwa utrzymana jest w kontakcie hydraulicznym. Warstwa zbudowana jest glownie z wtworow
fluwioglacjalnych - piaskéw o zréZnicowanej granulacji z przewagq piaskéw S$rednioziamistych
ze Zwirem.

Warstwa w rejonie projektowanych robét cechuje si¢ zwierciadiem swobodnym, swobodno-
naporowym. Nawiercony na glebokosci ok. 8,6 - 9,75 m p.p.t. fj. rzednej 4,58 - 4,86 m n.p.m. Wartosci
parametrow hydrogeologicznych w rejonie studni 6a oraz 7a sq bardzo dobre, Wydajnosci jednostkowe
odpowiednio: q=51,4 m¥h/1mS i q=40 m3h/mS, przy wspdiczynnikach filtracjl: k=0,00041
oraz k=0,000196 m/s. W rejonie studni nr 8 oraz nr 3a wydajnosci jednostkowe oscylujg w granicach:
5,29 m¥h/AmS oraz 17,35 m¥h/1mS a wspdlczynnik filtracii: k=0,000173 m/s.

Splyw wod odbywa sie z kierunku poludniowo-zachodniego i poludniowego, ku dolinie Plutnicy
i Zatoki Puckiej. W bliskim rejonie brak innych ujeé mogacych wplywac na dynamike wod podziemnych.

Neogen-Paleogen ~ pigtro nie jest eksploatowane na ujeciu. Wystepowanie tego pietra ma
potwierdzi¢/wykluczyé projektowany otwér pilotazowy do gt. 100 m.

Neogeriski poziom ujmowany jest na ujeciu zakladowym firmy AMEX, péinocna cze$t Pucka
w poblizu Zatoki Puckiej. Na poludniu w m. Bfadzikowo, zlikwidowanym gminnym ujeciu, Na zachodzie
w m, Polczyno — czynne gminne ujecie komunalne. Poziom wodono$ny tworza piaski o roznej
granulacji, od drobno do gruboziamistych, nawierconych na rzednych od — 52 m npm do — 14 m npm
w zaleznosci od lokalizacji. W stropie zawodnionych osadéw neogenu wystepujq ity i mulki. Zwierciadio
wody stabilizuje w Pucku na réwni z wodami czwartorzedu tj. okolo 0 m npm.




4.4, Jako$¢ wody

Dia oceny jakosci wod podziemnych ujmowanych na ujeciu miejskim w Pucku z czwartorzedowego
poziomu wodonosnego wykorzystano wyniki badafi  wykonane i opisane w Dodatku nr 3 do
»Dokumentacji hydrogeologicznej... [Pasierowska B i inni, 2019]

Wody podziemne w rejonie ujgcia cechuja sie dobrg jakoscia. Parametrami, ktorych dopuszczalna
wartoS¢ zostala przekroczona sg zelazo, mangan i mgtno$é,

Wody pobierane w studniach nr 6a oraz 7a cechujq sie wysokg metnoscia 3,58 -4,87 NTU,
Zawartoscia Zelaza 630-849 pg Fe/dm? i manganu 32-125 pg Mn/dmd- zaznacza sie wzrost wartosci
tych parametrw. Pozostale parametry fizyczno-chemiczne sa w normie. Przewodno$é wynosi ok, 630-
849 pSicm.

Tabela 3 Wyniki wybranych analiz fizyczno-chemicznych wéd podziemnych pobranych ze studni nr 6a oraz nr 7a

Studnia nr 64 Stadnia nr 7a NDst
L.p. | Nazwa oznaczenia Jednostka )
25.06.2019 19.07.2021 | 25.06.2019 19.07.2021
1 Metnosé NTU 4,87 3,58 1
2 | Barwa mgPydm? - 125 = 143 2
3 | Odezyn : 7,43 75 7,57 76 6,595
4 Zapach - - Akcept - akeep d
5 Przewodnosé pS/em 484 491 605 600 2500
6 Twardodé mgCaCOy/dm? - 242 - 298 60-500
g Zelazo ugFe/ dm? 510 849 630 698 200
9 | Mangan ugMn/ dnv 93,0 125 64 32 50
11 Jon amonowy mgNHY dm? 0.09 13 0,05 <0,06 05
12 Azotyny mgNGs/ dmé 0,01 <0,016 <0,01 <0,016 05
13 Azotany mgNOy/ dmé 1,16 0,018 1,56 <018 50
14 Chlorki mgClf dm? 17,9 20,0 24,2 283 250
15 Siarczany mg3Cy/ dm? 62,0 - 116 - 250
17 Zasadowodé ogdlna mmol/ dm? - 167 =
19 | Magnez mgMg/ dm? 7.2 7.7 7-125
20 | Wapri mgCa/ dm? 80 . 1045 B g
21 Suma WWA mg! dm? < 0.00002 0,01 = 0,01
22 Wodoroweglany mgf dm? - 218 = 220 =
" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spo2ycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 1., poz. 2294)

DAkceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian

5. Wplyw zamierzonych robét na tereny chronione

Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody ( Dz U z 2013, poz. 627) okresla obszary

chronione. Wedtug nigj formy ochrony przyrody stanowig: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo — krajobrazowe oraz ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

10



Program Natura 2000 stanowi Europejska Sieé Ekologiczna, kiéra obejmuje ochrone siedliska
ptakow, zwierzat oraz roslin, Celem tego programu jest zachowanie zagrozonych wyginieciem siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat na terenie Europy jak réwniez ochrona powszechnie
Jeszcze wystepujacych siedlisk przyrodniczych. Sie¢ Natura 2000 skiada sig z 2 typow obszardw:
obszary specjalnej ochrony ptakéw {OS0) i specjalne obszary ochrony siedlisk (SQO).

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowe ujecie nie znajduje sie na terenie objetym
ochrong prawna,
W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie:

e Obszary NATURA 2000 - obszary siedliskowe
Zatoka Pucka | Poiwysep Helski - potozony w odleglosci ok. 1,6 km na wschdd od ujecia.
Wany dla zachowania duzej, plytkiej zatoki morskiej i zwigzanych z nig morskich biotopéw.
Jedyne miejsce w Polsce wystepowania siedliska motyla czerworiczyka nieparka.
Zidentyfikowanych zostalo 15 rodzajow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Miejsce najliczniejszych w Polsce obserwacji i zlowieh migrujacych ssakéw morskich: foki
szarej i moréwina.

e Obszary NATURA 2000
Zatoka Pucka - znajduje sie w odleglosci ok. 1,6 km na wschod od ujecia. Na jego obszarze
wystepuje co najmniej 28 gatunkow ptakow z Zalacznika | Dyrektywy Ptasiej | 11 gatunkow
z Polskiej Czerwonej. Obejmuje wody zachodniej czesci Zatoki Gdariskiej oraz faki nadmorskie
koto Oslonina i Rewy.

e Parki krajobrazowe
Nadmorski Park Krajobrazowy (otulina) - znajduje si¢ w odleglosci ok. 0,4 km na wschod od
projektowanej studni . Celem utworzenia jest ochrona unikalnego nadmorskiego krajobrazu
oraz bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Wystepuja cztery typy przymorskiego krajobrazu:
klifowy, wydmowy, zalewowy i nizinno — torfowiskowy.

e Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Rzeki Plutnicy - znajduje sie w odleglosci ok. 1,5 km na péinoc od ujecia. Obejmuje
tereny chronione ze wzgledu na wyrézniajacy sig naturalny krajobraz  pradoliny,
charakleryzujace sie unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizionomicznymi, warto$ciowe ze
wzgledu na ekosystemy hydrogeniczne tworzace tzw. Puckie Biota, walory krajobrazowe
i mozliwoé zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka i wypoczynkiem oraz pelniona funkcje
korytarza ekologicznego rangi subregionaingj. Celem ochrony jest zachowanie w stanie
niezmienionym naturalnych ekosystemdw hydrogenicznych dna doliny rzeki Plutnicy
oraz zachowanie ciaglosci przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego.

® Rezerwat:
Beka - znajduje sig w odleglosci ok. 6,0 km na poludnie od terenu ujecia. Celem ochrony jest
zachowanie ekosystemow czescl zalewowej niziny nadmorskiej Meandru Kaszubskiego
(Pradoliny Redy-teby) i przylegajacego do niego fragmentu Zatoki Puckiej wraz z ich zasobami
przyrodniczymi i procesami ksztattujacymi ekosystem brzegu w rejonie ujécia rzeki Redy.

Najblizsze obszary chronione przedstawione zostaly na zataczniku nr 5.
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Przewidywany zakres robdt zwigzanych z likwidacja otwordw nie wplyng negatywnie
na przedstawione powyzej tereny chronione.

6. Zakres projektowanych roboét zwigzanych z likwidacja otworéw

6.1. Lokalizacja otworow
Studnia nr 3A - dz.ew. nr 331 obrgb: 2.5 Puck-M, powiat. pucki
Studnia nr 6 - dz.ew. nr 113 obreb: 2.5 Puck-M, powiat: pucki

Lokalizacja zostala przedstawiona na mapie zasadniczej zat. nr 2.

6.2. Proces likwidacji otworow:

Przed przystapieniem do likwidacji otworow nalezy sprawdzic czy zasilanie energetyczne jest
odiaczone oraz w obudowie studziennej nie znajdujq sig Zadne urzadzenia do poboru wody. Rurociag
tloczny wraz z pompa glebinows ze studni nr 3A zostanie usuniety. Prace nalezy wykonaé takze
W oparciu o decyzje pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzen wodnych.

Przed przystapieniem do robét likwidacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiar glebokosci otworu {jego
droZznoécl) oraz poloZenia zwierciadla wody. Nastepnie otwdr nalezy zachlorowaé przy uzyciu
chloraminy badz podchlorynu sodu. Przeprowadzi¢ chlorowanie przy wylaczonym ujeciu w miare
moZliwosci technicznych.

Likwidacja studni bedzie miala na celu odtworzenia naturalnych warunkow izolacji warstwy
wodonosnej od wplywéw z powierzchni terenu. Przewiduje sie probe usunigcia rur znajdujacych sig
w otworze bez kosziow dla Inwestora. Po negatywnych prébach usuniecia kolumny filtracyjnej oraz rur
ostonowych przewiduje sie pozostawienie rur w otworze.

Dalszy proces likwidacji wg ponizszego opisu:

Otwor studzienny nr 3A, gt. 35,0

1) kolumng filtrowa @ 11 %" (di. 21,9) posadowionej na gt. 35,0 m, planuje sie podjaé probe
wyciagniecia lub pozostawié po nieudangj probie, a nastepnie wypelni¢ przechlorowanym
2wirem do gt. 12 m ppt,

2) podjaé probe wyciagniecia rur eksploatacyjnych @ 457 (dt. 19,1 m) lub pozostawié w otworze po
nieudanej probie,

3) wykona¢ szczelny korek cementowy od gt 12,0 m do gt.2,5 m ppt,

4) od glebokosci 25 m ppt do powierzchni, nalezy wypeini¢ przestrze po zdemontowane;
obudowie, flem i zagescié

5) na powierzchni terenu naleZy wykonaé plyte betonowa 0,6 x 0,6 x 0,2 z oznaczeniem likwidacii
studni, z informacja;

STUDNIA NR 3A
NAZWA WYKONAWCY ROBOT LIKWIDACYJNYCH
DATA LIKWIDACJI
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Na zal.graf.nr 9 przedstawiono projekt likwidacji otworu nr 3A. Po zakoriczonej likwidacji otworu
nalezy sporzadzi¢ protokét likwidacii.

Szacunkowa ilos¢ materialu potrzebnego do likwidacji otworu:
o objetos¢ zwiru i piasku do likwidacii:
o  kolumny filtracyjnej: @ 298 mm, dt. 16,0 m; V= 1,1 m3
o oftworu: @457 mm,dt. 17,Tm; V=28m?
Razem: V =~4,0 m?
o objetos¢ itu do likwidacii:
o przestrzeni po obudowie: & 1800 mm, gt. 25 m; V=6,35m?
o objetos¢ zaczynu cementowego do likwidacii:
o oftwory; @298 mm, di. 100m; V=0,7 m3

Do przeprowadzenia likwidacji otworu nr 3A przewiduje sie wykorzystania materiafu w ilosci:
— 4,0 m3 Zwiru niegranulowanego
— 6,3 m3 iu lub urobku spoistego
— 0,7 m3 zaczynu cementowego.

Otwor studzienny nr 6, gt. 54,5
1) kolumne filtrowa @ 8 (dt. 22,0 m) posadowionej na gl. 54,5 m, planuje sie podjaé prébe
wyciagnigcia lub pozostawic po nieudanej probie, a nastepnie wypelnié przechlorowanym
2wirem do gt. 32,5 m ppt,
2) podjac probe wyciagniecia rur eksploatacyjnych @ 457 (di. 37,5 m) lub pozostawié w otworze
po nieudanej probie,
3) wypelni¢ otwor przechlorowanym Zwirem niegranulowanym do gt. 6,0 m ppt
4) wykonat szczelny korek cementowy od gt. 6,0 m do gt.2,0 m ppt.{ tj. do podstawy obudowy)
5) od glebokosci 2,0 m ppt do powierzchni terenu, przestrzen po zdemontowanej obudowie,
wypetni¢ ifem/ materialem spoistym i zage$cic,
8) na powierzchni terenu nalezy wykona piyte betonowa 0,6 x 0,6 x 0,2 z oznaczeniem likwidagji
studni, z informacja;

STUDNIANR 6
NAZWA WYKONAWCY ROBOT LIKWIDACYJNYCH
DATA LIKWIDAGJI

Na zatgraf.nr 10 przedstawiono projekt likwidacji otworu nr 6. Po zakoriczonej likwidacji otworu
nalezy sporzadzié protokot likwidacii.

Szacunkowa ilo$¢ materiatu potrzebnego do likwidacji otworu:
e objetosé Zwiru i piasku do likwidacii:
o kolumny filtracyjnej: 2 203 mm, df. 22,0 m; V= 0,71 m3
o otworu: @457 mm,dt. 31,5 m; V=52 m?
Razem: V =~6,0 m3
o objetos¢ itu do likwidacii:
o przestrzeni po obudowie: 3,7 x 1,9x 1,85 m; V=130 m3
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o objetos¢ zaczynu cementowego do likwidacii:
o otworu: @ 203 mm, dt. 4,0m; V=0,129 m?

Do przeprowadzenia likwidacji otworu nr 6 przewiduje sie wykorzystania materiatu w ilo$ci:
— 6,0 m3 2wiru niegranulowanego
— 6,3 m3ilu lub urobku spoistego
— 0,13 m® zaczynu cementowego.

Uwaga: podczas wiercenia otworu nr 9 naleZy przeprowadzié selekcie materialu z dolu
urobkowego. Grunty piaszczyste przechowywat na odkladzie celem wykorzystania do likwidagii
otworow.

6.3. Pobieranie préb gruntu i wody
Nie przewiduje sie poboru prob wody oraz gruntu przed likwidacja otwordw.

6.4. Uzasadnienie zakresu robét i badan

Realizacja projektowanych robot wynika z dlugotrwalego wytaczenia studni z eksploatacii.
Likwidacja studni zgodnie z projektem robot oraz pod nadzorem zminimalizuie potencialne
zanieczyszczenie ujetej warstwy wodonosnej.

Opisany zakres prac i badania zastana prowadzone pod nadzorem hydrogeologicznym, kibry
bedzie podejmowat decyzje odnosnie wszelkich zmian zwigzanych z likwidacja,

6.5. Spos6b prowadzenia robét geologicznych
Prace likwidacyjne studni nr 3A oraz nr 6 beda realizowane pod nadzorem hydrogeologicznym,
ktory powinien:
uczestniczy¢ w pomniarach studni oraz chlorowaniu;
odebrat materialy przeznaczone do likwidaciji otworu;
nadzorowa¢ proces likwidaciji otworu, z ewentualnymi korektami;
sporzadzic¢ protokét z prac;
opracowat dokumentacje likwidacji otworu.

Na placu budowy powinno znajdowaé sig pomieszczenie socjalne, w ktérym znajdowaé sie
bedzie niezbedna dokumentacja zwigzana z prowadzong inwestycjg {m. innymi projekt robot
geologiczny wraz z decyzja zatwierdzajaca, zgloszenie rozpoczecia robdt).

Zaleca sie prowadzenie prac likwidacyjnych po zakoriczeniu wykonania studni nr 9. Otwor nr 6
oraz nr 3A mogq stanowic punkty obserwacyjne podczas probnego pompowania.

Do likwidacji mozna przystapi¢ 14 dni po zgloszeniu rozpoczecia robét wiertniczych do odpowiednich
organdw administracji geologicznej, fj. Burmistrza Miasta Puck oraz Wojewode Pomorskiego
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6.6. Harmonogram i przewidywany czas trwania rohét geologicznych

Zakladajac przystapienie do robét po zakoficzeniu procedury zatwierdzenia oraz przetargowe]
szacuje sie realizacje prac w przedzialach czasowych:

e Prace przygotowawcze terenu 7 dni

o Likwidacja otworu nr 3A: 7 dni

o Likwidacja otworu nr 6 7 dni

» opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej innej 1mc
Razem calo$¢ prac i badan: ok. 2 m-cy

Z uwagi na mozliwo$¢ przesunigcia terminu realizacji inwestycji, wnioskuje sie o wydanie
decyzji zatwierdzajacej z terminem waznosci 5 lat

6.7. Dokumentowanie robét i badan

Przebieg oraz efekt korcowym robot geologicznych zwigzanych z likwidacia otworow zostang
przedstawione w innej dokumentacji geologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 . w sprawie innych dokumentacji geologicznych (DzU 2020, poz.,
2449).

7. Bezpieczenistwo robot i higiena pracy

Prowadzenie robot wiertniczych do projektowanych glebokosci wymaga posiadania sprzetu
wiertniczego: masztu wiertniczego oraz posiadania uprawnien wiertniczych.
Przed przystapieniem do wiercenia i lokalizacji otworu nalezy:

e sprawdzié pofaczenia urzadzen wiertniczych, wiezy wiertniczej lub masztu;

» przedstawic atesty wylrzymalosciowe lin, udZwigu na wielokrazkach, dzwigarkow
hydraulicznych oraz zakotwiczenia odciagéw linowych. Wycigganie filtra bedzie zadaniem
Zwigzanym z uzyciem sily ok 200 atm.;

o dokonaé przegladu lin wiertniczych;

¢ sprawdzié trwalo$¢ zamocowari oston pasow transmisyjnych wiertnicy;

e olinowa¢ dof urobkowy;

o sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania urzadzen elektrycznych i doprowadzajacych energie
elekiryczna,

W trakcie wiercenia nalezy:

e codziennie sprawdzaé skuteczno$¢ zerowania urzadzer elektrycznych;

» codzienne, zadaniowe szkolenie zalogi wiertniczej z podkresleniem zagrozen i sposobow
ich uniknigcia. Oddzielne szkolenie przeprowadzi¢ po przygotowaniu sprzetu
do uruchomienia kolumny filtrowe;;

o dostarczy¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia rob6t oraz apteczke z podstawowym
zestawem medykamentow;

¢ zamontowa¢ w dostepnym miejscu gasnice pionowa oraz urzadzenia p.pozarowe;
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doprowadzi¢ energie elektryczna na stojakach lub w wykopie o giebokoéci 0,3 m;
zaopalrzy¢ zaloge w kaski ochronne, pasy ochronne z zaczepem oraz obuwie
antyposlizgowe.

Przed przystapieniem do ustawienia sprzetu nalezy zebrac gleba z terenu budowy i zlozy¢ jg
poza placem budowy a po zakoriczeniu prac rozplantowaé wokét otwor.

Przed przystapieniem do prac oraz w trakcie trwania nalezy kontrolowaé stan zbiornikow

paliwowych oraz przewoddéw olejowych celem eliminowania wszelkich nieszczelnosci. Niezaleznie
od tego nalezy zachowaé warunku bezpieczelfistwa prowadzenia prac okreslonych Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 . (Dz.U. z 2014r. poz.812) w sprawie szczegblowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow gomiczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi.

8. Zapewnienie bezpieczeristwa powszechnego

W frakcie prowadzenia robét wiertniczych miejsca prowadzenia prac nalezy odpowiednio

oznakowat i ogrodzi¢ w sposéb uniemoZliwiajacy przedostanie sie 0s6b postronnych. Po wykonaniu
otworu nalezy go oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

9. Materialy oraz podstawy prawne wykorzystane do opracowania

Do niniejszego projektu wykorzystano,
> materialy:

«Dodatek nr 3 do ,Dokumentaciji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéw
czwartorzgdowych w rejonie migjskiego ujecia wodociagowego w Pucku” Projekt strefy
ochronnej. B.Pasierowska, Gdansk, wrzesiet 2019 r.,PIG -PIB,
.Ekspertyza hydrogeologiczna — ocena stanu technicznego istniejacych studni oraz
mozliwosci rozbudowy komunalnego ujgcia wod podziemnych z utworbw
czwartorzgdowych dla miasta Pucka w Pucku” M.Sadowska, |.Skurzyniski, Sopot, 2002
Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych na zaopatrzenie w wode do spozycia
mieszkafcéw miasta Puck oraz w zakresie ustanowienia strefy bezposredniej ochrony dia
studni Nr 8" D.Smoleriska,J.S. Hamilton, Gdynia, 2015,
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000. Arkusz — Puck, E.Fraczek, 1998 .
Mapa geosrodowiskowa Polski w skaii 1:50000. Arkusz — Puck, K Seifert, 2017 r.,
Materialy i informacije przekazane przez Zleceniodawce,
Zasoby Zaktadu Uslug Hydrogeologicznych,
Zasoby Paristwowego Instytutu Geologicznego ~ Instytut Badawczego,
Metodyka probnych pompowan w dokumentowaniu zasobdw podziemnych. Poradnik
metodyczny, S. Dabrowski, J. Przybylek, 2005r,
Instrukcja obslugi wiercert hydrogeologicznych. A.Gonet, J.Macuda, L.Zawisza, R. Duda,
J.Porwisz, Wyd. AGH - Krakéw, 2011 .
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Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geologiczne — Warszawa, 1970 .,

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, PWN — Warszawa, 1998 r.,

Hydrogeologia Ogéina. Z. Pazdro , Wyd. Geologiczne — Warszawa 1964 r.,

Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych ujeé zwyklych wod podziemnych. Poradnik
metodyczny. S. Daprowski, J. Gorski, J.Kapuscinski, J.Przybylek, A. Szczepariski —
Warszawa 2004 r.,

®* & o

> akty prawne:

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo Geologiczne i Gémicze (Dz. U. 2011, nr 163 poz.
931 z poz. zmianami}

e Rozporzadzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacii geologicznych {Dz.U. 2020, poz. 2449).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych
wymagah dotyczacych projektdw rob6t geologicznych, w tym robdt ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288, poz. 1696);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpoZarowego w zakladach gdémiczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi. (DzU nr 109 poz. 1169 z poz. zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegblowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw gorniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, (tekst jedn. DzU z 2001 r.
nr 62 poz. 627, z poz. zmianami.);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r. poz.142)

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U 2020., poz.310);

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi { DzU 2017 poz.2294)

10. Wnioski i zalecenia

10.1. Do zatwierdzenia przedstawia sie projekt robét geologicznych w zakresie:
o likwidacji otworu studziennego nr 3A, o gi. 35,5
» likwidacji otworu studziennego nr 6, o gf. 54,5,
na terenie miejskiego vjecia wod podziemnych w Pucku.

10.2.  Przewiduje sie likwidacje otworéw zgodnie z opisem w rozdziale nr 6.
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10.3.  Po zakoriczeniu robét zwigzanych z likwidacja, otworéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Kiimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
(Dz.U. 2020, poz. 2449).

104. Teren dziaki nr 331 oraz 113 obreb 2.5 objetej projektem robét geologicznych stanowi
wiasno$¢ Miasta Gminy Puck.

10.5. Na podstawie zakresu i warunkéw w rejonie inwestycji, mozna stwierdzié iz projektowane
roboty nie beda ucigZliwe dla Srodowiska.

10.6.  Roboty nalezy wykonywat pod nadzorem hydrogeologicznym, ktéry bedzie decydowat o kazdej
zmianie przebiegu likwidacji otworow.

10.7.  Wnioskuje sie o wydanie decyzji zatwierdzajacej z terminem waznosci 5 lat.

10.8. Projekt robot geologicznych podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewddziwa
Pomorskiego.
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Pariistwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK CANYCH HYDRCGEOLCGICINYC

ul. Raxowiecka -5, 00-975 Warszavea
Pragrom Syslemy Aroizi 2ogna: -y
1Rl J22F 453 P2 57, J227 4592 34, e ma; B

 Nazwa obiekty: UJECIE MIEJSKIE 6 Numer obiektu: 60064
Numer i nazwa ujecia: 60014-UIECIE MIEJSKIE Stan obiektu: Nieczyniny
Archiwum: PG-Zakt. Gdarisk [Numer archiwalny: 3395 Autor dokumentacji: GrotaE.

Data wykonania obiektu: 1965 ‘Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Wojewddztwo: pomorskie Pawiat: pucki Gmina: Puck (gm. miejska)
Miejscowodé: Puck Ulica: Nurner domu;

Numer arkusza mapy 1:50000: 6 Mazwa ark, mapy 1:50 000: Jastarpia

Wspotrzedne 1992 X: 76082292 ¥. 461511.62

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X 433271644 Y. 6068136.12

Wepdirzedne geogr. WGS 84 B: 18°24'08.21" L: 54°42'34.62"

Wspdtrzedne topogr. 1942 BLH B: 18°24'15.82" [: 54°42'35.64"

Rzedna terenu: 13.10 m n.p.m.

I.Lﬁl.e.mﬁ.lsana_lnkal_lzaﬂL [Data: 2017-03-03 |Rod:aj: PEENA ISposéb pomiary wsp.:  GPS

| Zafiltrowanie: I Gtebokod¢ catkowita obiektu [m]:  55.0 ‘ Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]:  54.5
Rodzaj filtra:  Szczel.stal +drut ’Obsypka: Zwirkoncentr. Srednica ziaren [mm] :  od: 2,00 do: 10.00
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czeci Glebokadd od [m) Glgbokoéé do [m) Srednica [rmm]

Rura nadfiltrowa 325 375 203

Czgs¢ robocza filtra 37.5 51.5 203

Rura podfittrowa 515 54,5 203

s

Wiek ujgtej warstwy:Czwartorzed

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnoéé 120.00 m3/godz 120,00 m3/godz 120.00 m3/god:z 120.00 m3/godz 285.0 m3/godz
Depresja {m] 3.50 3.40 3.50 4.5
Promieri leja depresji R: 22400 m Wydajnost jednostkowa q: 35.29 m3/h*1m®*s
Czas pompowaniat: 74 godz, Wspdtczynnik filtracji k: 0.0004990 m/s
Stronal 22 Data wykonania karty: 2022-02-25
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Parfistwowy Instytut Badawczy
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CIMERALNY BANL CANYII Y DRCGIOLTGICING I

i [abavieska 5, D007 8 Wieszaws

OWA SLUZEA INA

QT 3ySHemy A oanze
SOTEE A D2 AT e By

Numer obiektu: 60064

Nazwa obiektu: UJECIE MIEISKIE 6

Miejscowoié: Puck X {ukt 1992): 760,822.92

Gmina; Puck (gm. miejska) Y {uki 1992): 461,511.62

Pawiat: puckl Rzedna terenu: 13.1m

Data wykonania obiektu: 01-039-1965 Gtebokosé catkowita: 55.0m

Wysokosé
mn.p.m. Kalumny filtracyjne 2wierciadta wody Opls litologiczny Stratygrafia
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 PREZES ODPIS
CENTRALNEGO URZEDU GEOLOGII

KDH/013/2586/3/68 Harszawa, dn. 29.IIT. 1968 ol
e e e T S O R T e

Gl. Jasna G, o

-

N £Y

Decyzja

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 roku

o prawie geologiczrym /Dz.Us. Nr 52, poz. 303/ i § 1 ust. 1 zarza-

dzenla Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 27 pagdziernika

1962 roku w sprawie zatwierdzania dokumentacji geologicznej zawierajacej
ustalenia zasobdéw wéd podziemnych /Monitor Polski Nr 80, poz. 374/ -

- Prezes Centralnego Urzedu Geologii w zwigzku z orzeczeniem Komisji
Délcumentacji Hydrogeologicanych Nr 2586 z dnia 13 marce 41958 poku

zatwierdzgza

dokumentac je geologiczng, przedlozong przez Miejskie Przedsiebiorstwo
iospodarki Komunalnej w Pucku, zawierajaca ustalenie zasobdw wédd radzie-
wnych ra terenie ujecia wodociggoweso w Pucku, wg stanu na miesigc
pazdziernik 1967 roku, w iloScis s

e —

—— -

Ilogé zasobdw

Kategoria statycznych dynamicznych ek'sploatacyjnych
w’ m° /b »° /4 :
depresja w my
nge - - 285 w> /b
4,5 w

2z formacji czwartorzedowej dla catego terenu ujecias
e S S S AT e

Ticyzja uprawnia do podjecia dziatalmnosei gospodarczej, okreslonej

8 5 Uchwaly Nr 29 Rady Ministréw z dnia 26 stycznia 1960 roku
w sprawie ustalania i zatwierdzania zasobdw wéd podziemnych Monitor
Polski Nr 13, Poz. 62/ pod warunkiem uzyskania pozwolenia wocdnoprawvnego
na korzystanie z tych wéd. : ' ' '

Decyzja Jjest ostateczna.-

Z upowazenienia
Prezesa Ceniralnego Urzedu Geologii
Dyrektor Departamentu Hydrogeologii

Pieczatka okragla i1 Geologii In;yniersklej

GODLO PARSTHOWE : »
CENTRALNY YRZAD GEOLOGIT /M&r inZ. T. Klisski/

3o

Za zgodnoé odpisu stwierdzam.

Zat. tekst: nr 1



Znak sprawy. GKK.6621.1.2488,2022

Wojewadztwo: pomorskie
Powiat: puckl
Starostwo Powiatowe Jednostka ewidencyjna: 221103_1, Puck -M
w Pucku Obreb ewidencyjny: 0025, 2.5
ul. Orzeszkowej 5

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 09-06-2022 09:49:20

Nr jednostki rejestrowej: GT1

Osoby: 1
Fmgman;a Dane osoby fizycznej / instytucji —‘
" GMINA MIASTA PUCK
wiagnesd siedziba: ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

Dzialki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tef jednostce rejestrowej wynosi: 66

I Numer dzialki | " Powierzchnia | U2ytek | kiasa bonitacyina _
tdentyfikator Adres thal [~ Oznaczene | Pow, [ha] Nr KW lub inne dokumenty
113 |
221103_1.0025.113 | 1.0047 Ba 1.0047 | GD2W/0001687272
331 RIllb 0.2058
221103_1.0025.331 1 | 0.3477 o | 00519 | GDZW"’?O’“W

Razem powlerzchnia dzislek fha):| 13524 |ha

jeden hektar trzy tysiace pietset dwadziescia m_:tery metry
| kwadratowe

Powierzchnia ca{ey' Jjednostki re;esﬂnwe; 13.8302 (trzynascie hektaréw szeéé tysiecy lrzysh dwa metryr kwadratowa)

Sfownie:

Oznaczema uZyﬂtow i klas

Ba Te|-'en.y przemyslowe
dr - Drogi
Rillb - Grunty orne

anurru-lmtduwierzyhdmny poq:semaleklrmmym omryrnrnmwarLSplQﬂl
irL%RazpouzqdaemaParllmcnluEuope]skbeuorﬂady(lJE)nerzO14zdnhzalpca2014rwspnme
identyfikacH eleldroniczne] i uskug zaufania w odniesieniu do transakdi skekironicznych na rynku
WeWNQLIZNYM oraz uchylajecago dyrekiywe 1999/S3WE (Dz. Urz. UE L 257 2 28.00.2014, sk, 73).
Kwalifkkawany podpls elekdroniczry ma laki sam ekutek prawny jak podpis \mamrwzny
ji podpisu mazne dokonaé za pomocqapmg-u-nmma do wenfkadji pothhu

09-06-2022
Sporzadzit{a): Agnieszka Karbowiak-Masewicz

" (imig i nazwisko osaby roprozentujacej organ
lub osoby upowainionej przez organ: data i podpis}

Zal. tekst. nr 2




