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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-02

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z likwidacja otworéw studziennych nr 3a
oraz nr 6 wraz z obudowami podziemnymi.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych, sluzacych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych
wp. 1.3.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej majg
zastosowanie przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z likwidacjg otworow studziennych nr 3a
oraz nr 6 a nastgpnie likwidacji obudowy podziemnej studni na terenie ujecia miejskiego
w Pucku (dziatka nr 113 oraz 331 obreb 2,5 Puck)
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, w ktérych wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Zakres rob6t obejmuje:
— roboty geologiczne zwigzanie z likwidacjg otworu nr 3A o gh. 35,0 m,
— roboty likwidacyjne obudowy podziemnej z kregéw betonowych studni nr 3A,
— roboty geologiczne zwigzanie z likwidacjg otworu nr 6 o gt. 54,5 m,
— roboty likwidacyjne obudowy podziemnej studni nr 6.

Szczegblowy zakres robdt geologicznych zostal przedstawiony w rozdziale 3.3Szezegdlowe
warunki wykonania robdt.

Zakres robdt powinien by¢ zgodny m.in.:

— ,,Projekt robdt geologicznych na likwidacj¢ otworéw studziennych nr 3a oraz nr 6 na
terenie miejskiego ujecia wod podziemnych w Pucku, pow.pucki, woj.pomorskie”
Klinski Z., Sledz M., Zaktad Ustug Hydrogeologicznych Z. Klifiski, Gdansk, czerwiec
2022 r., zatwierdzonym przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego,

— ,,0perat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych otworu nr 9 oraz likwidacje
urzadzenn wodnych studni nr 3a oraz nr 6 na terenic miejskiego ujecia wéd
podziemnych w Pucku, pow. Pucki, woj.pomorskie” Klinski Z., Sledz M., Zaklad
Ustug Hydrogeologicznych Z. Klinski, Gdansk, czerwiec 2022 r

— trescig specyfikacji oraz uwagami nadzorami.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
— zasilanie w energie elektryczna oraz w wode do celéw wiertniczych i prébnych
pompowan
— powykonawczy operat geodezyjny,
— inwentaryzacja powykonawcza,



— dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),

— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energie i wodg,
sanitariat itp.),

— drogi tymczasowe i przejazdy.

Pozostale prace tymczasowe ujeto w ST innych branz.
1.4 OKreslenie podstawowe

— otwor studzienny — projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi
oraz zabudowanym filtrem;

— studnia — otwér studzienny wyposazony w urzgdzenia do poboru wody oraz armature;

— kolumna filtrowa — rura stalowa, z PVC Iub innego materiatu posiadajacego atest do
kontaktu z art. spozywczymi, sktadajaca sie z:

— rury podfiltrowej — osadnik pod czgscia czynna filtra,

— czgsci czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawinietym podkladem i siatkg
filtracyjna, umozliwiajaca doptyw wody do otworu;

— rury nadfiltrowej — stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo
potaczony z rura o mniejszej Srednicy, wehodzacy do rur eksploatacyjnych;

— obsypka zwirowo - piaskowa — to opuszczony w strefe wokolfiltrows zwir lub piasek
o granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonosnej, optymalizujacy doptyw
wody lecz zatrzymujacy ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje obsypki dobiera Nadzér
geologiczny w oparciu o analize granulometryczng wodono$éca;

— pompa glebinowa — urzadzenie do poboru i tloczenia wody na powierzchni¢ terenu oraz
do hydroforni;

— szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;

— kolumnowe wyciaganie rur — wycigganie rur z zarurowanego otworu;

— szlamoéwka — rura z klapg pozwalajgca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu
w obrebie utwordw piaszezystych; stuzy tez do wybierania urobku spoistych utwor6w
rozdrobnionych diutem;

— dluto wiertnicze — opuszczane na linie zeliwne urzadzenie pozwalajace na rozdrabnianie
gruntéw spoistych; rodzaj diuta — bakowiec (mimosrodowy) pozwala na wykonywanie
otworu o Srednicy wigkszej od rur, do ktérych jest opuszczany;

— wiertnica — urzadzenie shuzace do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego
lub jego likwidacji;

— wieza wiertnicza lub maszt — urzadzenie wspélpracujace z wiertnica w procesie
opuszczania narzedzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku;

— dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego weiskania lub wyciggania rur
wiertniczych;

— rury eksploatacyjne — wewngtrzna kolumna rur prowadzgca wode i posiadajgca
bezposredni kontakt z woda;



— rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury ostonowe usuwane po prébnym
pompowaniu lub stuzace do izolacji pozioméw wodonosnych;

— zamek na rurze nadfiltrowej — nasada stalowa umozliwiajaca potaczenie klucza
z zerdziami stalowymi lub ling wiertnicza, celem opuszczenia kolumny filtrowej do
otworu;

— klucz — stalowy palak wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra;

— bentonit lub kompaktonit — materialy uszczelniajgce, zapobiegajgce laczeniu warstw
wodonos$nych;

— wodomierz — urzadzenie rejestrujace ilos¢ wody ttoczonej do hydroforni lub sieci
wodociggowej;

— zasuwa — urzadzenie regulujace ilo$¢ wody podawanej do hydroforni przez pompe;

— zawor zwrotny — urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeplywu wody,
zabezpieczajgce przed zrzutem wody do studni z rurociggu ttocznego lub minimalizujgcy
doptyw wody;

— wywietrznik — system zapewniajgcy cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowy;

— skrzynka elektryczna  —  zesp6t  urzadzen elektrycznych sterujgcych
i doprowadzajacych energi¢ elektryczng do agregatu pompowego, wiertni lub
dzwignikéw;

— wspolczynnik Waltona — wspdtezynnik sprawnosci studni jako warunek uznania studni
jako prawidlowo wykonanej i mozliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318.

— obudowa studni - obudowa podziemna wykonana z materiatu betonowego, m.in. kregi
zelbetowe, podstawa obudowy oraz plyta pokrywowa. Obudowa zabezpieczona jest
zewngtrzng izolacjg przed woda podziemna. We wnetrzu znajduje si¢ niezbedna armatura
wodociagowa oraz energetyczna w celu eksploatacji studni.

— studnia wodomierzowa - obudowa wykonana z krggdw betonowych. Wykonana w celu
zabezpieczenia urzadzen pomiarowych (wodomierza/przeptywomierza) oraz niezbednej
armatury wodociggowej i energetycznej zwigzanej z eksploatacja studni glebinowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.4

2 Materialy

Materialy do wykonania rob6t objetych specyfikacjg nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa — opisem technicznym i rysunkami.

Dla likwidacji otworu S3A:
Szacunkowa ilo$¢ materiatu potrzebnego do likwidacji otworu:
e objetosé zwiru i piasku do likwidacji:
o kolumny filtracyjnej: @ 298 mm, dt. 16,0 m; V =1,1 m?
o otworu: @ 457 mm, dt. 17,1 m; V=28 m?
Razem: V =~4,0 m?
objetos¢ zaczynu cementowego do likwidacji:




o otworu: @ 298 mm, dt. 10,0 m; V =0,7 m?

Dla likwidaciji obudowy studni S3A:

Szacunkowa ilo$¢ materiatu potrzebnego do likwidacji obudowy:
e objetos¢ itu/materiatu spoistego do likwidacji:
o) przestrzeni po obudowie: @ 1800 mm, gt. 2,5 m; V = 6,35 m’

Do przeprowadzenia likwidacji otworu wraz z obudows nr 3A przewiduje si¢
wykorzystania materialu w ilosci:
~— 4,0 m? zwiru niegranulowanego
— 0,7 m® zaczynu cementowego.
— 7,9 m? ilw/materialu spoistego.

Specyfikacja robdt nie uwzglednia materialow w postaci wody i prgdu na potrzeby
wiercenia, badan i montazu urzgdzen wodnych.

Dla likwidacji otworu S6:
Szacunkowa ilos¢ materiatu potrzebnego do likwidaciji otworu nr 6:
e objeto$¢ zwiru i piasku do likwidacii:
o kolumny filtracyjnej: @ 203 mm, dt. 22,0 m; V =0,71 m3
o otworu: @457 mm, dt. 31,5m; V=52m3
Razem: V =~6,0 m3
objetos¢ itu do likwidacii:
przestrzeni obudowy: 3,7 x1,9x 1,85 m; V=13,0 m3
objeto$¢ zaczynu cementowego do likwidacii:
o otworu: @ 203 mm, dt. 4,0 m; V =0,129 m3

O

Dla likwidacji obudowy studni S6:

Szacunkowa ilo$¢ materiatu potrzebnego do likwidacji obudowy:
* objetos¢ ilw/materiatu spoistego do likwidacji:
o przestrzeni obudowy: 3,7x 1,9x 1,85 m; V=13,0 m®

Do przeprowadzenia likwidacji otworu wraz z obudowa nr 6 przewiduje si¢
wykorzystania materiatlu w ilosci:
— 6,0 m® zwiru niegranulowanego
— 0,13 m® zaczynu cementowego.
— 13,0 m® itu/materialu spoistego.

Razem materiat do likwidacji dwoch studni w ilosci:
— 10,0 m® zwiru niegranulowanego



— 1,0 m® zaczynu cementowego
— 20,0 m? itu/materiatu spoistego

Decyzje Inspektora Nadzoru oraz nadzoru geologicznego, dotyczace akceptacji lub
odrzucenia proponowanych do uzycia materiatow, bedg oparte na normach, wytycznych
umowy, projekcie rob6t geologicznych, operacie wodnoprawnym lub ST

Sktadowanie:

Magazynowanie materiatbw na placu budowy winno zapewnié¢ warunki
do utrzymania wysokiej jakosci w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce
magazynowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Rury z demontazu mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Materiat do likwidacji nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu
w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszyw
oraz kontaktem ze zwierzetami.

Wymagania:
— Zwir — zwir zgodny z PN-B-06715:1988.
— Grunty budowlane wg. PN-B-02480:1986

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 p.4.

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z naste¢pujacego sprzetu mechanicznego:
— wiertnica udarowa np. US-100 z podno$nikami hydraulicznymi (przy prébach
podjecia rur)
— wieza wiertnicza( przy probach podjecia rur)
— zerdzia wiertnicze stalowych @ 100 mm. Wyklucza sie ich lgczenie inne niz
gwintowane lub bagnetowe.
— agregat pragdotwoérczy o mocy 80kVA,
— dzwig samochodowy,
— samochéd skrzyniowy,
— samochod dostawczy,
— beczkowdz,
— koparka kotowa,
— zageszczarka gruntéw,
— agregat do cementowania.

Wymienione elementy sprzgtowe winny posiadaé dokumentacje techniczng urzadzen
i atesty wytrzymalosciowe.



Wykonawca zabezpieczy budowe w zaplecze techniczne:

- do wykonywania prac wiertniczych (osprzet wiertniczy)

- do wykonywania prac specjalistycznych (np. ciecie, spawanie)

- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dzwig)

- do transportu sprzetu i materialow na teren budowy (pojazdy dostawcze
i cigzarowe).

4 Transport

Transport sprzetu do prowadzenia prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami
BHP w oparciu o $rodki transportu posiadajace szczelne uktady i zbiorniki paliwowo-
olejowe.

Dojazd do placu budowy odbywat si¢ bedzie ul. Kolejowsg a nastepnie drogg gruntowsg
przebiegajaca przez teren budowy.

Materialy do zabudowy w ramach zaméwienia publicznego wymagajg szczegdlnych
warunkéw transportu, gdyz grozi im uszkodzenie. Stad tez nalezy na okres transportu
zabezpieczy¢ je matami ochronnymi. Sposéb transportu winien uwzgledniaé minimalne
uszkodzenia podloza, gdyz nalezy je przywrocié do stanu pierwotnego.

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Nalezy takze uprzatngé
urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

5 Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 p.2.1

5.2 Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca robdt musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robdt
geologicznych co najmniej do glebokosci 100 m. Pracownicy wykonujgcy wiercenia powinni
posiadaé wymagane uprawnienia i kwalifikacje. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

Wykonawca na podstawie udzielonego petnomocnictwa dokona zgtoszenia zamiaru
przystapienia do prac: organowi administracji geologicznej (Marszatkowi Wojewddztwa
Pomorskiego), organowi samorzadu lokalnemu (Burmistrzowi Pucka). Zgloszenie nalezy
wykonaé, na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca prac winien zapewni¢ media niezbedne do wykonania prac
i funkcjonowania zaplecza wlasnym staraniem - uwzglednienie tego w kosztach ofertowych.

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporzadzonym protokotem.



Zamawiajgcy udostepni Wykonawey dokumentacje projektows: projekt robot
geologicznych wraz z decyzjg zatwierdzajacg oraz ST.

Zaznacza sig¢, iz przed przystgpieniem do zlozenia oferty na wykonanie robo6t
geologicznych okreslonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca winien dokonaé wizji
lokalnej terenu projektowanych robét wiertniczych celem ustalenia kosztéw zwigzanych
z przygotowaniem terenu budowy.

W trakcie przygotowywania placu budowy nalezy wzigé pod uwage przebieg
podziemnego uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robét likwidacyjnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do zlozenia oferty na wykonanie rob6t okre$lonych
w ofercie winien dokona¢ wizji lokalnej terenu celem oszacowania kosztéw przygotowania
placu budowy.

Placem budowy bedzie teren dzialki nr 113 oraz 331 w Pucku o powierzchni
niezbednej do:
— ustawienia wiertnicy (masztu), dzZwignikéw hydraulicznych oraz magazynu,
— skladowania materialéw oraz sprzetu wiertniczego,
— bezpiecznego prowadzenia robot.
Plac budowy nalezy oznakowa¢ tablica informacyjng z podaniem nazwy Wykonawcy,
adresu i rodzaju robét oraz wytyczony ta§ma ostrzegawczg na stupkach.
Na terenie rob6t budowlanych znajdowaé sie musi zaplecze techniczno-biurowe
niezbgdne w trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne.
Wykonawca ma obowigzek dba¢ o stan placu budowy i zwrdcié Zamawiajagcemu
w stanie niepogorszonym. Po zakonczeniu rob6t budowlanych i wszelkich prac zwigzanych
z montazem urzadzenh wodnych i obudowy studni, teren budowy powinien zostaé
zagospodarowany roélinnoscia. Wszelkie uwagi odnos$nie stanu placu budowy przed
rozpoczeciem roboét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu
budowy.
Inspektor Nadzoru winien dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed
wejsciem Wykonawcy.
Ponadto przed rozpoczeciem robét terenowych Wykonawca rob6t wiertniczych winien
przygotowa¢ plac budowy w celu zminimalizowania zagrozen dla szaty roslinnej, poprzez
zebranie gleby 1 ztozenie jej oddzielnie poza placem budowy.

53 Szczegolowe warunki wykonania robét
Szczegdltowy zakres robét zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 8.1.,

a w szczegllnosci obejmuje likwidacje studni nr 3A oraz Nr 6.
Opis zawiera rozszerzenie zakresu robét objetych specyfikacjg ST 01.00 pkt. 1.3



5.3.1 Zakres robét zwigzanych z likwidacjg studni nr S3A

Przed przystapieniem do likwidacji otwor6w nalezy sprawdzi¢ czy zasilanie energetyczne
jest odlaczone oraz w obudowie studziennej nie znajdujg sie zadne urzadzenia do poboru
wody. Rurociag tloczny wraz z pompa glebinows ze studni nr 3A zostanie usuniety. Prace
nalezy wykonac¢ takze w oparciu o decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje
urzadzen wodnych.

Przed przystgpieniem do robét likwidacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiar gtebokosci
otworu (jego droznosci) oraz polozenia zwierciadta wody. Nastepnie otwor nalezy
zachlorowaé przy uzyciu chloraminy badZ podchlorynu sodu. Przeprowadzi¢ chlorowanie
przy wylaczonym uvjeciu w miare mozliwosci technicznych.

Likwidacja studni bedzie miata na celu odtworzenia naturalnych warunkéow izolacji
warstwy wodonosnej od wplywow z powierzchni terenu. Przewiduje si¢ probe usuniecia rur
znajdujacych si¢ w otworze bez kosztéw dla Inwestora. Po negatywnych prébach usuniecia
kolumny filtracyjnej oraz rur ostonowych przewiduje si¢ pozostawienie rur w otworze.

Proces likwidacji wg ponizszego opisu:

1) Studnia posiada obudowe studni typu podziemnego, sklada si¢ kregéw betonowych
DN1500 wraz
ze stalowg wanng wykonana wewnatrz. Obudowa o gt. 3,0 m, o podwyzszeniu 0,6 m
ponad teren, plyta pokrywowa betonowa z wilazem stalowym 750x750 mm oraz
kominkiem wywiewnym.

W obudowie znajduja si¢: rury eksploatacyjne @ 457 mm z glowica ze stali DN600
mm, skrzynka elektryczna, skrzynka do alarmu otwarcia obudowy, rurocigg ttoczny stalowy
DN150 mm z zaworem zwrotnym oraz wodomierzem kolanowym DN150. W glowicy studni
znajduje si¢ otwor na kable zasilajace pompe, otwo6r do pomiaru zwierciadla.

Przed przystgpieniem do demontazu urzadzenh wodnych nalezy odlgczyé zasilanie
energetyczne od obudowy, nastgpnie sprawdzi¢ poprawnos¢ zamknigcia zasuwy na rurociagu
ttocznym w hydroforni. Nalezy zaslepi¢ rurociag ttoczny ze studni do hydroforni.

Nalezy zdemontowacé:

— armatur¢ wodociggowg DN150
~ pompe glebinowa wraz z rurociagiem ttocznym DN150
— pokrywe nastudzienna
— wylewke betonowg wokot studni
— wanng stalowa
— kregi betonowe obudowy do gtebokosci dna obudowy
— pozostawienie posadzki betonowej obudowy ( w przypadku wyciggania rur —
zdemontowac)
2) kolumne filtrowa @ 11 3%” (dt. 21,9) posadowionej na gt. 35,0 m, planuje si¢ podjaé probe
wyciagniecia lub pozostawi¢ po nieudanej prébie, a nastepnie wypelni¢ przechlorowanym
zwirem do gt. 12 m ppt,
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3)

4)
5)

6)

podja¢ probg wyciggnigcia rur eksploatacyjnych @ 457 (dt. 19,1 m) lub pozostawié
w otworze po nieudanej probie,

wykona¢ szczelny korek cementowy od gt. 12,0 m do gt.2,5 m ppt,

od glgbokosci 2,5 m ppt do powierzchni, nalezy wypeknié przestrzen po zdemontowanej
obudowie, item/materiatem spoistym i zagesci¢;

na powierzchni terenu nalezy wykonaé plyte betonows 0,6 x 0,6 x 0,2 z oznaczeniem
likwidacji studni, z informacja:

STUDNIA NR 3A
NAZWA WYKONAWCY ROBOT LIKWIDACYJNYCH
DATA LIKWIDACII

Pompe glgbinows wraz z armaturg wodociagowa z demontazu przekazaé Inwestorowi.
Pozostale elementy rozbidérkowe wywiezé do utylizacii.

Szczegblowy schemat rob6t geologicznych zwigzanych z likwidacja otworu
przedstawia zalgcznik graficzny w projekcie robét geologicznych oraz operacie
wodnoprawnym na likwidacje urzgdzen.

5.3.2 Zakres robét zwigzanych z likwidacjg studni nr S6

Proces likwidacji bedzie analogiczny do likwidacji studni nr 3A.

Proces likwidacji wg ponizszego opisu:

1) obudowa studni - podziemna, ze $cianami murowanymi. Obudowa o wymiarach 4,3 x
2,5 m, glebokosé: 2,2 m, plyta pokrywowa betonowa z dwoma wiazami stalowym
750x750 mm oraz kominkiem wywiewnym.

W obudowie znajdujg si¢: rury eksploatacyjne @ 457 mm z glowica ze stali
DN600 mm. Armatura wodociggowa zostata czesciowo zdemontowana wraz z pompa
glebinowa. W glowicy studni znajduje si¢ otwér na kable zasilajace pompe, otwér do
pomiaru zwierciadta.

Przed przystgpieniem do demontazu urzgdzen wodnych nalezy sprawdzié
odlgczenie zasilania energetyczne od obudowy, nastgpnie sprawdzié poprawno$é
zamknigcia zasuwy na rurociagu tloczmym wchodzacym do komory oraz
wychodzacym w kierunku SUW. Nalezy za$lepié trwale rurociag tloczne.

Nalezy zdemontowaé:

— glowicg studzienng

—  plyte nastudzienng z wtazami i kominkiem

— pozostawienie $cian obudowy oraz posadzki betonowej obudowy
(w przypadku wyciagania rur — zdemontowac)

2) kolumng filtrows @8” (dt. 22,0 m) posadowionej na gt. 54,5 m, planuje si¢ podjac
probe wyciagnigcia lub pozostawi¢ po nieudanej prébie, a nastepnie wypelni¢
przechlorowanym zwirem do gt. 32,5 m ppt,
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3) podja¢ probe wyciagniecia rur eksploatacyjnych @ 457 (dt. 37,5 m) lub pozostawié
w otworze po nieudanej probie,

4) wypelni¢ otwoér przechlorowanym zwirem niegranulowanym do gt. 6,0 m ppt

5) wykona¢ szczelny korek cementowy od gt. 6,0 m do gt.2,0 m ppt,( tj. do podstawy
obudowy)

6) od glebokosci 2,0 m ppt do powierzchni terenu, przestrzen po zdemontowanej
obudowie, wypelni¢ ilem/ materialem spoistym i zagescié,

4 na powierzchni terenu nalezy wykona¢ plyte betonowa 0,6 x 0,6 x 0,2 z oznaczeniem
likwidacji studni, z informacja:

STUDNIA NR 6
NAZWA WYKONAWCY ROBOT LIKWIDACYJNYCH
DATA LIKWIDACIJI

Szczegblowy schemat robét geologicznych zwigzanych z likwidacja otworu
przedstawia zalacznik graficzny w  projekcie rob6t geologicznych oraz operacie
wodnoprawnym na likwidacje urzadzen.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musze odpowiadaé wymaganiom Specyfikacji
Technicznej i Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakosci
producentéw i uzyskaé akceptacji Inspektora i Nadzoru.

Szczegolnie kontrola jakosci:

— procesu pomiaru gigbokosci otwordéw oraz chlorowania

— przebiegu prac zwigzanych z podjeciem usuniecia kolumn filtracyjnych oraz rur
eksploatacyjnych;

— materiatéw uzytych do likwidacji otwor6w i obudowy

— oraz inne zgodnie ST

Odbiér bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci materiatéw do zabudowy, ktére na
pewnym etapie realizacji zadania zostajg zakryte.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca, informujgc Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

Odbiér prowadzi si¢ w oparciu o ogledziny, badania, pomiary i ich zestawieniu
z projektem robdt geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacjg techniczng oraz
ustaleniami podjetym w trakcie postepu prac.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét z datg i podpisami 0s6b odbierajacych,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6.2 Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrol¢ przebiegu i jakoéci realizowanych robét wiertniczych bedg prowadzili:
- nadzér hydrogeologiczny (uprawniony geolog),
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- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony),
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Nadz6r bedzie czuwatl nad zgodno$cig realizacji robét z zatwierdzonym projektem
robot geologicznych, za§ wszelkie propozycje odstepstwa uzasadnione odmiennymi
od zakladanych projektem warunkami, winien przedstawia¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

W trakcie realizacji prac kontrola powinna dotyczy¢:

o aktualno$ci atestow maszyn i urzadzen na wiertni odnotowanych w ksigzce kontroli
wiertni,

o dziennika budowy pod katem aktualno$ci wpiséw i zgodnosci ze stanem faktycznym,
o odbioru poszczegdlnych elementéw robét likwidacyjnych w tym:

— placu budowy,

— demontazu armatury wodociggowej, w tym pompy,

— glebokosdci otworu przed likwidacja,

— procesu chlorowania otworu oraz materiatu wypelniajacego,

— odbioru materialéw przeznaczonych do likwidacji otwor6w

— prawidlowego procesu likwidacji otworu zgodnie z projektem robot.

Prace prowadzai¢ pod nadzorem hydrogeologicznym, ktéry winien:
o nadzorowa¢ i korygowa¢ kluczowe etapy likwidacji
o opracowac ewentualna korekte likwidacji otworu
o uczestniczy¢ w komisyjnym odbiorze materialu wypehiajacego otwory;

° nadzorowa¢ likwidacje z ewentualnymi korektami
. sporzadzi¢ protokét z likwidacji
o opracowaC dokumentacj¢ likwidacji otworéw.

7 Przedmiar i obmiar robédt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 p.9

W dokumentacji wyr6znia si¢ nastgpujace jednostki obmiarowe:
e 1 kpl — demontaz armatury wodociggowej
e 1 mb - likwidacji otworu
e 1 kpl - likwidacji obudowy studni

Przedmiar stanowi zalacznik do SIWZ i podstawe do obliczenia ceny ofertowej.
Przywolane w przedmiarze podstawy obliczenia naktadow czasowych realizacji rob6t maja
charakter pomocniczy do opisu poszczegdélnych elementéw robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru z dokumentacja projektowg oraz
zalgcznikami do ST
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8 Odbioér robot

8.1.1 Odbiory roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 p. 10

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST
i wymaganiami Inspektora Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

Wykonane roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét przez Inzyniera, przy
udziale Wykonawcy, geologa nadzoru badz przez powolang przez Zamawiajgcego komisji:

* odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

* koicowy odbidr robdt.

8.1.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na ocenie ilosci oraz
jakosci wykonanych robo6t i materialéw, ktére w dalszym etapie realizacji zadania ulegajg
zakryciu. Odbioru nalezy dokonaé w czasie pozwalajagcym na wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez utrudniania czy wyhamowywania ogdlnego tempa roboét.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca, informujgc Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie.
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wykonanych ogledzin, badan i pomiaréw,
i ich poréwnaniu z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
oraz ustaleniami spisanymi w trakcie realizacji robét.
Z czynnosci odbiorowych musi byé sporzadzony protokét z datg i podpisami 0s6b
biorgcych udziat w odbiorze, po legz. dla kazdej ze stron.
Nalezy dokona¢ nastgpujacych odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
o Likwidacji otworu nr 3A wraz z obudowg
e Likwidacji otworu nr 6 wraz z obudowg
Wymagany jest udzial geologa nadzoru w czynno$ciach odbioru. Dokument wynikowy:
protokét likwidacji studni 3A wraz z obudowg oraz protokoét likwidacji studni nr 6 wraz
z obudowa.

8.1.3 Odbioér koncowy

Warunkiem odbioru koncowego rob6t majgcych na celu likwidacje studni nr 3A oraz
studni nr 6, bedzie:

— przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niz wynika to z protokotu odbioru placu
od Zamawiajacego. Teren powinien by¢ wyréwnany, urobek wywieziony, a zebrana przed
rozpoczeciem robot sciotka roztozona zgodnie ze stanem pierwotnym;

— przekazanie kopii dziennikéw budowy potwierdzonych przez Nadzoér hydrogeologiczny
z uzyskang akceptacjg Inspektora Nadzoru;

— protoko}l odbioru materiatéw wypetniajacych,

— protokét likwidacji otwordw,
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— o$wiadczenie geologa nadzorujacego o prawidlowej likwidacji otworu,

— atesty lub $wiadectwa jakosci wbudowanych materiatow,

— niezbedne certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodnosci i dokumentacje techniczno-
ruchowe.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie po zakoficzeniu robét. Zamawiajgcy
wyznacza termin odbioru w ciggu 7 dni liczac od daty otrzymania zawiadomienia
i powiadamia Wykonawce o tym terminie.

9 Podstawa platnosci

9.1.1 Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace zasad platnosci podano w ST-00. p.11

Zasady i podstawy platnosci beda szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Rozliczenie robdt moze byé
dokonane czgsciowo lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie
Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i iloSci robot. Ceny jednostkowe wykonania robét obejmujg roboty
wyszczegllnione w Przedmiarze Robét i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robdt
przekazany przez Zamawiajacego, zawierajacy opis rob6t do wykonania, jednostke
obmiarowg robét oraz ilo$¢ tych robét, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce
kwoty ofertowe;.

Wykonawca jednoczesénie jest zobowigzany do sprawdzenia zakreséw roboét i ilosci
tych robét wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robot z Dokumentacjg Projektowsg przed
zlozeniem oferty Zamawiajacemu. Zamawiajacy placi Wykonawcy za komplet wykonanych
1 odebranych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

9.1.2 Platnosci

Platnosci z wykonane roboty dokonywaé w oparciu o ceny jednostkowe.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie obejmowaé wszystkie prace towarzyszace
i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji
przedmiarowych.

Sposéb rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych
Nadzér inwestorski i geologiczny sa rozliczane przez Inwestora na podstawie

odrebnych uméw.
Pozostale prace towarzyszce, w tym geodezyjne (operat powykonawczy),
zabezpieczenie w energi¢ elektryczna i wode oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi
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tymczasowe, oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw, zaplecze itp.), Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego.

Szczegbélowe warunki zostang przedstawione w Kontrakcie/Umowie.

10 Przepisy zwiazane z realizacjg zamowienia

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
przestrzegac:

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233),

— Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2021, poz.
1420),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021, poz.
1973)

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegétowych wymagan dotyczqcych prowadzenia ruchu zakladéw gérniczych
wydobywajqcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812)

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351),

— wymagan okre$lone w umowie oraz ST,

— zasad wykonania i odbioru okreslone przez Polskg Norme¢ PN-G-02318
Z dnia 22 grudnia 1994 r.

— PN-B-06715:1988 Studnie wiercone- Piaski i zwiry filtracyjne.
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